
Working with the Best

Kancelářské monitory 
FlexScan



Nové způsoby 
práce. Nové 
požadavky.

Hybridní práce na počítači se stala nedílnou součástí našeho 
každodenního života, ať už pracujeme v kanceláři, z domova nebo 

kdekoli jinde. Jedna věc se však nemění – nejlepší práci můžete odvést 
jen s těmi nejlepšími nástroji.
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V současné době sedí za počítačem 
více než polovina zaměstnanců v Ev-
ropě a tento trend stále roste. Spolu 
s ním roste i počet požadavků na 
moderní pracovní stanici s obrazov-
kou. Neustále se snažíme tato očeká-
vání nejen naplňovat, ale také překo-
návat. Naše monitory nabízejí vše, co 
potřebujete k ergonomické práci 
bez ohledu na to, odkud ji vykonává-
te.

Nabízíme ideální řešení pro každé 
pracoviště, ať už se jedná o čistě kan-
celářské využití, účetnictví, úpravu fo-
tografií nebo rýsování v nástrojích 
CAD, v podobě produktové řady 
FlexScan, středobodu nabídky spo-
lečnosti EIZO. Od monitorů EIZO 
očekáváte špičkovou kvalitu obrazu, 

bezkonkurenční ergonomii a ty nej-
lepší funkce. A vaše očekávání jsou 
na místě. Koneckonců, vy osobně ze 
sebe každý den vydáváte maximum. 
Přesně proto si zasloužíte parťáka, 
který bude špičkou ve svém oboru.

Navíc se můžete spolehnout, že ve fi-
remní filozofii společnosti EIZO je 
pevně ukotveno odpovědné chování 
vůči zákazníkům, zaměstnancům 
a naší planetě. Proto naše monitory 
vyrábíme udržitelně a zodpovědně 
v souladu s nejnovějšími ekologický-
mi i technologickými standardy a vy-
bavujeme je sofistikovanými funkce-
mi pro úsporu elektrické energie. 
Tím dokážeme nejen snížit provozní 
náklady a dopad na životní prostředí, 
ale také prodloužit životnost monito-

ru. Proto se na naše monitory 
FlexScan vztahuje plná, pětiletá záru-
ka.

A proto vám také můžeme nabídnout 
jednoduše znějící, ovšem závazný 
slib – budete pracovat s těmi nej-
lepšími. S monitory EIZO.
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torů navíc před sestavením a dodáv-
kou pečlivě testujeme a precizně 
seřizujeme. Aby byl už tak perfektní 
obraz ještě lepší. A ve všem, co dě-
láme, nás žene kupředu vaše spoko-
jenost.

Monitory FlexScan nabízí mnoho vlastností, díky kterým vystupují 
z řady. Ale tou na první pohled patrnou je špičková obrazová kvalita.

Nádherný pohled. 
Zasloužíte si ho.

Ve společnosti EIZO se řídíme jedno-
duchým mottem – nic není tak dob-
ré, aby to nešlo ještě zlepšit. To sa-
mozřejmě platí také pro kvalitu 
obrazu. Protože jsme hybnou silou 
inovací a  jakostních standardů ve 
zobrazovacím průmyslu, neustále se 
snažíme zlepšovat i to, co se jeví jako 
dokonalé.

Máme zcela pod kontrolou vývoj 
a výrobní proces každého monitoru, 
takže můžeme ručit za to, že nic ne-
bude ponecháno náhodě. To zname-
ná, že naprosto každý prvek našich 
monitorů si vyrábíme sami – samo-
zřejmě s použitím těch nejlepších 
materiálů u každé důležité součástky.
Téměř každou součást všech moni-



Prvotřídní technologie pro nejlepší možný obraz.

Široký pozorovací úhel díky panelu 
IPS
Excelentní pozorovací úhel panelů 
IPS zaručuje, že nezpozorujete prak-
ticky žádné odchylky jasu, barevné-
ho podání, ostrosti a kontrastu, nezá-
visle na tom, z  jakého úhlu se na 
obrazovku budete dívat. Barvy a kon-
trast jsou po celé ploše obrazovky 
stejné, i v rozích.

Standardy 
nesplňujeme. 

Ale sami určujeme.

4 K rozlišení pro maximální obrazo-
vou kvalitu
Monitor 4 K UHD od společnosti 
EIZO je zkrátka nekompromisním do-
plňkem do každé kanceláře díky výji-
mečné kvalitě obrazu s nativním roz-
lišením 3840 × 2160 pixelů. Výsledná 
ostrost obrazu umožňuje zobrazení 
textů nebo grafiky s nevídanou jas-
ností a přesností.

Důsledné testování pro zajištění 
bezkonkurenční obrazové kvality
Věřte, že váš nový monitor EIZO má 
po vybalení z krabice už něco za se-
bou. To proto, že dostat se na váš 
stůl dovolíme jen těm monitorům, 
které prošly mimořádně náročným 
testováním. Díky tomu se můžete 
spolehnout, že teplota barev, gama 
křivka, vyvážení bílé a jas vašeho mo-
nitoru byly pečlivě změřeny a kalib-
rovány. Kromě automatizovaných 
testů každý monitor prohlédnou zku-
šené a  trénované oči specialistů 
EIZO. Každý nový monitor, který vy-
robíme, navíc před zahájením maso-
vé produkce podrobíme simulaci ti-
síců hodin aktivního používání , 
abychom mohli garantovat mimořád-
nou životnost a obrazovou kvalitu, 
kterou od monitorů EIZO právem 
očekáváte.



stavit vyvážení bílé v  rozsahu od 
4000 K  do 10000 K  v  krocích po 
500 K – bez jakýchkoliv ztrát.

Zobrazovací procesor (ASIC)
Co se týče zobrazovacích proceso-
rů, spoléháme se na své vlastní 
know-how. Na základě mnoha let zku-
šeností vyvíjíme své vlastní zobrazo-
vací procesory (ASIC), které zajišťují, 
že z našich prvotřídních LCD panelů 
dostaneme opravdu maximum.

Zobrazení s 10bitovou LUT

Typické zobrazení s 8bitovými LUT

10bitová tabulka LUT pro precizní 
kontrolu obrazu
Obraz může být dokonalý pouze 
tehdy, pokud jsou dokonale věrné 
také barvy. Proto kancelářské moni-
tory EIZO mají ve standardní výbavě 
10bitovou převodní tabulku LUT, kte-
rá umožňuje mnohonásobně přes-
nější reprodukci barevné informace 
než běžné, 8bitové tabulky LUT. Uvi-
díte ty nejjemnější barevné přecho-
dy a budete mít možnost přizpůsobit 
zobrazení monitoru zcela podle 
svých potřeb. Můžete například na-
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Našim cílem je vyvíjet flexibilní moni-
tory, které splňují všechny požadav-
ky kladené na moderní kancelář.
Digitální transformace naší práce je 
koneckonců v plném proudu a čím 
dál tím více lidí tráví většinu svého 
pracovního dne před obrazovkou. 
A  to může mít negativní dopady. 
Mnoho lidí, kteří pracují s počítačem, 
trpí na bolesti zad a krční páteře, 

a značné množství si stěžuje i na zra-
kové potíže.
Společnost EIZO našla řešení těchto 
problémů. Naše inovativní monitory 
řeší nejen nepřirozenou zátěž pro 
oči a páteř, ale také individuální poža-
davky uživatelů. Monitory EIZO lze 
například naklonit a natočit do libo-
volné polohy, která bude uživateli 
a jeho poloze připadat vhodná. Je-

Práce. 
Ne řehole.

Ergonomické monitory EIZO FlexScan: 
pro větší pohodlí při práci.

jich součástí je rovněž několik ergo-
nomických vlastností snižujících zá-
těž pro oči a  tudíž zvyšujících 
soustředění.
Jsme přesvědčeni, že monitor by se 
měl přizpůsobit uživateli – ne na-
opak.

Flexibilní stojan:
udělejte si pohodlí
Stojan monitorů FlexScan umožňuje 
polohování pro dokonalou ergonomii 
při práci. Monitor můžete naklápět 
v rozsahu 5° dopředu až 35° dozadu 
a otáčet jím. V závislosti na modelu 
můžete monitor otočit o 90° do for-

mátu na výšku, nastavit jeho výšku 
až o 192 mm a spustit jej na základní 
desku stojanu.

Možnost natočení až v rozsahu 344°

Naklápění 
-5° až +35°

90° – natočení do vertikálního 
režimu u monitorů řady Slim

Výška nastavitelná až na 
192 mm

± 90° – oboustranné natáčení 
u většiny monitorů řady Ultra-slim
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Auto EcoView: rozdíl, který pozná-
te na vlastní oči
Váš monitor budete mít neustále na 
dohled. A kromě toho bude jeho ob-
raz dokonale přizpůsoben pro vaše 
oči. Součástí všech monitorů EIZO 
FlexScan je funkce Auto EcoView, 
která neustále monitoruje změny 
okolního osvětlení a následně auto-

maticky optimalizuje jas obrazovky 
tak, aby respektoval měnící se svě-
telné podmínky během dne. Toto 
opatření zabrání tomu, aby vás moni-
tor ve tmě oslepoval, a současně za-
jistí dostatečný jas i v tom nejsvětlej-
š ím prostředí .  Moni tory řady 
Ultra-slim a monitory se 4 K rozliše-
ním navíc obsahují jedinečný, dvou-
bodový ovládací panel, který umož-
ňuje nastavení prahových hodnot 

Monitory EIZO obsahují inteligentní funkce,  
které zajistí dokonalý obraz – a dokonalý zrak.

Zdravé oči jako 
standard, ne 

přednost.

minimálního a maximální jasu, mezi 
kterými bude monitor automaticky 
jas regulovat. Snímač monitoru auto-
maticky rozpozná, při jaké úrovni 
okolního světla nastavujete jas moni-
toru – ve dne nebo v noci, za světla 
nebo za tmy. Jakmile se úroveň okol-
ního světla poté změní, použije se 
provedená změna nastavení jako zá-
klad pro automatickou úpravu jasu. 
Tato funkce je mimořádně intuitivní 
a běží na pozadí, takže si ji ani ne-
všimnete.

Den

Noc
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především v situacích, kdy neustále 
přecházíte mezi čtením z  papíru 
a pozorováním obrazovky.

Automatický barevný režim: opti-
mální obraz stisknutím tlačítka
Automatický barevný režim vám 
umožní přiřadit určitý režim zobraze-
ní konkrétním aplikacím. Obrazovka 
se automaticky přepne do předdefi-
novaného režimu, jakmile otevřete 
příslušnou aplikaci. Nezávisle na tom, 
zda budete zrovna brouzdat na inter-
netu, připravovat prezentaci nebo 
psát dlouhý dokument, automatický 
barevný režim zajistí, že zobrazení 
bude dokonale odpovídat úloze.

Antireflexní povrch: 
lepší soustředění díky potlačení 
odlesků
Všechny monitory EIZO jsou vyba-
veny antireflexní povrchovou vrst-
vou, která výrazně redukuje rušivé 
odrazy okolního světla. Budete se tak 
moci plně soustředit na svou práci 
bez toho, aniž byste se museli nepři-
rozeně natáčet. Vaše krční páteř 
a zádové svalstvo vám poděkují.

Režim Paper: nejlepší nastavení pro 
práci
Režim Paper optimalizuje jas, kon-
trast a teplotu barev obrazovky tak, 
že si budete připadat, jako byste 
před sebou měli vytištěný papír. Sni-
žuje také úroveň modrého světla. To 
výrazně snižuje zátěž pro oči, a to 

Hybridní řízení pro obraz bez pobli-
kávání a odlesků
Běžně používané metody řízení pod-
svícení mohou způsobovat nepříjem-
né blikání obrazovky. Modely Eco-
View těží z  hybridní technologie 
vyvinuté společností EIZO, která 
oproti monitorům ostatních výrobců 
výrazně snižuje nebo zcela eliminuje 
kmitání podsvětlovacího systému 
(mihotání obrazu zejména při nízkých 
úrovních jasu). Díky této technologii 
je nyní možné snížit jas na úroveň 
nižší než 1 %, což je praktické přede-
vším pro práci ve špatně osvětle-
ných místnostech.

Údaje se mohou v závislosti na modelu mírně lišit.

11



12



výrobní procesy. Výsledkem jsou 
monitory, které splňují ty nejnároč-
nější požadavky, mají delší životnost 
a díky četným senzorům a sofistiko-
vaným funkcím také mimořádně níz-
kou spotřebu energie. Tím se vrací-
me zpět  k   ochraně ž ivotn ího 
prostředí – a samozřejmě také nákla-
dové efektivitě.

Monitory EIZO představují výhodnou investici  
hned z několika důvodů.

První třída. Bez 
konečné stanice. EIZO 

mění význam životnosti.

Pod pojmem „kvalita“ si představuje-
me především dlouhou životnost, 
která přinese nejen nákladovou efek-
tivitu, ale také ochranu životního pro-
středí. Proč? Věc, která dlouho vydr-
ží ,  nepotřebuje být tak rychle 
nahrazena novou, což šetří materiál 
a tím pádem i další přírodní zdroje. 
Proto představuje investice do kvali-
ty opravdu skvělé rozhodnutí – ne-
jen pro vás, ale také pro životní pro-
středí. O kvalitě našich monitorů 
jsme tak silně přesvědčeni, že nej-
lepší kvalitu nejen slibujeme – zaru-
čujeme ji. Důkazem je pětiletá záruč-

ní  lhůta ,  která zcela el iminu je 
následné náklady, které by nebýt 
naší záruky vznikly kvůli opravám. 
Naše pětiletá záruka rovněž garantu-
je, že se vám vaše investice vyplatí 
i do budoucna. Víme přesně, co naše 
monitory dokáží, a chceme, aby to 
uměly dlouho. Aby se nám to podaři-
lo, potřebujeme zajistit, aby každá je-
jich součást byla tím nejlepším, co 
lze na trhu najít. Proto naše produkty 
neustále optimalizujeme a zcela se 
vyhýbáme outsourcingu klíčových 
součástí monitorů. O ty se spolehli-
vě postarají naše vysoce moderní 



Bezpečnost a šetrnost k životnímu 
prostředí
Většina modelů FlexScan splňuje po-
žadavky normy TCO Certified Ge-
neration 9 a vyhovuje přísným mezi-
národním směrnicím o ergonomii 
a úsporách energie EPA ENERGY 
STAR a TÜV ergonomics.

Nula wattů: absolutní úspora elek-
trické energie
Všechny monitory FlexScan zahrnují 
mechanický vypínač, který umožňuje 
monitor zcela vypnout a dosáhnout 
tak skutečně nulové spotřeby elek-
trické energie. Spotřeba v pohoto-
vostním režimu u žádného z modelů 
však nepřekročí 0,5 wattů.

Neplatí pro modely S2133 a S1934.

Auto EcoView: více než jen
ergonomická funkce
V porovnání s nastavením maximální-
ho jasu můžete ušetřit až 50 % ener-
gie, protože funkce Auto EcoView 
neustále přizpůsobuje jas displeje 
okolnímu osvětlení.

EcoView Optimizer:
snížení nákladů až o 30 %
Funkce EcoView Optimizer umí roz-
poznat obsah na obrazovce a auto-
maticky regulovat podsvícení bez 
toho, aniž byste to poznali na kvalitě 
zobrazení. Toto opatření značně sni-
žuje spotřebu elektrické energie.

Neplatí pro model S1934.

Náš příspěvek k cílům udržitelného 
rozvoje (SDGs)
Společnost EIZO v rámci svých akti-
vit v oblasti společenské odpověd-
nosti firem (CSR) přispívá k cílům 
udržitelného rozvoje (SDGs) přijatým 
Organizací spojených národů. Moni-
toryFlexScan jsou ekologické, vyso-
ce energeticky účinné monitory vy-
robené z  recyklovaných plastů 
a materiálů z udržitelných zdrojů. 
Obaly se skládají převážně z recyklo-
vaného materiálu, který lze po ko-
rektní recyklaci opakovaně použít.

Pečujte při své 
práci o životní 

prostředí.
Když jste v kanceláři, neplýtváte časem. 

Neplýtvejte ani kilowatthodinami.
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Výzkum a vývoj
Naše jedinečné oddělení výzkumu 
a vývoje nám umožňuje vyvíjet re-
voluční technologie a integrovat je 
do našich monitorů.

Proč ty nejpřísnější jakostní standardy nejen splňujeme,  
ale také mnohonásobně převyšujeme.

nejjistější investici a nízké TCO (total 
cost of ownership – celkové náklady 
na vlastnictví). Ačkoliv je pořizovací 
cena monitoru EIZO vyšší, celková 
investice a náklady na údržbu jsou 
ve srovnání s ostatními monitory niž-
ší, a to především kvůli výrazně delší 
životnosti a pětileté záruční lhůtě, 
která zcela eliminuje veškeré náklady 
na případné opravy během prvních 
pěti let.

Ať žije váš monitor.

Pětiletá záruka. Bez starostí.
Soustavný výzkum, neustálý vývoj 
a důkladná kontrola kvality umožňují 
společnosti EIZO poskytovat na 
všechny modely z řady FlexScan pě-
tiletou záruku, což je až o tři roky 
více, než kolik činí standardní záruční 
lhůta. Pro uživatele to znamená tu 

Kontrola kvality
U všech našich monitorů se ujišťu-
jeme o jejich odolnosti vůči elektro-
magnetickému rušení, o tom, že ne-
vyzařu j í  žádné rušivé signály 
a splňují mezinárodně platná pravi-
dla a standardy, v našich speciál-
ních měřicích laboratořích. Kvalitu 
obrazu našich monitorů pravidelně 
kontrolujeme v našich testech dlou-
hé životnosti.

Výroba
Všechny monitory v naší nabídce si 
vyrábíme sami pomocí těch nejmo-
dernějších výrobních metod a pre
cizního řemeslného přístupu. Jedině 
tak dokážeme zajistit maximální kvali-
tu našich produktů, kterou mají zá-
kazníci spojenou se značkou EIZO.
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Moderní pracoviště je nyní úhledněj-
ší a co je nejdůležitější, nabízí větší 
flexibilitu než kdy dříve. Zaměstnanci 
již nepotřebují své vlastní pracovní 
místo. V dnešní době je stále více 
pracovních míst sdíleno více lidmi, 
kteří denně mění stoly, nebo lidé 
jednoduše pracují z domova. Proto 

je pro uživatele důležitější než kdy 
jindy, aby byli flexibilní a měli vždy 
snadný a pohodlný přístup k celé IT 
infrastruktuře. Přesně to vám moni-
tory EIZO umožňují. Ať už jde o do-
kovací stanice, víceobrazovková ře-
šení, přepínače KVM nebo praktické 
vedení kabelů, naše produkty pomá-

hají zajistit rychlé a snadné nastavení 
pracovní stanice, bez ohledu na to, 
kde se právě nacházíte.

Neomezené možnosti připojení i uklizené pracoviště.

Maximální 
flexibilita díky 

maximální 
konektivitě.
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Konektor USB-C s Power Delivery
Mnoho monitorů řady FlexScan ob-
sahuje konektor USB-C. Tento konek-
tor umožňuje přenos video nebo au-
dio signálů a poskytovat napájení 
připojenému notebooku nebo mobil-
nímu telefonu současně, pomocí je-
diného kabelu. Napájení konektoru 
USB-C zajišťuje samotný monitor, 
takže nepotřebujete další AC adap-
tér.

Platí pro modely EV3895, EV3285, EV2795, 
EV2785, EV2781, EV2495, EV2485, EV2490 
a EV2480.

USB-C dokování
Ještě méně kabelů, ještě více svobo-
dy. Některé modely vybavené ko-
nektorem USB-C mají dokonce roz-
hraní LAN, jehož prostřednictvím 
dokáží směrovat síťové připojení 
k připojenému počítači. Monitor se 
tak promění v plnohodnotnou doko-
vací stanici, která přenáší audio, vi-
deo, datové signály a signály sítě 
LAN a poskytuje napájení pro nabíje-
ní. To vše je možné pomocí jediného 
kabelu, který monitor připojuje k po-
čítači.

LAN rozhraní u modelů EV3895, EV2795, 
EV2495 a EV2490.

Přepínač KVM
Díky dvěma vstupním portům USB, 
které jsou k dispozici na několika 
monitorech, jsou tyto monitory vy-
baveny vestavěným přepínačem 
KVM (klávesnice, video a myš) a lze 
je použít jako přepínač klávesnice/
myši. To například umožňuje soukro-
mému a firemnímu počítači sdílet 
monitor a být ovládán jedinou klá-
vesnicí a myší při práci z domova. 
Stručně řečeno, přepínač KVM zajiš-
ťuje nepřerušovanou práci a vytváří 
uklizené pracovní místo.

Platí pro modely EV3895, EV2795, EV2495 
a EV2490.

Sériové zapojení více monitorů
Pro připojení několika monitorů do 
sestavy můžete použít konektory 
USB-C nebo DisplayPort. To zname-
ná, že stačí připojit jeden monitor 
k počítači, a k němu připojit ostatní 
monitory v sestavě. Používáte-li ko-
nektor USB-C, jsou monitory propo-
jeny přes datové kabely USB, což vý-
ra z n ě  s n i ž u j e  p o č e t  ka b e l ů 
vycházejících z počítače.

Sériové zapojení přes USB-C podporují 
modely EV2795, EV2495 a EV2490.

Kabel USB-C
Power Delivery 
pro monitor

S funkcí sériového 
zapojení

Bez funkce  
sériového zapojení
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* �Vybavení se liší v závislosti na řadě monitorů 
a na konkrétním modelu. Bližší informace si 
prosím vyhledejte v tabulkách od strany 22 
dále.

Zvukový výstup*
Reproduktory jsou buď integrované 
do rámečku a dokonale zarovnané 
s displejem nebo diskrétně integro-
vány do zadní části. Příjemným do-
plňkem je vestavěný konektor na slu-
chátka.

Držák pro Intel PC typu NUC (popř. 
„tenké“ klienty)
Pro některé monitory EcoView je 
k dispozici, formou volitelného pří-
slušenství, speciální držák pro tenké 
klienty. Snadno se připevní ke stoja-
nu monitoru a  umožňuje použití 
s  tenkými klienty s držáky podle 
standardu VESA.

Vedení kabelů
Držák kabelů, svorka nebo speciální 
kryt (v závislosti na modelu) zajišťuje, 
že váš pracovní stůl bude čistý 
a udržovaný.

Přepravní rukojeť*
Přepravní rukojeť zakomponovaná do 
zadní stěny monitoru usnadňuje ma-
nipulaci s monitorem při vybalování, 
nastavování či přemísťování z jedno-
ho místa na druhé.

Všechno, co potřebujete – zevnitř i navenek. Monitory FlexScan byly 
precizně navrženy do posledního detailu.

Praktické vlastnosti 
zvyšující komfort.

Konektory pro přenos dat*
Každý model je vybaven USB rozbo-
čovačem s dvěma, třemi nebo čtyř-
mi výstupními porty pro periferní 
USB zařízení.

Signálové konektory*
Na zadní straně monitoru najdete ko-
nektory DisplayPort a HDMI, DVI-D, 
D-Sub a USB-C, které nabízejí širo-
kou škálu možností připojení digitál-
ních a analogových signálů.

Kryt kabelů

USB-CDisplayPort DVI-D D-SubHDMI

USB-B 
vstupní

USB-A
výstupní

USB-C 
vstupní
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Aplikace Screen InStyle pro snadné řízení spotřeby energie, barev, jasu 
a ostatních nastavení jednoho nebo více monitorů

Inteligentní software pro 
optimální pracovní podmínky.

Správa napájení u více monitorů
Vypínačem na jednom monitoru se 
automaticky zapnou nebo vypnou 
všechny připojené obrazovky. Šetře-
ní energií je proto jednoduché. 
U monitorů se senzorem přítomnosti 
přejdou při vašem odchodu všechny 
monitory do pohotovostního režimu.

Výběr vstupního signálu tlačítkem 
rychlé volby
Další praktickou funkcí je výběr 
vstupního signálu pomocí klávesové 
zkratky nebo kombinace kláves, po-
kud je k jednomu monitoru připoje-
no několik počítačů. To umožňuje 
uživatelům pracovat současně 
s notebookem a PC na jednom mo-

Synchronizace nastavení obrazovky
Každé nastavení barevného režimu 
a barevné teploty nebo automatické 
přizpůsobení jasu jednoho monitoru 
se přenese na všechny ostatní při-
pojené obrazovky. To šetří čas při 
nastavování a zajišťuje konzistentní 
podání barev na různých monito-
rech.

Méně modrého světla
Program Screen InStyle zahrnuje 
funkci „Cirkadiánní stmívání“ snižující 
barevnou teplotu monitoru v průbě-
hu dne. Jelikož změny nastávají ve 
třicetiminutových intervalech, nejsou 
pro uživatele postřehnutelné ani ru-
šivé.

EIZO Monitor Configurator –
stačí základy
Správci mohou pomocí tohoto 
nástroje vytvořit předvolby pro 
všechna nastavení monitoru. 
Předvolby se do monitoru přená-
šejí přes USB a lze je sdílet pro-

Rozhraní pro administrátory
Serverová aplikace Screen InStyle 
Server umožňuje efektivní správu 
majetku. Administrátoři si mohou 
zobrazit mimo jiné počet, modely, 
výrobní čísla nebo provozní stav 
všech monitorů připojených do sítě. 
To znamená, že každý monitor EIZO 
v síti lze spravovat centrálně. Takto 
lze například naplánovat, kdy bude 
nutné monitory z důvodu celkové 
provozní doby nahradit. Kromě toho 
jsou k dispozici i údaje o operačním 
systému, uživatelském jménu nebo 
IP adrese počítačů. Informace o mo-
nitorech a počítačích lze exportovat 
do Excelu a přenášet do dalšího ad-
ministračního softwaru.

Aplikace Screen InStyle je k dispozici pro 
operační systém Windows a monitory řady 
Ultra-slim a modely EV3285 a EV2785.

Automatický barevný režim
Automatická volba barevného režimu 
umožňuje přiřadit jednotlivým aplika-
cím konkrétní zobrazovací režim. 
Jakmile aplikaci spustíte, obrazovka 
se samočinně přepne do stanovené-
ho režimu.

Barevný kufřík: mějte svá nastavení 
všude u sebe
Stačí připojit notebook nebo tablet 
k modernímu monitoru EIZO a bude-
te mít svá osobní nastavení zobraze-
ní vždy k dispozici. Nastavení lze 
snadno a automaticky importovat, 
jakmile připojíte notebook pomocí 

střednictvím sítě nebo datového 
nosiče, takže můžete do každého 
monitoru snadno přenést požado-
vané nastavení.

Nástroj EIZO Monitor Configurator je 
k dispozici pro monitory řady Ultra-slim 
a modely EV3285 a EV2785.

kabelu USB-C k monitoru s podpo-
rou Screen InStyle. To vede ke zvý-
šení komfortu a  efektivity práce 
v kancelářích, které využívají hot 
desking, nebo ve vaší domácí kance-
láři.

nitoru a snadno přepínat z jednoho 
na druhý. V závislosti na monitoru to 
platí také pro režimy Picture-by-
-Picture nebo Picture-in-Picture.
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EV3285 EV2785 EV3895 EV2795 EV2781 EV2760 EV2495 EV2485 EV2456 EV2490 EV2480 EV2460 EV2451 EV2360 EV2430 S2133 S1934

Úhlopříčka 31,5"
Poměr stran 16:9

27"
Poměr stran 16:9

37,5"
Poměr stran 24: 10 

prohnutý, 
ultraširokoúhlý

27"
Poměr stran 16:9

27"
Poměr stran 16:9

27"
Poměr stran 16:9

24,1"
Poměr stran 16:10

24,1"
Poměr stran 16:10

24,1"
Poměr stran 16:10

23,8"
Poměr stran 16:9

23,8"
Poměr stran 16:9

23,8"
Poměr stran 16:9

23,8"
Poměr stran 16:9

22,5"
Poměr stran 16:10

24,1"
Poměr stran 16:10

21,3"
Poměr stran 4:3

19"
Poměr stran 5:4

Rozlišení 3840 × 2160 3840 × 2160 3840 × 1600 2560 × 1440 2560 × 1440 2560 × 1440 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1200 1920 × 1200 1600 × 1200 1280 × 1024

Maximální 
jas

350 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2 420 cd/m2 250 cd/m2

Vstup 
signálu

1× USB-C

1× DisplayPort

2 × HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

2 × HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

2 × HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

2× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× D-Sub

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× HDMI

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× DVI-D

1× D-Sub

USB porty
Vstup: 

1× USB-C

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
2× USB-B

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
1× USB-B

Výstup: 
1× USB-C 
3× USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
1× USB-B

Výstup: 
1× USB-C 
3× USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
1× USB-B

Výstup: 
1× USB-C 
3× USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

–

USB-C Power 
Delivery ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ – ◆ ◆ – ◆ ◆ – – – – – –

Sériové 
zapojení 

přes USB-C
– – – ◆ – – ◆ – – ◆ – – – – – – –

Ethernetový 
port

– – ◆ ◆ – – ◆ – – ◆ – – – – – – –

Přepínač 
KVM

– – ◆ ◆ – – ◆ – – ◆ – – – – – – –

Stojan

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
148,9 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
177,9 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 70°

Nastavení výšky: 
192,7 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
176,6 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
176,6 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
169 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
182,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
182,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
158,6 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
191,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
191,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
172,7 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
131 mm

Rozsah náklonu: 
40° dozadu 

Otáčení: 70°

Nastavení výšky: 
82 mm

Rozsah náklonu: 
30° dozadu

 
Otáčení: 70°

Nastavení výšky: 
100 mm

Pětiletá 
záruka ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Přehled monitorů  
FlexScan

Monitory 4 K UHD
Monitory řady  

Ultra-slim
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EV3285 EV2785 EV3895 EV2795 EV2781 EV2760 EV2495 EV2485 EV2456 EV2490 EV2480 EV2460 EV2451 EV2360 EV2430 S2133 S1934

Úhlopříčka 31,5"
Poměr stran 16:9

27"
Poměr stran 16:9

37,5"
Poměr stran 24: 10 

prohnutý, 
ultraširokoúhlý

27"
Poměr stran 16:9

27"
Poměr stran 16:9

27"
Poměr stran 16:9

24,1"
Poměr stran 16:10

24,1"
Poměr stran 16:10

24,1"
Poměr stran 16:10

23,8"
Poměr stran 16:9

23,8"
Poměr stran 16:9

23,8"
Poměr stran 16:9

23,8"
Poměr stran 16:9

22,5"
Poměr stran 16:10

24,1"
Poměr stran 16:10

21,3"
Poměr stran 4:3

19"
Poměr stran 5:4

Rozlišení 3840 × 2160 3840 × 2160 3840 × 1600 2560 × 1440 2560 × 1440 2560 × 1440 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1200 1920 × 1200 1600 × 1200 1280 × 1024

Maximální 
jas

350 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2 420 cd/m2 250 cd/m2

Vstup 
signálu

1× USB-C

1× DisplayPort

2 × HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

2 × HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

2 × HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

2× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× D-Sub

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× USB-C

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× HDMI

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× DVI-D

1× D-Sub

1× DisplayPort

1× DVI-D

1× D-Sub

USB porty
Vstup: 

1× USB-C

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
2× USB-B

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
1× USB-B

Výstup: 
1× USB-C 
3× USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
1× USB-B

Výstup: 
1× USB-C 
3× USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-C 
1× USB-B

Výstup: 
1× USB-C 
3× USB-A

Vstup: 
1× USB-C

Výstup: 4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 
4× USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

Vstup: 
1× USB-B

Výstup: 2 × USB-A

–

USB-C Power 
Delivery ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ – ◆ ◆ – ◆ ◆ – – – – – –

Sériové 
zapojení 

přes USB-C
– – – ◆ – – ◆ – – ◆ – – – – – – –

Ethernetový 
port

– – ◆ ◆ – – ◆ – – ◆ – – – – – – –

Přepínač 
KVM

– – ◆ ◆ – – ◆ – – ◆ – – – – – – –

Stojan

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
148,9 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
177,9 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 70°

Nastavení výšky: 
192,7 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
176,6 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
176,6 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
169 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
182,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
182,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
158,6 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
191,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
191,2 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
172,7 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu 
5° dopředu

Otáčení: 344°

Nastavení výšky: 
131 mm

Rozsah náklonu: 
40° dozadu 

Otáčení: 70°

Nastavení výšky: 
82 mm

Rozsah náklonu: 
30° dozadu

 
Otáčení: 70°

Nastavení výšky: 
100 mm

Pětiletá 
záruka ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Přehled monitorů  
FlexScan

Monitory řady  
Slim
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EV3285 EV2785 EV3895 EV2795 EV2781 EV2760 EV2495 EV2485 EV2456
Monitory 4 K UHD Monitory řady Ultra-slim

Zo
b

ra
ze

ní

Typ IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

Úhlopříčka obrazovky 31,5"/80 cm 27"/68,5 cm 37,5"/95,3 cm 27"/68,5 cm 27"/68,5 cm 27"/68,5 cm 24,1"/61,1 cm 24,1"/61,1 cm 24,1"/61,1 cm

Nativní rozlišení 3840 × 2160 (poměr stran 16:9) 3840 × 2160 (poměr stran 16:9) 3840 × 1600 (poměr stran 24:10) 2560 × 1440 (poměr stran 16:9) 2560 × 1440 (poměr stran 16:9) 2560 × 1440 (poměr stran 16:9) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10)

Zobrazovací plocha (H × V) 697,3 × 392,2 mm 596,7 × 335,7 mm 879,7 × 366,5 mm 596,7 × 335,7 mm 596,7 × 335,7 mm 596,7 × 335,7 mm 518,4 × 324 mm 518,4 × 324 mm 518,4 × 324 mm

Poloměr – – 2300 mm – – – – – –

Rozteč/hustota pixelů 0,182 × 0,182 mm / 140 ppi 0,155 × 0,155 mm / 163 ppi 0,229 × 0,229 mm / 111 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi

Zobrazitelné barvy 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu

Pozorovací úhel (H/V, 
typicky)

178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°

Jas (typicky) 350 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1300:1 1300:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá)

Dostupné barvy Černá (EV3285-BK),
Bílá (EV3285-WT)

Černá (EV2785-BK),
Bílá (EV2785-WT)

Černá (EV3895-BK),
Bílá (EV3895-WT)

Černá (EV2795-BK),
Bílá (EV2795-WT)

Černá (EV2781-BK), 
Bílá (EV2781-WT)

Černá (EV2760-BK),
Bílá (EV2760-WT)

Černá (EV2495-BK),
Bílá (EV2495-WT)

Černá (EV2485-BK),
Bílá (EV2485-WT)

Černá (EV2456-BK),
Bílá (EV2456-WT)

V
id

eo
si

g
ná

ly

Vstupy 1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
2× HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
2× HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
2× HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

2× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 

1× DVI-D, 24 pin (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

Výstupy – – – Sériové zapojení přes USB-C – – Sériové zapojení přes USB-C – –

Digitální (H, V) USB-C: 31–134 kHz, 29–31 Hz, 
59–61 Hz, DisplayPort: 31–134 kHz, 

29–31 Hz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–135 kHz, 29–31 Hz, 49–61 Hz

USB-C: 31–134 kHz, 29–31 Hz, 
59–61 Hz, DisplayPort: 31–134 kHz, 

29–31 Hz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–135 kHz, 29–31 Hz, 49–61 Hz

USB-C: 31–99 kHz, 29–31 Hz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–99 kHz, 29–31 Hz, 

59–61 Hz, HDMI: 31–99 kHz, 29–31 Hz, 
49–51 Hz, 59–61 Hz

USB-C: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–89 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

USB-C: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–89 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–89 kHz, 29–31 Hz, 

49–51 Hz, 59–61 Hz, 
DVI-D: 31–89 kHz, 59–61 Hz

USB-C: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,

HDMI: 15–76 kHz, 49–51 Hz, 59–60 Hz

USB-C: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,

HDMI: 31–76 kHz, 49–51 Hz, 59–60 Hz

DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 15–76 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz, DVI-D: 

31–76 kHz, 59–61 Hz

Analogové (H, V) – – – – – – – – D-Sub: 31–81 kHz, 55–76 Hz

Synchronizace – – – – – – – – oddělená

U
SB

Vstupní
1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 

Alt Mode, max. 60 W Power Delivery)
1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 

Alt Mode, max. 60 W Power Delivery)

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, síť, max. 85 W Power Delivery) 

2× Type B, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort Alt 
Mode, síť, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen. 1
1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 

Alt Mode, síť, max. 70 W Power Delivery) 
1× Type B, USB 3.1 Gen 1

One Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim 
DisplayPort Alt Mode, max. 70 W Power 

Delivery)
1× Type B, USB 3.1 Gen. 1

Výstupní
2× Type A, USB 3.1 Gen 1 

(1× funkce nabíjení baterie 10,5 W)
2× Type A, USB 3.1 Gen 1 

(1× funkce nabíjení baterie 10,5 W)
4× Type A, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 15 W Power Delivery)

3× Type A, USB 3.1 Gen. 1
4× Type A, USB 3.1 Gen 1 4× Type A, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 15 W Power Delivery) 

3× Type A, USB 3.1 Gen 1
4× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 3.1 Gen 1

LA
N Síťové připojení

– –
RJ-45 max. 1 Gbps

(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)
RJ-45 max. 1 Gbps

(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)
– –

RJ-45 max. 1 Gbps
(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)

– –

A
ud

io

Reproduktory 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W

Vstupy USB-C, DisplayPort, 2 × HDMI USB-C, DisplayPort, 2 × HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, 2× DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI

Výstupní 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz

Maximální příkon 163 W (vč. USB-C Power Delivery) 163 W (vč. USB-C Power Delivery) 194 W (vč. USB-C Power Delivery) 164 W (vč. USB-C Power Delivery) 153 W (vč. USB-C Power Delivery) 67 W 156 W (vč. USB-C Power Delivery) 146 W (vč. USB-C Power Delivery) 44 W

Typický příkon 33 W 32 W 28 W 16 W 18 W 16 W 11 W 11 W 11 W

Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W

Třída energetické účinnosti G G E D D E C C D

Spotřeba energie / 1000 h 34 kWh 28 kWh 29 kWh 16 kWh 17 kWh 18 kWh 12 kWh 12 kWh 14 kWh

V
la

st
no

st
i a

 f
un

kc
e

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Převodní tabulky (LUT) 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 10 bitů 10 bitů

Overdrive ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Přepínač KVM – – ◆ ◆ – – ◆ – –

Funkce Picture-by-Picture/ 
Picture-in-Picture ◆/◆ ◆/– ◆/– –/– –/– ◆/– –/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na 
obrazovce

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní Pomocí obrazovkové 
nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 

a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, USB switch, Picture Swap, gama, 
funkce Auto EcoView a EcoView Optimiser, 
barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, 
funkce Overdrive, škálování, hlasitost, výběr 

audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 717,4 × (427,3–576,2) × 230 mm 611,4 × (367,3–545,2) × 230 mm 893,9 × (411– 603,7) × 240 mm 611,4 × (368,6–545,2) × 230 mm 611,4 × (368,6–545,2) × 230 mm 611,7 × (376,3–545,3) × 230 mm 531 × (356,2– 538,4) × 230 mm 531 × (356,2– 538,4) × 230 mm 531 × (351,4–510,1) × 190 mm

Rozměry bez stojanu 
(Š × V × H)

717,4 × 416,3 × 51,5 mm 611,4 × 356,3 × 50 mm 893,9 × 398,2 × 109,8 mm 611,4 × 356,6 × 56 mm 611,4 × 356,6 × 56 mm 611,7 × 364,4 × 53,7 mm 531 × 344,2 × 53,7 mm 531 × 344,2 × 53,7 mm 531 × 341,9 × 45,5 mm

Hmotnost s/bez stojanu 11 kg / 7,6 kg 8,2 kg / 4,9 kg 13,2 kg / 9,5 kg 8,5 kg / 5,7 kg 8,5 kg / 5,7 kg 8,5 kg / 5,7 kg 7,6 kg / 4,9 kg 7,6 kg / 4,9 kg 5,7 kg / 3,7 kg

Nastavení výšky 148,9 mm 177,9 mm 192,7 mm 176,6 mm 176,6 mm 169 mm 182,2 mm 182,2 mm 158,6 mm

Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu

Otáčení 344° 344° 70° 344° 344° 344° 344° 344° 344°

Otáčení do formátu na 
výšku

– 90° (doprava) – 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva)

Upevnění VESA 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

C
er

ti
fi

ka
ce

a 
st

an
d

ar
d

y

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/Blue 
Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 
2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, 
CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, 

China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker 

Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, 
PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, 

CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

Př
ís

lu
še

ns
tv

í Přibalené příslušenství
Napájecí kabel, signálové kabely (USB-C do 
USB-C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI do 

HDMI), ochrana kabelů, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálové kabely (USB-C do 
USB-C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI do 

HDMI), ochrana kabelů, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálové kabely (USB-C do 
USB-C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI 

do HDMI), 2 kabely USB-A do USB-B, návod 
k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, kryt kabelu, 

návod k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Z
ár

uk
a

Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let**

* �Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307). 
Platnost: šest měsíců od data nákupu.

** Maximálně 30 000 hodin používání monitoru.
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EV3285 EV2785 EV3895 EV2795 EV2781 EV2760 EV2495 EV2485 EV2456
Monitory 4 K UHD Monitory řady Ultra-slim

Zo
b

ra
ze

ní

Typ IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

Úhlopříčka obrazovky 31,5"/80 cm 27"/68,5 cm 37,5"/95,3 cm 27"/68,5 cm 27"/68,5 cm 27"/68,5 cm 24,1"/61,1 cm 24,1"/61,1 cm 24,1"/61,1 cm

Nativní rozlišení 3840 × 2160 (poměr stran 16:9) 3840 × 2160 (poměr stran 16:9) 3840 × 1600 (poměr stran 24:10) 2560 × 1440 (poměr stran 16:9) 2560 × 1440 (poměr stran 16:9) 2560 × 1440 (poměr stran 16:9) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10)

Zobrazovací plocha (H × V) 697,3 × 392,2 mm 596,7 × 335,7 mm 879,7 × 366,5 mm 596,7 × 335,7 mm 596,7 × 335,7 mm 596,7 × 335,7 mm 518,4 × 324 mm 518,4 × 324 mm 518,4 × 324 mm

Poloměr – – 2300 mm – – – – – –

Rozteč/hustota pixelů 0,182 × 0,182 mm / 140 ppi 0,155 × 0,155 mm / 163 ppi 0,229 × 0,229 mm / 111 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi

Zobrazitelné barvy 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu

Pozorovací úhel (H/V, 
typicky)

178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°

Jas (typicky) 350 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1300:1 1300:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá)

Dostupné barvy Černá (EV3285-BK),
Bílá (EV3285-WT)

Černá (EV2785-BK),
Bílá (EV2785-WT)

Černá (EV3895-BK),
Bílá (EV3895-WT)

Černá (EV2795-BK),
Bílá (EV2795-WT)

Černá (EV2781-BK), 
Bílá (EV2781-WT)

Černá (EV2760-BK),
Bílá (EV2760-WT)

Černá (EV2495-BK),
Bílá (EV2495-WT)

Černá (EV2485-BK),
Bílá (EV2485-WT)

Černá (EV2456-BK),
Bílá (EV2456-WT)

V
id

eo
si

g
ná

ly

Vstupy 1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
2× HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
2× HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
2× HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

2× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 

1× DVI-D, 24 pin (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

Výstupy – – – Sériové zapojení přes USB-C – – Sériové zapojení přes USB-C – –

Digitální (H, V) USB-C: 31–134 kHz, 29–31 Hz, 
59–61 Hz, DisplayPort: 31–134 kHz, 

29–31 Hz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–135 kHz, 29–31 Hz, 49–61 Hz

USB-C: 31–134 kHz, 29–31 Hz, 
59–61 Hz, DisplayPort: 31–134 kHz, 

29–31 Hz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–135 kHz, 29–31 Hz, 49–61 Hz

USB-C: 31–99 kHz, 29–31 Hz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–99 kHz, 29–31 Hz, 

59–61 Hz, HDMI: 31–99 kHz, 29–31 Hz, 
49–51 Hz, 59–61 Hz

USB-C: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–89 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

USB-C: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–89 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–89 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–89 kHz, 29–31 Hz, 

49–51 Hz, 59–61 Hz, 
DVI-D: 31–89 kHz, 59–61 Hz

USB-C: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,

HDMI: 15–76 kHz, 49–51 Hz, 59–60 Hz

USB-C: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,

HDMI: 31–76 kHz, 49–51 Hz, 59–60 Hz

DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 15–76 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz, DVI-D: 

31–76 kHz, 59–61 Hz

Analogové (H, V) – – – – – – – – D-Sub: 31–81 kHz, 55–76 Hz

Synchronizace – – – – – – – – oddělená

U
SB

Vstupní
1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 

Alt Mode, max. 60 W Power Delivery)
1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 

Alt Mode, max. 60 W Power Delivery)

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, síť, max. 85 W Power Delivery) 

2× Type B, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort Alt 
Mode, síť, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen. 1
1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 

Alt Mode, síť, max. 70 W Power Delivery) 
1× Type B, USB 3.1 Gen 1

One Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim 
DisplayPort Alt Mode, max. 70 W Power 

Delivery)
1× Type B, USB 3.1 Gen. 1

Výstupní
2× Type A, USB 3.1 Gen 1 

(1× funkce nabíjení baterie 10,5 W)
2× Type A, USB 3.1 Gen 1 

(1× funkce nabíjení baterie 10,5 W)
4× Type A, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 15 W Power Delivery)

3× Type A, USB 3.1 Gen. 1
4× Type A, USB 3.1 Gen 1 4× Type A, USB 3.1 Gen 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 15 W Power Delivery) 

3× Type A, USB 3.1 Gen 1
4× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 3.1 Gen 1

LA
N Síťové připojení

– –
RJ-45 max. 1 Gbps

(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)
RJ-45 max. 1 Gbps

(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)
– –

RJ-45 max. 1 Gbps
(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)

– –

A
ud

io

Reproduktory 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W

Vstupy USB-C, DisplayPort, 2 × HDMI USB-C, DisplayPort, 2 × HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, 2× DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI

Výstupní 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz

Maximální příkon 163 W (vč. USB-C Power Delivery) 163 W (vč. USB-C Power Delivery) 194 W (vč. USB-C Power Delivery) 164 W (vč. USB-C Power Delivery) 153 W (vč. USB-C Power Delivery) 67 W 156 W (vč. USB-C Power Delivery) 146 W (vč. USB-C Power Delivery) 44 W

Typický příkon 33 W 32 W 28 W 16 W 18 W 16 W 11 W 11 W 11 W

Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W

Třída energetické účinnosti G G E D D E C C D

Spotřeba energie / 1000 h 34 kWh 28 kWh 29 kWh 16 kWh 17 kWh 18 kWh 12 kWh 12 kWh 14 kWh

V
la

st
no

st
i a

 f
un

kc
e

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Převodní tabulky (LUT) 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů 10 bitů 10 bitů

Overdrive ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Přepínač KVM – – ◆ ◆ – – ◆ – –

Funkce Picture-by-Picture/ 
Picture-in-Picture ◆/◆ ◆/– ◆/– –/– –/– ◆/– –/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na 
obrazovce

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní Pomocí obrazovkové 
nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 

a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, USB switch, Picture Swap, gama, 
funkce Auto EcoView a EcoView Optimiser, 
barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, 
funkce Overdrive, škálování, hlasitost, výběr 

audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 717,4 × (427,3–576,2) × 230 mm 611,4 × (367,3–545,2) × 230 mm 893,9 × (411– 603,7) × 240 mm 611,4 × (368,6–545,2) × 230 mm 611,4 × (368,6–545,2) × 230 mm 611,7 × (376,3–545,3) × 230 mm 531 × (356,2– 538,4) × 230 mm 531 × (356,2– 538,4) × 230 mm 531 × (351,4–510,1) × 190 mm

Rozměry bez stojanu 
(Š × V × H)

717,4 × 416,3 × 51,5 mm 611,4 × 356,3 × 50 mm 893,9 × 398,2 × 109,8 mm 611,4 × 356,6 × 56 mm 611,4 × 356,6 × 56 mm 611,7 × 364,4 × 53,7 mm 531 × 344,2 × 53,7 mm 531 × 344,2 × 53,7 mm 531 × 341,9 × 45,5 mm

Hmotnost s/bez stojanu 11 kg / 7,6 kg 8,2 kg / 4,9 kg 13,2 kg / 9,5 kg 8,5 kg / 5,7 kg 8,5 kg / 5,7 kg 8,5 kg / 5,7 kg 7,6 kg / 4,9 kg 7,6 kg / 4,9 kg 5,7 kg / 3,7 kg

Nastavení výšky 148,9 mm 177,9 mm 192,7 mm 176,6 mm 176,6 mm 169 mm 182,2 mm 182,2 mm 158,6 mm

Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu

Otáčení 344° 344° 70° 344° 344° 344° 344° 344° 344°

Otáčení do formátu na 
výšku

– 90° (doprava) – 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva)

Upevnění VESA 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

C
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CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/Blue 
Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 
2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, 
CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, 

China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker 

Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, 
PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, 

CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 
ergonomics (včetně ISO 9241-307*), TÜV/
Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 
EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

Př
ís

lu
še

ns
tv

í Přibalené příslušenství
Napájecí kabel, signálové kabely (USB-C do 
USB-C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI do 

HDMI), ochrana kabelů, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálové kabely (USB-C do 
USB-C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI do 

HDMI), ochrana kabelů, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálové kabely (USB-C do 
USB-C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI 

do HDMI), 2 kabely USB-A do USB-B, návod 
k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 
USB-C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, kryt kabelu, 

návod k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Z
ár

uk
a

Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let**
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EV2490 EV2480 EV2460 EV2451 EV2360 EV2430 S2133 S1934
Monitory řady Ultra-Slim Monitory řady Slim

D
is

p
le

j

Typ IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

Úhlopříčka obrazovky 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,4 cm 22,5“ / 57,2 cm 24,1"/61,1 cm 21,3"/54 cm 19"/48 cm

Nativní rozlišení 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1600 × 1200 (poměr stran 4:3) 1280 × 1024 (poměr stran 5:4)

Zobrazovací plocha (H × V) 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 488,2 × 297,2 mm 518,4 × 324 mm 432 × 324 mm 374,8 × 299,8 mm

Rozteč/hustota pixelů 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,254 × 0,248 mm / 101 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,293 × 0,293 mm / 87 ppi

Zobrazitelné barvy 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu

Pozorovací úhel (H/V, 
typicky)

178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°

Jas (typicky) 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2 420 cd/m2 250 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1500:1 1000:1

Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 14 ms (šedá-šedá) 6 ms (šedá-šedá) 14 ms (šedá-šedá)

Dostupné barvy Černá (EV2490-BK), 
Bílá (EV2490-WT)

Černá (EV2480-BK), 
Bílá (EV2480-WT)

Černá (EV2460-BK), 
Bílá (EV2460-WT)

Černá (EV2451-BK), 
Bílá (EV2451-WT)

Černá (EV2360-BK), 
Bílá (EV2360-WT)

Černá (EV2430-BK), 
Světle šedá (EV2430-GY)

Černá (S2133-BK), 
Světle šedá (S2133-GY)

Černá (S1934-BK), 
Světle šedá (S1934-GY)

V
id

eo
si

g
ná

ly

Vstupy 1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

Výstupy Sériové zapojení přes USB-C – – – – – – –

Digitální (H, V) USB-C: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

USB-C: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 15–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz, 

DVI-D: 31–68 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz,
HDMI: 15–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz,

DVI-D: 31–68 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–75,5 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–75,5 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DVI-D: 31–76 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DVI-D: 31–76 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–64 kHz, 59–61 Hz,
DVI-D: 31–64 kHz, 59–61 Hz

Analogové (H, V) – – D-Sub: 31–68 kHz, 59–61 Hz D-Sub: 31–81 kHz, 55–76 Hz D-Sub: 31–75,5 kHz, 59–61 Hz D-Sub: 31–76 kHz, 55–61 Hz D-Sub: 24–80 kHz, 49–76 Hz D-Sub: 31–64 kHz, 55–61 Hz

Synchronizace – – oddělená oddělená oddělená oddělená oddělená, kompozitní oddělená

U
SB

Vstupní 1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, síť, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen. 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen. 1 1× Type B, USB 3.1 Gen. 1 1× Type B, USB 3.1 Gen. 1 1× Type B, USB 2.0 1× Type B, USB 2.0 –

Výstupní 1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 15 W Power Delivery)

3× Type A, USB 3.1 Gen. 1
4× Type A, USB 3.1 Gen 1 4× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 2.0 2× Type A, USB 2.0 –

LA
N Síťové připojení RJ-45 Max. 1 Gbps

(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)
– – – – – – –

A
ud

io

Reproduktory 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W 2× 1 W (čelní) 2× 1 W – 2× 0,5 W

Vstupy USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort – 3,5 mm stereo jack, DisplayPort

Výstupní 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka – 3,5 mm jack pro sluchátka

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz

Maximální příkon 155 W (vč. USB-C Power Delivery) 142 W (vč. USB-C Power Delivery) 50 W 42 W 37 W 36 W 45 W 21 W

Typický příkon 11 W 11 W 10 W 13 W 11 W 12 W 13 W 9 W

Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,3 W/0 W Max. 0,3 W Max. 0,5 W

Třída energetické účinnosti C C B D C E E C

Spotřeba energie / 1000 h 9 kWh 12 kWh 9 kWh 13 kWh 11 kWh 15 kWh 17 kWh 9 kWh

V
la

st
no

st
i a

 f
un

kc
e

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

EcoView Sense – – – – – ◆ – –

Převodní tabulky (LUT) 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů

Overdrive ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ – ◆ –

Přepínač KVM ◆ – – – – – – –

Funkce Picture-by-Picture/ 
Picture-in-Picture

–/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na 
obrazovce

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní

Pomocí obrazovkové 
nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 

a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 

škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota barev, 

sytost, odstín, funkce Overdrive, škálování, hlasitost, 
výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, EcoView Sense, barevný režim, 

teplota barev, sytost, odstín, škálování, hlasitost, výběr 
audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, barevný 
režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 

škálování

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, barevný 
režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Nastavení 

hlasitosti, škálování

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 537,8 × (332,4–523,6) × 230 mm 537,8 × (332,4–523,6) × 230 mm 537,8 × (333,6–473,6) × 233 mm 537,7 × (322,7–495,4) × 190 mm 499 × (334,9–473,9) × 233 mm 552,5 × (368–499) × 233 mm 465 × (453–535) × 208,5 mm 405 × (406,5–506,5) × 205 mm

Rozměry bez stojanu 
(Š × V × H)

537,8 × 320,4 × 57,4 mm 537,8 × 320,4 × 57,4 mm 537,8 × 320.4 × 53,6 mm 537,7 × 313,1 × 45,5 mm 499 × 321,3 × 53,6 mm 552,5 × 358 × 56,9 mm 465 × 361 × 64 mm 405 × 334 × 61,5 mm

Hmotnost s/bez stojanu 7,2 kg / 4,5 kg 7,4 kg / 4,7 kg 5,9 kg / 3,8 kg 5,5 kg / 3,5 kg 5,5 kg / 3,4 kg 6,7 kg / 4,3 kg 8,6 kg/5,6 kg 5,6 kg/3,8 kg

Nastavení výšky 191,2 mm 191,2 mm 140 mm 172,7 mm 140 mm 131 mm 82 mm 100 mm

Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 40° dozadu 30° dozadu

Otáčení 344° 344° 344° 344° 344° 344° 70° 70°

Otáčení do formátu na 
výšku

90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava) 90° (doprava) 90° (doprava)

Upevnění VESA 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

C
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CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker 

Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, 
PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, 

CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker 

Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, 
PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, 

CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, 
TÜV certified ergonomics (včetně 

ISO 9241-307*), cTÜVus, TÜV/S, EAC, FCC-B, 
CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, 

China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), cTÜVus, 
TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, 

VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

Př
ís

lu
še

ns
tv

í Přibalené příslušenství
Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 

USB-C), návod k instalaci
Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 

USB-C), návod k instalaci
Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, kryt kabelu, návod 

k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort do 
DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort do 
DisplayPort, DVI-D do DVI-D), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DVI-D do DVI-D, D-Sub 
do D-Sub), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DVI-D do DVI-D, D-Sub 
do D-Sub), audio kabel, návod k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle pro 
Windows

Návod k obsluze Návod k obsluze Návod k obsluze

Z
ár

uk
a

Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let**

* �Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307). 
Platnost: šest měsíců od data nákupu.

** Maximálně 30 000 hodin používání monitoru.
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EV2490 EV2480 EV2460 EV2451 EV2360 EV2430 S2133 S1934
Monitory řady Ultra-Slim Monitory řady Slim

D
is

p
le

j

Typ IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

Úhlopříčka obrazovky 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,4 cm 22,5“ / 57,2 cm 24,1"/61,1 cm 21,3"/54 cm 19"/48 cm

Nativní rozlišení 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1080 (poměr stran 16:9) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1920 × 1200 (poměr stran 16:10) 1600 × 1200 (poměr stran 4:3) 1280 × 1024 (poměr stran 5:4)

Zobrazovací plocha (H × V) 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 488,2 × 297,2 mm 518,4 × 324 mm 432 × 324 mm 374,8 × 299,8 mm

Rozteč/hustota pixelů 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,254 × 0,248 mm / 101 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,293 × 0,293 mm / 87 ppi

Zobrazitelné barvy 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu

Pozorovací úhel (H/V, 
typicky)

178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°

Jas (typicky) 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2 420 cd/m2 250 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1500:1 1000:1

Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 5 ms (šedá-šedá) 14 ms (šedá-šedá) 6 ms (šedá-šedá) 14 ms (šedá-šedá)

Dostupné barvy Černá (EV2490-BK), 
Bílá (EV2490-WT)

Černá (EV2480-BK), 
Bílá (EV2480-WT)

Černá (EV2460-BK), 
Bílá (EV2460-WT)

Černá (EV2451-BK), 
Bílá (EV2451-WT)

Černá (EV2360-BK), 
Bílá (EV2360-WT)

Černá (EV2430-BK), 
Světle šedá (EV2430-GY)

Černá (S2133-BK), 
Světle šedá (S2133-GY)

Černá (S1934-BK), 
Světle šedá (S1934-GY)

V
id

eo
si

g
ná

ly

Vstupy 1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× USB-C (s HDCP 1.3), 
1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 

1× HDMI (s HDCP 1.4)

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× HDMI (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

1× DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1× DVI-D (s HDCP 1.4), 

1× D-Sub, 15 pin

Výstupy Sériové zapojení přes USB-C – – – – – – –

Digitální (H, V) USB-C: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

USB-C: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 
DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 

HDMI: 31–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 15–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz, 

DVI-D: 31–68 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–68 kHz, 59–61 Hz,
HDMI: 15–68 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz,

DVI-D: 31–68 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–75,5 kHz, 59–61 Hz, 
HDMI: 31–75,5 kHz, 49–51 Hz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DVI-D: 31–76 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–76 kHz, 59–61 Hz,
DVI-D: 31–76 kHz, 59–61 Hz

DisplayPort: 31–64 kHz, 59–61 Hz,
DVI-D: 31–64 kHz, 59–61 Hz

Analogové (H, V) – – D-Sub: 31–68 kHz, 59–61 Hz D-Sub: 31–81 kHz, 55–76 Hz D-Sub: 31–75,5 kHz, 59–61 Hz D-Sub: 31–76 kHz, 55–61 Hz D-Sub: 24–80 kHz, 49–76 Hz D-Sub: 31–64 kHz, 55–61 Hz

Synchronizace – – oddělená oddělená oddělená oddělená oddělená, kompozitní oddělená

U
SB

Vstupní 1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, síť, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen. 1

1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 70 W Power Delivery)

1× Type B, USB 3.1 Gen. 1 1× Type B, USB 3.1 Gen. 1 1× Type B, USB 3.1 Gen. 1 1× Type B, USB 2.0 1× Type B, USB 2.0 –

Výstupní 1× Type C, USB 3.1 Gen. 1 (režim DisplayPort 
Alt Mode, max. 15 W Power Delivery)

3× Type A, USB 3.1 Gen. 1
4× Type A, USB 3.1 Gen 1 4× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 3.1 Gen 1 2× Type A, USB 2.0 2× Type A, USB 2.0 –

LA
N Síťové připojení RJ-45 Max. 1 Gbps

(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)
– – – – – – –

A
ud

io

Reproduktory 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W (čelní) 2× 1 W 2× 1 W (čelní) 2× 1 W – 2× 0,5 W

Vstupy USB-C, DisplayPort, HDMI USB-C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort – 3,5 mm stereo jack, DisplayPort

Výstupní 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka 3,5 mm jack pro sluchátka – 3,5 mm jack pro sluchátka

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz AC 100–240 V, 50/60 Hz

Maximální příkon 155 W (vč. USB-C Power Delivery) 142 W (vč. USB-C Power Delivery) 50 W 42 W 37 W 36 W 45 W 21 W

Typický příkon 11 W 11 W 10 W 13 W 11 W 12 W 13 W 9 W

Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,5 W/0 W Max. 0,3 W/0 W Max. 0,3 W Max. 0,5 W

Třída energetické účinnosti C C B D C E E C

Spotřeba energie / 1000 h 9 kWh 12 kWh 9 kWh 13 kWh 11 kWh 15 kWh 17 kWh 9 kWh

V
la

st
no

st
i a

 f
un

kc
e

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

EcoView Sense – – – – – ◆ – –

Převodní tabulky (LUT) 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů

Overdrive ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ – ◆ –

Přepínač KVM ◆ – – – – – – –

Funkce Picture-by-Picture/ 
Picture-in-Picture

–/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na 
obrazovce

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

Angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, 
švédština, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní

Pomocí obrazovkové 
nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 

a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 

škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 

barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota barev, 

sytost, odstín, funkce Overdrive, škálování, hlasitost, 
výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, EcoView Sense, barevný režim, 

teplota barev, sytost, odstín, škálování, hlasitost, výběr 
audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, barevný 
režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 

škálování

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, barevný 
režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Nastavení 

hlasitosti, škálování

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 537,8 × (332,4–523,6) × 230 mm 537,8 × (332,4–523,6) × 230 mm 537,8 × (333,6–473,6) × 233 mm 537,7 × (322,7–495,4) × 190 mm 499 × (334,9–473,9) × 233 mm 552,5 × (368–499) × 233 mm 465 × (453–535) × 208,5 mm 405 × (406,5–506,5) × 205 mm

Rozměry bez stojanu 
(Š × V × H)

537,8 × 320,4 × 57,4 mm 537,8 × 320,4 × 57,4 mm 537,8 × 320.4 × 53,6 mm 537,7 × 313,1 × 45,5 mm 499 × 321,3 × 53,6 mm 552,5 × 358 × 56,9 mm 465 × 361 × 64 mm 405 × 334 × 61,5 mm

Hmotnost s/bez stojanu 7,2 kg / 4,5 kg 7,4 kg / 4,7 kg 5,9 kg / 3,8 kg 5,5 kg / 3,5 kg 5,5 kg / 3,4 kg 6,7 kg / 4,3 kg 8,6 kg/5,6 kg 5,6 kg/3,8 kg

Nastavení výšky 191,2 mm 191,2 mm 140 mm 172,7 mm 140 mm 131 mm 82 mm 100 mm

Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 40° dozadu 30° dozadu

Otáčení 344° 344° 344° 344° 344° 344° 70° 70°

Otáčení do formátu na 
výšku

90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava) 90° (doprava) 90° (doprava)

Upevnění VESA 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

C
er

ti
fi

ka
ce

a 
st

an
d

ar
d

y

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, 

EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, 

RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker 

Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, 
PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, 

CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker 

Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, 
PSE, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, 

CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, 
TÜV certified ergonomics (včetně 

ISO 9241-307*), cTÜVus, TÜV/S, EAC, FCC-B, 
CAN ICES-3(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, 

China RoHS, WEEE

CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 8, 
EPA ENERGY STAR, TÜV/GS, TÜV certified 

ergonomics (včetně ISO 9241-307*), cTÜVus, 
TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, 

VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

Př
ís

lu
še

ns
tv

í Přibalené příslušenství
Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 

USB-C), návod k instalaci
Napájecí kabel, signálový kabel (USB-C do 

USB-C), návod k instalaci
Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, kryt kabelu, návod 

k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort do 
DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort do 
DisplayPort, DVI-D do DVI-D), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DVI-D do DVI-D, D-Sub 
do D-Sub), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DVI-D do DVI-D, D-Sub 
do D-Sub), audio kabel, návod k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle 
pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle pro 
Windows

Návod k obsluze Návod k obsluze Návod k obsluze

Z
ár

uk
a

Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let** Pět let**
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Hauck & Aufhäuser Deutschland
Používaný produkt:  F lexScan 
EV2460
Aby bylo co nejjednodušší přepínat 
mezi bankou a domácí kanceláří, po-
užívá IT oddělení  společnost i 
Hauck & Aufhäuser stejnou hardwa-
rovou konfiguraci pro obě pracoviš-
tě: notebook, klávesnici, myš, náhlav-
ní soupravu, dokovací stanici a až 
dva monitory FlexScan EV2460.

Renomované společnosti z celého světa  
spoléhají na monitory EIZO FlexScan.

NEW AG Německo
Používaný produkt:  F lexScan 
EV2795
Aby společnost NEW, která poskytu-
je komunální služby, umožnila svým 
zaměstnancům pracovat na dálku 
bez ohledu na místo, vybavuje svá 
nová „moderní pracoviště“ modelem 
EIZO FlexScan EV2795, který lze 
díky portu USB-C používat také jako 
dokovací a nabíjecí stanici. Do roku 
2022 mají být tímto modelem vyba-
vena všechna pracoviště. V provozu 
pak bude více než 1800 monitorů 
EV2795.

Zejména při současném zobrazování 
několika aplikací vám další 24palcový 
monitor vedle notebooku výrazně 
usnadní práci. Například při práci 
s tabulkami v Excelu nebo při porov-
návání různých dokumentů.

Working with the Best.
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ColorEdge
Řada EIZO ColorEdge byla vyvinuta 
speciálně pro splnění vysokých po-
žadavků kreativních uživatelů, kteří 
pracují s fotografiemi, filmy a grafi-
kou.

CuratOR a RadiForce
Řada CuratOR od společnosti EIZO 
nabízí kompletní zdravotnické řešení 
pro moderní operační sály. Řada me-
dicínských monitorů RadiForce spl-

DuraVision
Odolné a spolehlivé monitory Dura-
Vision jsou nejvhodnější pro nepřetr-
žitý provoz a používají se v námoř-

Raptor a Re/Vue
Společnost EIZO nabízí nejkom-
plexnější řadu monitorů, záznamo-
vých a přenosových řešení a grafic-
kých karet pro ř ízení letového 
provozu a letištní věže, ale také pro 
výcviková a simulační zařízení pro ří-

Součástí portfolia společnosti EIZO jsou monitory pro téměř každé 
myslitelné použití napříč průmyslovými odvětvími. Zatímco monitory 

FlexScan jsou určeny specificky pro kancelářskou práci, ostatní 
odvětví vyžadují jiné technické parametry a funkční výbavu.

Naše produkty.

Monitory ColorEdge jsou specialis-
té na barvy, kalibraci a věrnost zob-
razení. Zaručují nijak nenarušený 
vzhled souborů a umožňují práci 
s celkovou přesností barev.

zení letového provozu. Početné mož-
nosti konfigurace splní požadavky na 
jakoukoli instalaci.

ňuje vysoké požadavky kladené na 
oblasti diagnostiky a lékařské kont-
roly.

ním a průmyslovém prostředí, ale 
také v bezpečnostních a sledovacích 
systémech.

27



EIZO, logo EIZO, FlexScan, ColorEdge, CuratOR, RadiForce, DuraVision, Raptor a ScreenManager jsou registrova-
né ochranné známky společnosti EIZO Corporation. EIZO ScreenSlicer, Re/Vue, SafeGuard a Screen InStyle jsou 
ochranné známky společnosti EIZO Corporation. HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC v USA a dalších zemích. 
VESA je registrovaná ochranná známka Video Electronics Standards Association. Windows je v USA a dalších ze-
mích registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. DICOM je registrovaná ochranná známka 
Národní asociace elektrotechnických výrobců pro své standardní publikace týkající se digitální komunikace lékař-
ských informací. USB Type-C je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc. macOS 
Sierra je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka 
americké agentury pro ochranu životního prostředí ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní názvy 
společností a výrobků a také loga jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami přísluš-
ných vlastníků.

Najděte své místní prodejní partnery nebo kontaktní osoby společnosti EIZO: eizo.eu/contact

Copyright © 2022 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.
Veškerá práva, chyby a úpravy mohou být změněny. Poslední aktualizace: Říjen 2022


