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Kérdés:

Szakadozik vagy megszakadt a kapcsolatom a halézatrdl, amely a monitor LAN-portjatol
USB-C-n keresztll csatlakozik a szamitdgéphez (Apple macOS szamitdgép). Az USB-C
kapcsolat nem jén létre, instabil vagy szérvanyosan meghibasodik.

Hogyan tudom ezt megel6zni/gyogyitani?

Valaszok

Eseti alapon az aldbbi intézkedések kdzul egy vagy tébb is segithet:
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1.3

1.4

A ,, Zoom" alkalmazas hasznalata k6zben megszakadt a halézati kapcsolat
Frissitse az alkalmazast a legujabb verziora, vagy csatlakozzon a Zoom
megbeszélésekhez webbdngészdn keresztul.

A monitor bemeneti jelének atkapcsolasakor a halézat megszakad

Ha a

monitor KVM/USB funkcidjaval tdbb szamitdégépet egyszerre egy egér- vagy
billentylzettel hasznalja, a bemeneti jel atkapcsolasa a LAN-adaptert is
megszakitja azon szamitdégép esetében, amelynek képe mar nem jelenik meg. Ha
a bemeneti jelet visszakapcsolja erre a szamitdgépre, az USB-LAN-adaptert Ujra
hozzarendeli, €s a halozati kapcsolat ujra létrejon.

Ez a KVM/USB kivalasztasi funkcio tervezett viselkedése. Legyen dvatos, ha
nagymeretl fajlok letdltése vagy atvitele kdzben valtogatja a bemeneti jeleket.

A LAN-interfésznek akkor is miikodnie kell, ha a monitor ki van kapcsolva.

- A kompatibilitasi méd bekapcsolt allapotra valtasa

- Kapcsolja ki a monitort az eltlsé oldalon taladlhaté bekapcsoldval.

- Tartsa lenyomva a bal szélsé gombot, és érintse meg a halézati kapcsolot
legalabb 2 masodpercig a monitor rendszergazdai tzemmaodban tdrténd
bekapcsolasahoz.

- A "Kompatibilitasi méd” opcidt allitsa "Be" értékre.

- Vdlassza az "Alkalmazas” lehet6séget.

(EV3895 esetében) A jelformatum megvaltoztatasa

*A frissitési frekvencia 30 Hz-re korlatozodik USB-C teljes Gzemmaoddban és

maximalis felbontasban.

- Kapcsolja ki a monitort az eltlsé oldalon talalhatd bekapcsoléval.

- A monitor rendszergazdai tzemmodban térténd bekapcsolasahoz tartsa
lenyomva a bal szélsé gombot, és érintse meg a bekapcsolégombot
legaldbb 2 masodpercig.

- Vdlassza ki a "Jelformatum" menlpontot a "Rendszergazda bedllitasai”
menuben.

- Valassza ki a "WQHD+ 30Hz/USB3.1" opciodt az "USB-C" alatt.

- Vadlassza az "Alkalmazas” lehet6séget.
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1.6 (EV2490, EV2495 és EV2795 esetén) Kapcsolja ki a daisy chain opcioét.
- Erintsen meg egy gombot a monitor eldlapjan (a bekapcsold kivételével).
- Vaélassza a menU ikont a ,Settings® menl megjelenitéséhez.
- A "Settings/Bedllitdsok” menlben vélassza a " Preferences” mendt.
- Allitsa a "Daisy Chain" opciot "Off" értékre, és valassza a "pipa" gombot.

21 Az operacios rendszer frissitése
- A Catalina (10.15) és a Big Sure (11) hibas LAN-illesztéprogrammal rendelkezik.
Kérjuk, végezze el az operacios rendszer frissitését.

2.2 A halézati kapcsolat nem hozhaté létre
- Ellenérizze, hogy a halézati adaptert a rendszer USB-eszkdzként ismeri-e fel.
Altalaban "USB 10/100/1000 LAN " (gyartd: Realtek)néven jelenik meg az USB-
eszkozok kozott.
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2.3 A halézat visszaallitasa az operacios rendszerben
- Vdlassza a "Rendszerbedllitasok” / "Haldzat" menlpontot az Apple menUlben.
- Valassza ki a monitorba integralt halézati adaptert a bal oldali listabdl: "USB
10/100/1000 LAN".
- Alista alatti felugré mentben el6szér valassza a "Szolgaltatas kikapcsolasa”
lehet&séget.
- Ezutén ugyanitt vélassza a "Szolgéltatas aktivalasa” lehetéséget.
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3.1

3.2

3.3

Ha DHCP-t hasznal, Gjitsa meg a DHCP-bérleti szerzédést.

- Vaélassza a "Rendszerbedllitasok” / "Halozat" menlpontot az Apple mentben.

- Valassza ki a monitorba integralt halozati adaptert a bal oldali listdbol: "USB
10/100/1000 LAN".

- Kattintson a jobb alsé sarokban az ,Advanced” gombra.

- Valassza ki a "TCP/IP" lehetéséget a felsé fulek kdzal.

- Kattintson a "DHCP-bérlet megujitasa“ gombra

Haloézati interfész hozzaadasa

- Vdlassza a "Rendszerbedllitasok” / "Haldzat" menlpontot az Apple menlben.
Ha a monitorba integralt "USB 10/100/1000 LAN"
halézati adapter nem jelenik meg, folytassa igy:

- Kattintson a lista alatt a "+" gombra

- Vélassza ki az "USB 10/100/1000 LAN" hal6zati adaptert az "Interfész" listabol.

- Nevezze el a "Service Name" nevet, ahogyan szeretné, majd kattintson a
"Create” gombra.

Ha az IP-cimként a "Sajat IP/Self-assigned IP" van megadva.
- Ennek kulénbdz4 okai lehetnek, anélkul, hogy a monitorhoz kapcsolédna.
- Az alabbi cikk segithet:

Mi az a sajat maga altal kijelolt IP és hogyan lehet kijavitani - macReports.

Az operacios rendszer frissitése

MacOS kdrnyezetben az USB-LAN adapter a szabvanyos operacios
illesztéprogrammal mikodik. Ellendrizze, hogy a MacOS rendszere naprakész-e,
mivel az operacios rendszer frissitései tartalmazhatjak a legujabb
illesztéprogramokat.

Az USB-C port megvaltoztatasa
Ha a szamitégép egynél tdbb USB-C porttal rendelkezik, probalja meg a kabelt
egy masik porthoz csatlakoztatni.

Sérult USB-C kabel

Ellendrizze, hogy a kabel és a tapellatd nem sérlilt-e meg, és cserélje ki a kabelt
egy ép és megfeleld kabelre.

Gyenge USB-C jelatvitel a monitor felé

A szamitogépek USB-C aljzatai és a kabelek USB-C tapellatéi a gyakori
csatlakozovaltasok miatt veszithetnek a jelatvitel minéségébdl. Minél révidebb a
kabel, annal kevésbé jelentds ez. Ellendrizze, hogy egy uj és/vagy révidebb USB-
C kébel segithet-e.
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https://macreports.com/what-is-self-assigned-ip-and-how-to-fix-it/

