
 

 

Prueba EIZO CG319X - El mejor monitor 
para contenidos DCI 4K 
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Introducción 

Con el EIZO CG319X tenemos el buque insignia de la serie CG ColorEdge del fabricante 
premium en nuestra prueba esta vez. Esto es cierto al menos mientras concedas al 
ColorEdge Prominence CG3145 una posición especial, porque este último cuesta tanto 
como un coche y ni siquiera aparece en los buscadores de precios habituales. 

El EIZO CG319X fue presentado por el fabricante hace un buen año como la segunda 
generación de su monitor gráfico 4K de 31 pulgadas. Con sus 4096 x 2160 píxeles, el 
proband quiere ser el monitor ideal para procesar y mostrar de forma nativa contenidos 
DCI 4K. La resolución DCI 4K en formato 17:9 ya es un argumento de venta único. En la 
clase de 32 pulgadas, sólo se pueden encontrar dispositivos con la resolución 4K de 3840 
x 2160 píxeles en formato 16:9, más orientada al consumidor. 

Como representante de CG, la unidad es, por supuesto, calibrable por hardware y 
dispone de una LUT 3D. El sensor de calibración integrado y los preajustes HDR 
preinstalados para gamma HLG y PQ distinguen el modelo para postproducción de vídeo 
profesional, fotografía y otras aplicaciones gráficas. 

Se supone que el panel IPS, equipado con una película retardadora especial, garantiza 
unos tonos negros especialmente profundos incluso en los ángulos de visión más 
extremos. Según el fabricante, el EIZO CG319X tiene una relación de contraste 
extremadamente buena de 1500:1 y un brillo máximo de 350 cd/m². En cuanto al 
espacio de color, el proband cubre casi todo lo que es razonablemente posible en la 
actualidad, desde sRGB hasta Adobe RGB y DCI-P3. También es compatible con la norma 
Rec.-2020. 

Por supuesto, esto también tiene su precio - al menos si quieres una calidad real y fiable. 
En el momento de la prueba, el EIZO CG319X estaba en las tiendas a partir de 4.369 
euros.  

Para obtener información detallada sobre las características y especificaciones, consulte 
la hoja de datos de EIZO CG319X. 

Volumen de suministro 

Todos los cables necesarios están incluidos en el volumen de suministro: DisplayPort (2 
x; DP a DP y DP a DP Mini), HDMI, USB y alimentación. Como extra, la serie CG también 



 

 

incluye en la caja un juego de limpieza de pantalla a juego compuesto por un paño de 
microfibra y un líquido de limpieza suave. 

 

Volumen de suministro 

Todos los cables incluidos dan una impresión de gran calidad. El cable HDMI tiene 
conexiones chapadas en oro. Esto lo apreciarán especialmente quienes cambien a 
menudo de cable. 

 

Cables de alta calidad 

Una parte esencial del volumen de suministro es también la pantalla de protección contra 
la luz de alta calidad. Consta de una sola pieza y funciona con cierres magnéticos. El 
interior está forrado con un tejido negro que absorbe la luz. 

 

Pantalla de protección contra la luz de alta calidad 



 

 

  

Fácil de montar Funciona con cierres magnéticos 

Óptica y mecánica 

El EIZO CG319X se entrega completamente montado en una caja de cartón. En caso 
necesario, el soporte puede desmontarse rápida y fácilmente pulsando un botón. En 
cualquier momento es posible un montaje alternativo en la pared o en el brazo giratorio 
según el estándar VESA (100 x 100 mm). 
 

  

Montaje de la pata de apoyo Plato giratorio desde abajo 

El diseño de la serie CG parece un todo unificado en todos los nuevos dispositivos. Aparte 
del tamaño de la pantalla, apenas hay diferencias a primera vista. El diseño de la nueva 
generación de dispositivos ColorEdge es definitivamente atractivo y parece mucho más 
ágil y menos voluminoso que la generación anterior. EIZO prescinde de ornamentaciones 
innecesarias y sigue siendo capaz de conjurar una poderosa declaración sobre el 
escritorio con sobriedad y el mínimo esfuerzo. 

 



 

 

  

Vista frontal en la posición más alta Vista trasera en la posición más alta 

Aunque la mano de obra de modelos anteriores con un diseño más sólido era más 
convincente en algunos casos, sigue pareciendo sólida y de muy alta calidad en la serie 
actual de dispositivos. 

La robusta carcasa de plástico parece hecha de una sola pieza y, al mismo tiempo, 
convence desde el punto de vista estético. Además, un asa empotrada en la parte trasera 
bajo el logotipo de EIZO facilita el transporte. 

  

Vista frontal en la posición más baja Vista trasera en la posición más baja 

En comparación con el CG2730, las unidades CG con números de modelo de tres dígitos 
llevan incorporado un sensor de calibración de mayor calidad, pero también necesitan 
más espacio. Esta es la razón de la protuberancia en forma de frente en el marco en la 
parte superior central. El recién llegado CG se ve sorprendido inicialmente por un 
zumbido al encenderse por primera vez. 

Sin embargo, no se trata de un ventilador, sino de una prueba funcional del 
funcionamiento del sensor, que se realiza automáticamente después de cada arranque en 
frío (interrupción completa del suministro eléctrico). El sensor se extiende y se retrae 
mediante un motor eléctrico. 



 

 

  

Vista Rotación a la izquierda Vista Rotación a la derecha 

Normalmente, la serie CG también puede puntuar en ergonomía gracias al probado 
sistema Flexstand. Sin embargo, hay dos excepciones con el EIZO CG319X. En primer 
lugar, el modelo de pruebas no ofrece la función de pivote. Aunque mucha gente nunca 
usa el pivote para formato retrato, puede ser una función esencial para fotógrafos de 
estudio, por ejemplo. 

Es comprensible que el EIZO CG319X necesite un poco más de espacio debido al formato 
17:9 algo más ancho. Pero no por ello no se puede ajustar el soporte flexible en 
consecuencia. 

Un punto de crítica aún más obvio y para algunos usuarios ciertamente realmente 
molesto que tenemos que mencionar es el mecanismo de la función giratoria. En 
realidad, se supone que se realiza mediante un plato giratorio que está oculto en el 
soporte (véase la ilustración anterior para el montaje). 

Hay un revestimiento de goma antideslizante en el exterior en cuatro lugares para 
proporcionar contraapoyo. Sin embargo, no sirve de nada porque la fuerza necesaria 
para girarlo es tan elevada que a menudo el plato giratorio no se mueve en absoluto. En 
lugar de ello, el aparato gira sobre el propio revestimiento de goma; en otras palabras, 
gira por la fuerza bruta. 

Un desliz así es difícil de entender en este aparato y en esta clase de precio, sobre todo 
porque la lentitud del mecanismo Flexstand ha sido criticada muchas veces. Sin 
embargo, esto nunca ha afectado a la función giratoria. En la inspección, nuestra unidad 
de prueba estaba impecable. Sin embargo, aquí no se puede descartar por completo un 
defecto, ya que un paso en falso de este tipo es realmente inusual en un monitor EIZO 
de la serie CG. 



 

 

  

Vista lateral Vista lateral con ángulo máximo de 
inclinación hacia atrás 

Por lo demás, no hay nada de lo que quejarse en cuanto a las funciones ergonómicas. El 
ajuste de altura es generoso, de 15,4 cm, y tiene dos etapas. En primer lugar, la parte 
inferior del soporte puede extenderse telescópicamente. Además, la pantalla se puede 
desplazar hacia arriba en la zona superior, directamente en la conexión entre la pantalla 
y la pata del soporte. La pantalla también se puede bajar de forma inusual hasta la 
plataforma giratoria. 

Es posible un total de 344° de rotación lateral. Casi ningún otro fabricante ofrece esta 
posibilidad. La opción de inclinación también es muy generosa, de -5 a +35°. El ajuste de 
altura en dos etapas no es del todo óptimo, pero al igual que la inclinación, puede 
ajustarse con suavidad y mucha precisión. 
 

  

Vista lateral con ángulo máximo de 
inclinación hacia delante 

Vista lateral con ángulo máximo de 
inclinación hacia atrás 



 

 

Gracias al cierre magnético, la pantalla plegable de protección contra la luz se puede 
poner y quitar fácilmente en cualquier momento. Desde nuestro punto de vista, 
representa un gran valor añadido. Por un lado, se reduce en gran medida la luz molesta 
procedente de los laterales o de arriba, pero por otro lado también es una buena 
protección contra el polvo. Con el bisel colocado, se tarda mucho más en quitar el polvo 
de la pantalla. 

 

Vista frontal con pantalla de protección contra la luz montada 
 

  

Giro a la izquierda con pantalla de 
protección contra la luz montada 

Giro a la derecha con pantalla de 
protección contra la luz montada 

Para acomodar la sonda de calibración integrada, el EIZO CG319X ya tiene una "frente" 
bastante concisa. Por desgracia, esto también tiene una desventaja durante el 
funcionamiento. En contraste con el material que absorbe la luz de la pantalla de 
protección contra la luz, el marco interior de la persona de prueba ya está ligeramente 
iluminado por el contenido de la pantalla y, a veces, también lo refleja un poco. 



 

 

 

Protuberancia para la sonda de calibración integrada 

Dependiendo de cómo se incline la unidad, esto se nota más en la parte superior o en la 
inferior. Dependiendo del contenido de la imagen, esto ya crea una cierta distracción. Se 
nota especialmente porque el entorno es completamente negro debido a la pantalla de 
luz que hay encima. 

 

Hay que acostumbrarse al brillo de la ventana para el sensor de calibración. 

Desde nuestro punto de vista subjetivo, esto es digno de mención, pero en última 
instancia no es una razón para no haber disfrutado trabajando con el EIZO CG319X. 

  

Pata de apoyo: articulación basculante en 
la parte superior 

Pata de apoyo: Ajuste de altura de dos 
niveles en la parte inferior 



 

 

En la entrega se incluye un pequeño clip de plástico redondo para agrupar los cables. 
Puede colocarse en dos posiciones, en función del tendido de los cables. 

  

Tendido de cables en posición 1 Tendido de cables en posición 2 

Como es habitual, la fuente de alimentación del EIZO CG319X se encuentra directamente 
en la carcasa y dispone de un interruptor de encendido independiente. El dispositivo se 
refrigera de forma completamente pasiva. 

Para el calor residual, existen las correspondientes ranuras de ventilación en la parte 
trasera y en el marco lateral. Durante el funcionamiento, puede notarse un ligero 
calentamiento, sobre todo en la zona de las ranuras de ventilación superiores. La 
refrigeración es puramente pasiva. Afortunadamente, no hay ningún ruido dependiente 
del brillo o del contraste. 

 

Ranuras de ventilación 

 

El hueco sobre las ranuras de ventilación también tiene una función práctica, ya que 
puede utilizarse como asa para el transporte. 



 

 

 

Práctica asa para el transporte 

Tecnología 

Consumo de energía 

  Fabricante Medido 

Funcionamiento máx. 140 W 87,4 W 

Funcionamiento típico 52 W - 

140 cd/m² k. A. 57,17 W 

Operación min. k. A. 41,28 W 
Modo de ahorro de energía 
(espera) 1,2 W 9,9 W 

Apagado (Soft-off) k. A. 9,9 W 

Apagado (interruptor de red) 0 W 0 W 

*Valores medidos sin consumidores adicionales (altavoz y USB) 

EIZO declara un consumo máximo de 140 vatios en la hoja de datos. Según nuestras 
mediciones, el consumo máximo de 87,4 vatios es incluso un 38% inferior. 

Por otro lado, el consumo de energía en espera del EIZO CG319X es también 
incomprensiblemente alto con 9,9 vatios. El botón de apagado suave no cambia nada. 
Sólo el interruptor de encendido puede realmente reducir el consumo a cero. Sólo puedes 
alcanzar la especificación del fabricante si desconectas el cable USB hub. Entonces oyes 
un clic de relé en el EIZO CG319X y el consumo en standby baja a unos aceptables 0.9 
vatios. 

Sin embargo, siempre conviene dejar conectado el cable del concentrador USB. No sólo 
para utilizar los puertos USB laterales, sino principalmente por la conexión de datos 
necesaria para la calibración del hardware. 



 

 

Es incomprensible por qué EIZO fue capaz de resolver este problema con el CG279X, que 
fue lanzado al mismo tiempo, y sin embargo se produce de nuevo con el CG319X. El 
CG279X tiene la opción "Modo de compatibilidad" en el menú de administrador del OSD.  

Si lo apagas, oyes un clic del relé cuando entra en reposo, y el consumo es el esperado. 

El EIZO CG319X también tiene esta opción, pero no tiene el mismo efecto. Dado que este 
clic de relé no existe en absoluto en el CG2730 y CS2730, el EIZO CG319X parece tener 
ya el hardware necesario para un mejor standby. En nuestra prueba, sin embargo, no 
funcionó como debería. 

A 140 cd/m² en la estación de trabajo, el medidor muestra 57,17 vatios, la eficiencia a 
este brillo se calcula en 0,6 cd/W. Comparado con otros monitores en general, este es un 
valor muy pobre. Sin embargo, es típico y aceptable para la clase de rendimiento del 
EIZO CG319X. 

Conexiones 

Las conexiones se encuentran a la derecha del soporte y están etiquetadas de forma 
ejemplar. Con dos DisplayPorts (HDCP 1.3) y HDMI ("Deep Color", HDCP 2.2/1.4), 
puedes estar bastante satisfecho, aunque los dispositivos de consumo suelen ofrecer 
más. El EIZO CG319X no tiene puerto USB-C. 

 

Conexiones 

Bastante atípico para los dispositivos CG de EIZO, sin embargo, es la falta de un segundo 
USB de subida. Se pueden encontrar tres puertos de bajada con velocidad USB 3.0 en la 
bahía lateral. Uno de ellos ofrece una función de carga de batería con 10,5 vatios. 



 

 

  

Puertos USB 3.0 de bajada: Siguen siendo 
fáciles de alcanzar en la bahía lateral. 

Puertos USB 3.0 de bajada: El superior con 
función de carga de batería 

Operación 

El manejo se realiza mediante teclas táctiles multifunción de respuesta muy fiable. Las 
unidades ColorEdge incorporan un pequeño altavoz que se utiliza exclusivamente para la 
retroalimentación acústica durante el funcionamiento de la unidad. El pitido también se 
puede desactivar. Sin embargo, en nuestra opinión, la respuesta acústica mejora 
notablemente el funcionamiento táctil. 

En cuanto se toca una tecla, aparece en la pantalla justo encima una barra con las 
funciones correspondientes. Los botones se iluminan con LED blancos y, por tanto, son 
fáciles de encontrar incluso en la oscuridad. Nunca nos molestó la iluminación durante la 
edición de imágenes. Si es necesario, el brillo se puede ajustar o apagar por completo. 

 

Teclas táctiles modernas y fiables 

OSD 

El OSD de EIZO puede parecer visualmente simple. Pero en términos de funcionalidad y 
lógica operativa, es conocido por ser de primera clase. A pesar de la amplia y profesional 
gama de funciones, podrá orientarse inmediatamente. 



 

 

La fuente de señal y el modo de color se pueden ajustar directamente a través de la 
selección rápida. En lugar del control de brillo, se han añadido dos nuevas teclas de 
función al EIZO CG319X, a las que se pueden asignar diferentes funciones a través de los 
ajustes. Por ejemplo, las advertencias sobre la gama de colores y el brillo se pueden 
activar y desactivar rápidamente. 

 

OSD: Ayuda de funcionamiento (Captura de pantalla: manual de EIZO) 

El EIZO CG319X también proporciona información útil de forma automática, por ejemplo, 
cuando se cambia la fuente de señal. De este modo, puedes ver inmediatamente qué 
profundidad de color y qué rango dinámico está recibiendo el monitor. 

 

OSD: Menú principal (Captura de pantalla: manual de EIZO) 

Como es habitual, el menú principal consta de siete niveles principales con ámbitos 
funcionales lógicos y autoexplicativos. Todas las entradas se ejecutan rápidamente y sin 
demora. Esto es especialmente cierto para cambiar entre diferentes modos de color o 
emulaciones de espacio de color. Esto hace que el manejo del OSD sea realmente 
divertido. Lo más criticable es que el OSD no se ha adaptado a la resolución 4K. 

Al igual que con el EIZO CG279X, también puede ver e incluso cambiar los ajustes de 
destino para cada modo de imagen en el EIZO CG319X. Si se cambian, el sujeto actual 
advierte con un texto de color morado que los nuevos ajustes aún deben calibrarse. 

Gracias al sensor de calibración integrado, la calibración puede activarse directamente 
desde la OSD, incluso sin desviarse a través del ColorNavigator. Incluso puede seguir 
trabajando sin interrupciones en aplicaciones en las que el color no es crítico. Sólo el 
sensor ampliado y una ventana muy pequeña para la calibración bloquean la vista normal 
del escritorio. 



 

 

 

OSD: Preselecciones de ajustes de imagen (Captura de pantalla: manual de EIZO) 

 

OSD: Ajustes de imagen para los modos de calibración (Captura de pantalla: manual de 
EIZO) 

Los ajustes para la autocalibración periódica pueden realizarse cómodamente a través del 
software o directamente en el OSD, o al menos comprobarse allí. Aunque puede seguir 
trabajando sin problemas durante el autocalibrado, le recomendamos que lo programe 
para las horas nocturnas. Si el lugar de trabajo está completamente a oscuras, se 
excluyen en cualquier caso las posibles fuentes de error debidas a la luz parásita. 

 

OSD: Autocalibración (Captura de pantalla: manual de EIZO) 



 

 

 

OSD: "Safe Area Marker" (Captura de pantalla: manual de EIZO) 

Las dos últimas ilustraciones muestran la configuración general del sistema y el menú 
oculto del administrador. El primero se explica por sí mismo. En el menú de 
administrador, como ya se ha descrito, son especialmente importantes el "Modo de 
compatibilidad" y el ajuste de "Prioridad DUE". 

  

OSD: Ajustes del sistema (Captura de 
pantalla: manual de EIZO) 

OSD: Configuración del administrador 
(Captura de pantalla: manual de EIZO) 

Calidad de imagen 

El marco y la superficie del panel son mates y antirreflectantes. La luz que incide 
lateralmente o incluso la de un espectador vestido con ropa clara sólo producen débiles 
reflejos en la pantalla. 

Normalmente, primero examinamos la calidad de imagen de todos los monitores en un 
estado sin calibrar después de restablecerlos a la configuración de fábrica. Sin embargo, 
el EIZO CG319X es un caso especial. Por un lado, utiliza el modo de imagen Bt. 2020 con 
la gamma asociada de fábrica, lo que no es muy útil para examinar nuestros gráficos de 
prueba. 

Además, con el EIZO CG319X, la sonda de medición está integrada en la carcasa y la 
calibración por hardware es una característica esencial del dispositivo. El probador puede 
calibrarse completamente sin necesidad de estar conectado a un PC/Mac con Windows. 
Desde la versión 7 de ColorNavigator, los preajustes de fábrica como sRGB y Adobe RGB 
también se calibran automáticamente. 



 

 

Por lo tanto, después de restablecer la unidad a la configuración de fábrica, primero 
tuvimos que realizar una prueba de calibración utilizando la siguiente configuración: 

Ajustes de fábrica (modificados) 

Modo de imagen: "Usuario" 
Brillo: 140 cd 
Contraste: No disponible 
Gamma: 2,2 
Temperatura de color: 6500 K 
RGB: 100/93/76 
Gama de colores: Nativo 
Prioridad DUE Uniformidad 
Nitidez: No disponible 
Tiempo de respuesta: No disponible 

Estos ajustes proporcionan la mejor comparabilidad con otras unidades de la serie CG y 
otros monitores en general, y los hemos utilizado como ajustes de fábrica para la 
siguiente evaluación. 

Escala de grises 

Las escalas de grises y la gradación de grises ya son de primera clase y están al nivel de 
referencia en la configuración de fábrica. Subjetivamente, parecen completamente 
neutros. En las escalas de grises, las gradaciones más claras y más oscuras son 
totalmente reconocibles. 

Los degradados de gris son extremadamente uniformes y fluidos. Esto es así no sólo en 
la vista horizontal, sino también en la vertical. En general, no se observan efectos de 
bandas ni brillos de color. 

 

Escala de grises 

También es digna de mención la excelente neutralidad del ángulo de visión, que ya se 
aprecia en las escalas de grises. El dibujo se mantiene prácticamente inalterado incluso 



 

 

en ángulos de visión más extremos, ya que el habitual brillo en las zonas oscuras está 
ausente. 

Este nivel superior también lo alcanzan otras unidades de la serie CG, pero no la serie 
CS. Esto se debe al panel True Black, que sólo se utiliza en las dos unidades más caras. 

Iluminación 

La foto de la izquierda muestra una imagen completamente negra, aproximadamente 
como se ve a simple vista en una habitación completamente a oscuras; aquí se hacen 
visibles los puntos débiles. En cambio, la foto de la derecha, con un tiempo de exposición 
más largo, resalta las zonas problemáticas y sólo sirve para mostrarlas con mayor 
claridad. 

  

Iluminación con exposición normal Iluminación con exposición prolongada 

La uniformidad de la iluminación en la imagen en negro es de las mejores que hemos 
visto hasta ahora en nuestras pruebas. El muy buen nivel de negro también se aprecia de 
inmediato. Se necesita un tiempo de exposición superior a la media para obtener la foto 
de la derecha y, a continuación, reconocer mínimamente ligeras irregularidades en la 
iluminación. Teniendo en cuenta lo que es técnicamente factible en este momento, esto 
puede calificarse sin duda de perfección. En comparación con la mayoría de los 
dispositivos de prueba, las pantallas de la serie CG están definitivamente en una liga 
propia. 

Lo más destacable es que la imagen en negro prácticamente no cambia ni siquiera en 
ángulos de visión extremos. El brillo habitual de toda la superficie de la imagen está 
completamente ausente. Sólo se aprecia parcialmente un ligero brillo rojizo, 
especialmente en ángulos de visión verticales extremos o desde arriba. 

La única crítica es cuando se mira la imagen desde el lado en un ángulo antinaturalmente 
plano. Entonces se puede ver la retroiluminación del EIZO CG319X en una estrecha 
franja blanca. No conocemos esto de otros dispositivos CG. En la práctica, sin embargo, 
esto no jugó un papel en ángulos de visión medianamente normales. 



 

 

 

Sólo visible desde un ángulo muy poco profundo: Luz de fondo translúcida 

Brillo, nivel de negro y contraste 

Las mediciones se realizan tras la calibración a D65 como punto blanco. Si es posible, se 
desactivan todos los controles dinámicos. Debido a los ajustes necesarios, los resultados 
son más bajos que al realizar la serie de pruebas con el punto blanco nativo. Esto último 
no se aplica al EIZO CG319X, ya que se entrega de fábrica con un ajuste perfecto del 
punto blanco. 

La ventana de medición no está rodeada por un borde negro. Por lo tanto, los valores se 
pueden comparar más con el contraste ANSI y reflejan situaciones del mundo real mucho 
mejor que las mediciones de imágenes planas en blanco y negro. 

Todos los dispositivos ColorEdge de EIZO (también la serie CS) tienen una función 
especial para la optimización de la uniformidad con el "Ecualizador Digital de Uniformidad 
(DUE)". Con la opción "Prioridad DUE", se puede dar prioridad tanto a la iluminación más 
uniforme posible (uniformidad) como a los valores altos de brillo y contraste. 

La opción debe cambiarse en los ajustes del administrador o a través del software 
ColorNavigator y luego no se ve afectada por el restablecimiento de los ajustes de 
fábrica. La calibración del hardware depende siempre de esta opción. Si la modifica, 
también deberá recalibrar la unidad. 

La luminosidad no se ajusta en pasos de 0 a 100, como es habitual, sino en 
especificaciones concretas de cd/m². Esto facilita mucho el ajuste del brillo deseado. Las 
posiciones de los controles deslizantes también son sorprendentemente fiables y 
coinciden bastante con nuestras mediciones. Además, el rango de control puede 
ajustarse de forma mucho más precisa de lo que suele ser habitual. 

En el caso del EIZO CG319X, oscila entre 40 y 350 cd/m². El límite superior también 
corresponde a la especificación del fabricante para el brillo máximo. En el modo de 
uniformidad DUE, el deslizador de brillo se vuelve púrpura a partir de 302 cd/m². En el 
modo DUE-Brightness, esto sólo ocurre a partir de 329 cd/m². Esta advertencia se 
entiende inmediatamente de forma intuitiva y correcta. A partir de este valor, se puede 
ajustar el brillo aún más alto, pero la indicación ya no es fiable y el brillo apenas 
aumenta. 



 

 

Sin embargo, hemos medido en toda la gama de valores. El resultado es una curvatura 
de la curva de luminosidad en el punto correspondiente. Suponemos que, en función de 
la temperatura de color seleccionada, el brillo de 350 cd/m² puede alcanzarse realmente 
sin previo aviso. 

  

Curva de brillo y contraste del EIZO 
CG319X - "DUE Uniformity 

Curva de brillo y contraste del EIZO 
CG319X- "DUE Brightness 

EIZO declara el ratio de contraste del panel IPS Wide Gamut en 1500:1, el brillo máximo 
en 350 cd/m². Con la opción "Brillo DUE", el EIZO CG319X alcanza un contraste de 
primera clase de 1288:1. Medimos el brillo máximo a 329 cd/m². 

Sin embargo, por regla general, el EIZO CG319X funcionará con la opción "DUE 
Uniformidad", es decir, homogeneidad de imagen óptima. En este caso, el brillo máximo 
desciende a unos aún completamente adecuados 303 cd/m². La relación de contraste de 
1173:1 también sigue siendo excelente. En ambos modos, el brillo puede reducirse a un 
mínimo de 42 cd/m². 

Homogeneidad de la imagen 

Examinamos la homogeneidad de la imagen a partir de cuatro imágenes de prueba 
(blanco, tonos neutros con 75 %, 50 %, 25 % de luminosidad), que medimos en 15 
puntos. El resultado es la desviación de luminosidad promediada en % y el delta C 
también promediado (es decir, la diferencia de cromaticidad) en relación con el 
respectivo valor medido centralmente. El umbral de percepción de las diferencias de 
luminosidad se sitúa en torno al 10 %. 
 

  

Distribución del brillo del patrón blanco de 
prueba - "DUE Uniformidad 

Homogeneidad del color en el patrón de 
prueba blanco - "Uniformidad DUE 



 

 

Por desgracia, las funciones para mejorar la uniformidad ocultan con demasiada 
frecuencia pseudofunciones de otros fabricantes, algunas de las cuales hacen más mal 
que bien. 

El DUE ("Digital Uniformity Equalizer") de EIZO juega en una liga completamente 
diferente aquí también y hace un gran trabajo con el EIZO CG319X como de costumbre. 
La pantalla es extremadamente uniforme en toda la superficie del panel. Las desviaciones 
de brillo y color no son visibles a simple vista ni se pueden detectar por medición. Por 
cierto, esto ya es agradablemente perceptible durante el trabajo diario con documentos 
de oficina, incluso si esta precisión por supuesto no es absolutamente necesaria aquí. 

La distribución del brillo es de primera clase, con un valor medio del 1,42%, y la 
desviación máxima del 3,03% también es excelente. El EIZO CG319X también rinde 
fantásticamente en términos de homogeneidad del color. Encontramos la desviación 
máxima en el borde inferior central con un Delta C de sólo 0,85. El valor medio es de 
sólo 0,56. El valor medio es de sólo 0,56 Delta C. 

  

Distribución del brillo del patrón blanco de 
prueba - "Brillo DUE". 

Homogeneidad del color en el patrón de 
prueba blanco - "Brillo DUE". 

Si prefiere centrarse en el valor más alto posible para el contraste y el brillo máximo, 
ajuste el DUE a "Brillo". Ya hemos mostrado las mejoras resultantes más arriba. 
Sorprendentemente, el EIZO CG319X todavía puede convencer con una homogeneidad 
de superficie de primera clase. Nada cambia en absoluto en la impecable pureza del 
color. Se consigue entonces un buen resultado. 

Revestimiento 

El revestimiento de la superficie del panel tiene una gran influencia en la evaluación 
visual de la nitidez de la imagen, el contraste y la sensibilidad a la luz ambiental. 
Examinamos el revestimiento con el microscopio y mostramos la superficie del panel 
(película de preimpresión) con un aumento extremo. 



 

 

  

Revestimiento del EIZO CG319X Imagen de referencia del revestimiento 

Vista microscópica de los subpíxeles, con el foco en la superficie de la pantalla: El EIZO 
CG319X tiene una superficie mate mate con hoyos microscópicamente visibles para la 
difusión. 

Punto de vista 

El EIZO CG319X utiliza un panel IPS wide-gamut. La especificación de fábrica para el 
ángulo de visión máximo es de 178 grados horizontal y verticalmente. Estos son los 
valores típicos de los paneles IPS y VA modernos. 

Los paneles IPS son generalmente conocidos por su buena neutralidad de ángulo de 
visión. Sobre todo, la reproducción del color se mantiene completamente estable incluso 
en ángulos de visión extremos. Entre los dispositivos con paneles IPS, de vez en cuando 
tenemos algunos que parecen ligeramente por encima de la media (o por debajo de la 
media). Sin embargo, estas diferencias suelen ser mínimas y difíciles de apreciar. 

Sin embargo, una desventaja de la tecnología IPS suele ser el aclaramiento de las zonas 
oscuras cuando el ángulo de visión se desvía de la posición central de sentado. 
Dependiendo del tamaño de la pantalla, pueden aparecer brillos en las esquinas, 
causados por el ángulo de visión y no por la iluminación de los bordes. Un nivel de negro 
particularmente rico tampoco suele ser uno de los puntos fuertes de los paneles IPS. 

Sin embargo, en el EIZO CG319X (así como en la serie CG en general), el fabricante 
utiliza un panel True Black especial. La variante de EIZO está equipada con una película 
retardadora especial que permite obtener negros profundos y ricos, incluso con grandes 
ángulos de visión. 

La foto muestra la pantalla CG319X con ángulos de visión horizontales de +/-60 grados y 
verticales de +45 y -30 grados. 



 

 

 

Ángulos de visión horizontal y vertical 

Como ya indicamos con las escalas de grises, el EIZO CG319X - a pesar del alto nivel 
general de los paneles IPS - también está en una clase propia aquí. La estabilidad del 
color es extremadamente buena. Sin embargo, el brillo, el nivel de negro y el contraste 
son particularmente notables. 

La reducción del brillo es comparativamente pequeña incluso en ángulos de visión 
extremos, el negro sigue siendo negro y, por tanto, la impresión de contraste tampoco se 
reduce apenas. Esto significa, por ejemplo, que las débiles marcas de las camisas negras 
de canalé de las dos mujeres permanecen visibles prácticamente sin cambios incluso en 
ángulos de visión extremos. 

Con todo, la neutralidad del ángulo de visión del EIZO CG319X es definitivamente de 
primera clase y visiblemente mejor que los paneles IPS convencionales. 

Interpolación 

Nuestras señales de prueba se procesan muy bien. El escalado por la tarjeta gráfica no 
mejora la pantalla. EIZO prescinde de un control de nitidez separado, pero en la mayoría 
de implementaciones esto sólo logra mejoras cuestionables de todos modos. 

Para las señales de entrada que se desvían de la resolución nativa, el EIZO CG319X 
ofrece las opciones "pantalla completa" (distorsionada si es necesario), "relación de 
aspecto" (sin distorsión) y también una visualización 1:1 con precisión de píxeles. 

Extrañamente, el escalado de la resolución HD 720p no funciona en el DisplayPort, pero 
sí a través de HDMI. La resolución 480p es escalada para llenar toda el área, pero 
entonces ya no está libre de distorsión. Aparte de eso, la unidad de escalado del EIZO 
CG319X funciona extremadamente bien como de costumbre. 



 

 

  

Prueba gráfica nativa, pantalla completa Prueba gráfica 1920 x 1080, pantalla 
completa 

  
Reproducción de texto nativa, a pantalla 

completa 
Reproducción de texto 1920 x 1080, 

pantalla completa 

La nitidez a resolución nativa es muy buena, como era de esperar. A 1920 x 1080 se 
puede ver que la ampliación de píxeles necesaria se debe principalmente a los píxeles 
grises insertados adicionalmente. Esto da lugar a contornos algo más atrevidos con una 
ligera impresión de desenfoque. No se producen franjas de color. 

En todas las resoluciones interpoladas, la legibilidad de los textos y la reproducción de los 
gráficos de prueba son -según el grado de escalado- de buenas a muy buenas. Los 
inevitables artefactos de interpolación son escasos. Incluso los textos con letras en 
negrita siguen siendo legibles. 

Señal Reproducción sin 
distorsiones y de máxima 
cobertura 

Reproducción 
sin escala 

576p sí sí 
480p (4:3) sin distorsiones sí 
HD (1080p) sí sí 
HD (720p) HDMI: sí, DP: no sí 
PC (5:4) sí sí 
PC (4:3) sí sí 
PC (16:10) sí sí 
PC (16:9) sí sí 



 

 

 
Reproducción cromática 

En el caso de los monitores para el sector gráfico, primero probamos la reproducción del 
color en la configuración de fábrica tras el reinicio y -si está disponible- en modo sRGB y 
Adobe RGB. A continuación, se calibra la pantalla con Quato iColor Display. Si la persona 
que realiza la prueba dispone de una calibración de hardware completa, ésta se utiliza en 
su lugar junto con el software del fabricante. 

Dado que el EIZO CG319X tiene un sensor de calibración integrado, no tiene mucho 
sentido comprobar los preajustes tal y como se entregan. Por tanto, para las mediciones 
de fábrica, primero calibramos todos los modos estándar disponibles (como sRGB, Adobe 
RGB, etc.) con el sensor de calibración integrado. Esto es más o menos lo mismo que 
reajustar la configuración de fábrica con las herramientas integradas. 

Para la calibración por hardware en el modo de calibración ampliada, utilizamos un 
sensor externo con el X-Rite i1Display Pro como de costumbre. 

 
Comparación del espacio de color en CIELAB (D50) 

Las siguientes ilustraciones se basan en los datos colorimétricos tras una calibración a 
D65 como punto blanco. El blanco de referencia para la preparación en CIELAB es D50 
(adaptado con Bradford). 

Volumen blanco: Espacio de color de la pantalla  
Volumen negro: Espacio de color de referencia  
Volumen coloreado: intersección  
Objetivos de comparación: sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, ECI-RGB v2 

Los siguientes gráficos muestran la cobertura del espacio de color tras la calibración del 
hardware: 

  

Cobertura del espacio de color sRGB, corte 
3D 1 

Cobertura del espacio de color sRGB, corte 
3D 2 



 

 

  

Cobertura del espacio de color Adobe RGB, 
corte 3D 1 

Cobertura del espacio de color Adobe RGB, 
corte 3D 2 

  

Cobertura del espacio de color DCI P3, 
corte 3D 1 

Cobertura del espacio de color DCI P3, 
corte 3D 2 

  

Cobertura del espacio de color ECI RGB v2, 
corte 3D 1 

Cobertura del espacio de color ECI RGB v2, 
corte 3D 2 

Los espacios de color sRGB, Adobe RGB y DCI-P3 están cubiertos casi por completo. 
Incluso la cobertura del espacio de color ECI-RGB-v2 ya es buena con un 90%. El espacio 
de color nativo del EIZO CG319X es enorme y en otros lugares va mucho más allá de los 
espacios de color de comparación mencionados. 

En la tabla siguiente se resumen los resultados para el preajuste de fábrica y después de 
la calibración del hardware con ColorNavigator: 

Espacio de color Tapa en preajuste de fábrica Cobertura tras el 
calibrado 

sRGB 97 % 99 % 
Adobe RGB 97 % 98 % 
ECI-RGB v2 - 90 % 



 

 

DCI-P3 RGB 96 % 96 % 
Recubrimiento ISO v2 
(FOGRA39L) 

- 99 % 

El EIZO CG319X cumple con las estrictas especificaciones softproof basadas en el 
borrador de la norma ISO/CD 12646 y está equipado con el sello de aprobación Fogra 
"FograCert Softproof Monitor". 

Modo de color: Personalizado (ajuste de fábrica) 

Como se mencionó al principio, realizamos las siguientes mediciones en los preajustes de 
fábrica después de una calibración de hardware de los modos estándar utilizando la 
sonda incorporada. No cambiamos los ajustes del blanco en los respectivos preajustes. 
De todos modos, corresponden exactamente a las especificaciones del espacio de color 
respectivo. 

Dado que el EIZO CG319X no tiene modo de usuario, hemos creado nuestro propio modo 
de usuario en lugar del Rec.-2020- ajustado de fábrica para hacerlo comparable a otros 
dispositivos CG. Utiliza el espacio de color nativo con los siguientes ajustes. 

En los ajustes globales del EIZO CG319X, la "Prioridad DUE" está ajustada de fábrica a 
"Uniformidad". Por supuesto, hemos dejado este importante ajuste como está. 

Ajustes de fábrica (modificados) 

Modo de imagen: "Usuario" 
Brillo: 140 cd 
Contraste: No disponible 
Gamma: 2,2 
Temperatura de color: 6500 K 
RGB: 100/93/76 
Gama de colores: Nativo 
Prioridad DUE Uniformidad 
Nitidez: No disponible 
Tiempo de respuesta: No disponible 

Hemos resumido para usted las explicaciones de los siguientes gráficos: Desviación Delta 
E para valores de color y punto blanco, desviación Delta C para valores de gris y 
gradación. 

 



 

 

Balance de grises en el ajuste de fábrica, modo de imagen "Usuario 

El balance de grises del EIZO CG319X está al nivel de referencia en el espacio de color 
nativo. La temperatura de color (6510 K) y la gamma (2,21) están exactamente dentro 
de las especificaciones objetivo dentro de la precisión de medición. La curva gamma es 
casi lineal. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

Comparación modo sRGB con espacio de color de trabajo sRGB 

 

Reproducción del color en el ajuste de fábrica, modo de imagen "sRGB 

En el modo sRGB, el gran espacio de color nativo se recorta de forma muy precisa al 
espacio de color sRGB. Para la temperatura de color y la gamma media, se miden 
prácticamente los mismos valores que en el modo de usuario nativo. Sin embargo, la 
curva de gamma se adapta perfectamente a la curva estándar. 

El balance de grises es muy bueno tanto en la media como en la gama (Delta-C-
Promedio: 0,36, Delta-C-Gama: 0,97). Lo mismo ocurre con los valores de color (Delta-
E94-Promedio: 0,40). La cobertura del espacio de color no llega al 100%, pero sigue 
siendo muy buena. 

 Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

 

 

Comparación del modo Adobe RGB con el espacio de color de trabajo Adobe RGB 

 



 

 

Reproducción del color en el ajuste de fábrica, modo de imagen "Adobe RGB 

El resultado para el preajuste Adobe RGB es igualmente perfecto. El balance de grises se 
mantiene al mismo excelente nivel con una media delta C de 0,26 y un rango de 0,74. El 
gamma es lineal como se desea y tiene una media de 2,21. La gamma es lineal como se 
desea y tiene una media de 2,21. 

La cobertura del espacio de color del 97 % también es muy buena y sólo muestra 
desviaciones de color muy leves (Delta-E94-Promedio: 0,47). Esto demuestra la precisión 
de las transformaciones del espacio de color. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

 
Comparación del modo DCI-P3 con el espacio de color de trabajo DCI-P3 

 

Reproducción del color en el ajuste de fábrica, modo de imagen "DCI-P3 

Las desviaciones algo mayores en el modo DCI-P3 sólo son perceptibles en comparación 
con los gráficos de los demás modos. También en este caso, las mediciones del equilibrio 
de grises (Delta-C-Promedio: 0,51; Delta-C-Rango: 0,81) y los valores de color (Delta-
E94-Promedio: 0,66) ofrecen muy buenos resultados. 

El ajuste gamma alto de 2,6 se consigue con una progresión casi perfectamente lineal, al 
igual que la temperatura de color de 6499 K medida. 

Es realmente notable lo bien que los monitores gráficos de EIZO consiguen cambiar la 
temperatura del color, la progresión gamma y el espacio de color de forma 
extremadamente precisa y casi independientemente unos de otros. Con los preajustes de 
fábrica, los contenidos pueden reproducirse de forma muy atractiva incluso en 
aplicaciones que no tienen gestión del color. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

Mediciones tras el calibrado y el perfilado 

Calibración del hardware 

A diferencia de los monitores estándar, las pantallas profesionales de EIZO ofrecen la 
posibilidad de calibración de hardware. El software necesario para ello se llama 
ColorNavigator en EIZO y por lo general también se incluye en el volumen de suministro. 



 

 

Se trata de una potente herramienta de calibración que satisface las exigencias 
profesionales y sigue siendo fácil de usar. Después de haber experimentado las 
soluciones de software de otros fabricantes, el ColorNavigator por sí solo es una razón 
decisiva para optar por un EIZO. 

Con la calibración por hardware, los ajustes de calibración se realizan directamente en el 
monitor a través de la conexión USB. Por lo tanto, el perfil medido posteriormente no 
contiene datos de calibración, que se escriben en la LUT de la tarjeta gráfica en cada 
inicio del sistema en el caso de una calibración por software. En cambio, una calibración 
por hardware es totalmente independiente del ordenador y de la tarjeta gráfica. 

Esto permite una precisión significativamente mayor en la calibración y, al mismo 
tiempo, evita el recorte no deseado de las gradaciones de color. Mientras que con una 
calibración por software el número de valores de color posibles se recorta mediante el 
ajuste RGB a través del control de ganancia RGB de la OSD, con una calibración por 
hardware se conservan íntegramente los 256 niveles de color máximos posibles por canal 
de color. 

Para ello, además de los requisitos de hardware correspondientes en el propio monitor, 
también es necesario un software específico del fabricante. La aplicación que acompaña a 
los colorímetros no suele ser capaz de ello. Con un monitor gráfico, la interacción 
necesaria de hardware y software es, por tanto, un criterio de calidad muy importante. 

Junto con el EIZO CG279X, una nueva versión principal del ColorNavigator se introdujo 
con la versión 7. Aporta toda una serie de mejoras y también se puede utilizar con el 
EIZO CG319X. 

Una innovación importante es la introducción de la "Calibración estándar" y la 
"Calibración ampliada". Las posibilidades de ajuste de la calibración ampliada son 
insuperables. Pero incluso las opciones disponibles en la calibración estándar ya tienen 
un alcance con el que otros fabricantes aún sueñan. 

La gran ventaja de los blancos estándar es que basta una sola pasada para calibrar todos 
los blancos de una sola vez, lo que supone una considerable ventaja de velocidad. 
Excepto para el modo Cal, a todos los modos de color se les asignan objetivos estándar 
de fábrica. 

 

ColorNavigator 7: Procedimiento y alcance de las funciones 

En la pantalla inicial encontrará ahora todos los modos de color a la izquierda. Las 
abreviaturas "STD" y "ADV" indican si se trata de una calibración ampliada o estándar. A 
la derecha puede asignar un objetivo en el menú desplegable. A continuación se 
muestran los detalles del objetivo y, si procede, el resultado de la última calibración. 

En el curso posterior de una nueva instalación, sólo están disponibles inicialmente las 
funcionalidades básicas. Se pueden añadir otras funciones de forma modular como 
extensiones a través de la configuración. 



 

 

  

CN V7: Pantalla inicial (captura de 
pantalla) 

CN V7: Ajustes con opciones de módulos 
(captura de pantalla) 

A continuación describimos brevemente el procedimiento para crear un nuevo blanco con 
introducción manual de los datos. Alternativamente, los blancos existentes pueden 
modificarse y los datos colorimétricos del blanco pueden leerse a partir de perfiles ICC o 
determinarse mediante diversas mediciones. 

Para definir o modificar los objetivos de calibración, existe una gestión de objetivos de 
calibración independiente en "Ajustes del monitor". Ahí puedes definir tantos objetivos 
diferentes como quieras y calibrarlos más tarde y asignarlos a un modo de color. 

Lo que en la versión 6 aún estaba distribuido en varias subpáginas, ahora está disponible 
de forma centralizada en una sola ventana. Al principio, la ventana parece bastante 
pequeña y hay que desplazarse verticalmente. Las siguientes ilustraciones muestran 
secciones individuales. Sin embargo, la ventana es escalable y puede ampliarse a 
pantalla completa. Esto significa que ahora puede ver todos los ajustes a la vez. 

  

CN V7: Creación del objetivo inicial 
(captura de pantalla) 

CN V7: Brillo (captura de pantalla) 

El destino puede nombrarse libremente y, si se desea, vincularse también a un modo de 
color. Algo oculta en la parte superior está la distinción entre modo ampliado y estándar. 

1. Brillo, nivel de negro y punto blanco 



 

 

El rango de ajuste del regulador de brillo puede aumentarse mediante entrada manual. 
Anteriormente, un máximo de 200 cd/m² también era posible allí. Con la versión 7.0.7.7, 
al menos con el EIZO CG319X, también está disponible el rango de valores completo del 
OSD (40-350 cd/m²). 

Para el punto blanco, se puede elegir entre varios preajustes en Kelvin (referencia: luz 
diurna puntual, iluminante D) y la definición individual en componentes de valor de color 
estándar xy. El nivel de negro puede elevarse de forma definida si se desea. 

2. Curva de valor tonal 

El rango de ajuste del control deslizante para el valor gamma puede aumentarse 
mediante entrada manual. Para la calibración se dispone inicialmente de curvas de valor 
tonal gamma (1,0-2,7) y de la característica L*. Una novedad en CN V7 es la posibilidad 
de seleccionar curvas gamma estándar, como la curva de valor tonal sRGB. 

Además, se pueden definir curvas de valores tonales individuales especificando un perfil 
ICC adecuado -aunque todos los parámetros necesarios se pueden ajustar con 
flexibilidad- o cargando un archivo de texto (CSV) con las asignaciones correspondientes.  

  

CN V7: Nivel de negro, punto blanco 
(captura de pantalla) 

CN V7: Gamma (captura de pantalla) 

3. Espacio de color y equilibrio de grises  

En un flujo de trabajo con gestión del color, la mayoría de las veces querrás trabajar en 
función del espacio de color nativo del monitor. Esto maximiza la flexibilidad. Como 
alternativa, existen varios espacios de color estándar. Si esto no es suficiente, los datos 
colorimétricos de los colores primarios también pueden extraerse de un perfil ICC o 
definirse especificando los componentes del valor de color estándar xy. 

Las opciones de "Prioridad" controlan el proceso de calibración en relación con el eje de 
grises. Con el ajuste "Contraste" no se modifica. La LUT se ajusta en consecuencia sólo 
con respecto al punto blanco deseado. "Estándar" optimiza el balance de grises y la curva 
tonal, pero no aumenta el nivel de negro. Al optar por el balance de grises, se consigue 
la máxima neutralidad posible. Esto requiere elevar el nivel de negro para evitar 
dominantes de color incluso en las profundidades absolutas. 



 

 

Los perfiles ICC pueden seguir guardándose como tipo v2 o v4. Sin embargo, esta opción 
se establece ahora globalmente en los ajustes generales y ya no por objetivo. Si esta 
opción se modifica posteriormente, no será necesaria una nueva calibración. Los perfiles 
ICC de la gestión del color del sistema operativo simplemente se intercambian mediante 
CN V7. 

No se generan perfiles LUT (sólo conformador/matriz). En vista de la excelente linealidad, 
esto es soportable, sobre todo porque la caracterización refleja opcionalmente el nivel de 
negro real del monitor. 

Tras salir de la gestión de los blancos de calibración, se puede asignar el nuevo blanco a 
un modo de color y, a continuación, iniciar el proceso de calibración.  

  

CN V7: Balance de grises y espacio de 
color (captura de pantalla) 

CN V7: Asignación del blanco al modo de 
color (captura de pantalla) 

Si está disponible, también puede utilizar un dispositivo de medición externo en lugar de 
la sonda interna. Después, el proceso de calibración es rápido y autoexplicativo. Se le 
mantiene informado del progreso a través de animaciones muy bien diseñadas.  

Con el sensor integrado, el proceso completo dura unos 2:30 minutos. Con el i1Display 
Pro de X-Rite, es casi otro minuto más rápido. En comparación con muchos otros 
fabricantes, esta es la diferencia entre un atleta de talla mundial y un equipo de hombres 
mayores. 

  

CN V7: Selección del dispositivo de CN V7: Proceso de calibrado animado 



 

 

medición (captura de pantalla) (captura de pantalla) 

Al final, se compara la consecución de parámetros importantes con el objetivo. 
Opcionalmente, puede iniciarse al mismo tiempo una validación. El historial de todos los 
procesos (calibración, autocalibración, validación) se guarda permanentemente y puede 
visualizarse con claridad. De este modo, también se puede crear posteriormente un 
informe detallado en PDF para un proceso concreto. 

En el entorno profesional, la presentación de un informe de validación en relación con 
trabajos en los que el color es un factor crítico en el contacto con el cliente puede valer 
mucho dinero. Ya hemos mencionado la certificación general Fogra como monitor 
softproof del EIZO CG319X. 

  

CN V7: Resultado e inicio opcional de la 
validación (captura de pantalla) 

CN V7: Visualización del historial por modo 
de imagen (captura de pantalla) 

Para las siguientes mediciones, la unidad se calibró desde ColorNavigator (gama de 
colores "nativa", gamma 2,2, temperatura de color 6500 K, DUE "Uniformidad") y se 
perfiló. 

Ninguna de las dos representa una recomendación generalmente válida. Esto también se 
aplica a la elección de la gradación, sobre todo porque la característica actual se tiene en 
cuenta de todos modos en el marco de la gestión del color. 

Validación del perfil 

 

Validación del perfil 



 

 

El EIZO CG319X no muestra desviaciones apreciables ni antiestéticas no linealidades. El 
perfil matricial describe su estado con gran precisión. Una repetición de la validación del 
perfil después de 24 horas no mostró desviaciones significativamente mayores. Se 
cumplieron todos los objetivos de calibración. El balance de grises y los valores de color 
son muy buenos. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

 

 

 

 

Comparación con sRGB (color transformado) 

 

Comparación con sRGB (color transformado) 

Nuestra MMC tiene en cuenta el espacio de color de trabajo y el perfil de pantalla y 
realiza las transformaciones necesarias del espacio de color con intención de renderizado 
colorimétrico sobre esta base. Los gráficos hablan por sí solos. En general, el resultado 
es excelente tanto para el color como para los valores de gris. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

Comparación con Adobe RGB (color transformado) 

 

Comparación con Adobe RGB (color transformado) 



 

 

Tampoco es necesario comentar los gráficos en comparación con el espacio de color 
Adobe RGB: un resultado de primera clase y preciso en todos los aspectos. Lo mismo 
puede decirse de la comparación con el espacio de color DCI-P3. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

 

 

 

 

 

Comparación con DCI-P3 (color transformado) 

 

Comparación con DCI-P3 (color transformado) 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 
 

Comparación con ECI-RGB 2.0 (color transformado) 

 

Comparación con ECI-RGB 2.0 (color transformado) 

En sRGB y Adobe RGB, no hay colores fuera de gama en el EIZO CG319X debido a la 
amplia gama de colores. Algunos valores tonales saturados en ECI-RGB v2, por otro lado, 



 

 

sólo se pueden aproximar mediante la asignación a la frontera del espacio de color. Esto 
también aumenta el riesgo de rupturas de valores tonales en estas áreas. 

Los resultados detallados de las pruebas pueden descargarse en formato PDF. 

Emulaciones del espacio de color 

Las emulaciones de espacio de color sirven para limitar el espacio de color del monitor a 
un espacio de color de destino deseado. Esto siempre es necesario cuando se requiere 
una reproducción precisa del color pero las aplicaciones o fuentes de señal utilizadas no 
admiten la gestión del color. Sería el caso, por ejemplo, de las aplicaciones ofimáticas, la 
mayoría de los navegadores de Internet o las fuentes de señal externas, como los 
reproductores de BD. 

 

Para configurar la emulación del espacio de color, la gama de colores deseada se define 
mediante los componentes del valor de color estándar xy de los colores primarios. 
Alternativamente, los datos pueden leerse a partir de un perfil ICC. De este modo, 
también se adopta la curva de valores tonales prevista. El ajuste "Gamut Clipping" fuerza 
una transformación colorimétrica. Los colores fuera de gama se desplazan al límite del 
espacio de color.  

Para garantizar una representación lo más correcta posible en las aplicaciones 
compatibles con la gestión del color -aquí, sin embargo, se suele calibrar sin emulación 
del espacio de color interno del monitor-, el perfil ICC refleja ahora las características de 
emulación aunque el espacio de color real del monitor sea menor. 

Una variante que tiende a ser aún más precisa -pero en cualquier caso más cómoda- 
requiere una LUT 3D programable como condición necesaria pero no suficiente en EIZO. 
Esta es una de las principales diferencias con el CG2730, que no dispone de ello. El EIZO 
CG319X ofrece una 3D LUT de 24 bits y, por tanto, también es capaz de emular películas 
3D LUT (log de 10 bits). 

Por tanto, las transformaciones del espacio de color pueden calcularse previamente 
mediante una MMC y transferirse después al escalador. Para ello, el usuario selecciona el 
objetivo de emulación deseado en forma de perfil ICC y lo asigna a una calibración ya 
realizada. Siempre que la información de caracterización sea correcta, las conversiones 
se realizan con gran precisión y con la intención de renderización especificada. Esta 
variante es especialmente interesante para los usuarios profesionales del sector del 
vídeo.   

Con los preajustes de fábrica, el EIZO CG279X prácticamente viene con ocho 
emulaciones de espacio de color. Ya hemos probado tres de ellas al principio. Con 
ColorNavigator versión 7, estos preajustes también se mantienen permanentemente 
actualizados durante la calibración. Además, dado que los resultados son tan 
extremadamente buenos - aunque calibramos con el sensor integrado y contramedimos 
con el i1Display Pro sin correlación - también nos abstenemos de intentar optimizar el 
resultado aún más aquí. 



 

 

Una pantalla definida incluso lejos de flujos de trabajo basados en perfiles ICC es sin 
duda posible con el EIZO CG319X. 

Comportamiento de reacción 

Probamos el EIZO CG319X en resolución nativa a 60 Hz en el DisplayPort. El monitor se 
restableció a la configuración de fábrica para la medición. 

Tiempo de acumulación de la imagen y comportamiento de la aceleración 

Determinamos el tiempo de acumulación de la imagen para el cambio de negro a blanco 
y el mejor cambio de gris a gris. Además, damos el valor medio de nuestros 15 puntos 
de medición. 

El valor de medición CtC (color a color) va más allá de las mediciones convencionales de 
saltos de brillo puros; al fin y al cabo, lo habitual es ver una imagen coloreada en la 
pantalla. Por tanto, esta medición mide el periodo de tiempo más largo que necesita el 
monitor para cambiar de un color mixto a otro y estabilizar su brillo. Se utilizan los 
colores mixtos cian, magenta y amarillo, cada uno con un 50 % de brillo de señal.  

Con el cambio de color CtC, por tanto, no los tres subpíxeles de un píxel cambian de la 
misma forma, sino que se combinan diferentes tiempos de subida y bajada.  

La hoja de datos menciona un tiempo de respuesta de 9 ms para GtG. No se puede 
encontrar una opción de aceleración (overdrive) en el OSD del EIZO CG319X y 
obviamente no está disponible. 

60 Hz 

Medimos el cambio blanco/negro con 13,2 ms y el cambio gris más rápido con 12,2 ms. 
El valor medio de nuestros 15 puntos de medición es de 18,3 ms y el valor CtC se 
determina con 16,4 ms. 

No se observan rebasamientos, la sintonización es completamente neutra. 

El diagrama de tiempo de conmutación muestra, entre otras cosas, cómo se suman los 
distintos saltos de luminosidad, a qué velocidad reacciona el monitor en la configuración 
de fábrica en el mejor de los casos y qué tiempo medio de reacción puede suponerse. 

  

60 Hz: Tiempos de conmutación aceptables 60 Hz: Sin rebasamientos 



 

 

Diagramas de red 

En los siguientes diagramas de cuadrícula se puede ver un resumen de todos los valores 
medidos para los diferentes saltos de brillo de nuestras mediciones. Lo ideal sería que las 
líneas verde y roja estuvieran cerca del centro. Cada eje representa un salto de brillo del 
monitor definido en nivel y dinámica, medido mediante sensor de luz y osciloscopio. 

 

Diagrama de red 
 

Latencia 

La latencia es un valor importante para los jugadores, la determinamos como la suma del 
tiempo de retardo de la señal y la mitad del tiempo medio de cambio de fotograma. 

El EIZO CG319X tiene la mitad del tiempo medio de refresco de 9,2 ms. A pesar de que 
los tiempos de respuesta GtG siguen siendo bastante buenos, la larga latencia impide 
jugar con el monitor profesional especializado en gráficos. El retardo de señal de 33,8 ms 
es simplemente demasiado pronunciado para ello. En total, la latencia suma 43 ms. 

Evaluación subjetiva 

El EIZO CG319X es un dispositivo de trabajo y no un juguete. Donde importa - 
aplicaciones ofimáticas, movimientos de ratón, Photoshop y demás - no se notan los 
tiempos de respuesta supuestamente mediocres. Aquí, así como en la reproducción de 
vídeo, el modelo de pruebas puede brillar. 

Sin embargo, el dispositivo no está diseñado como monitor para juegos y, por tanto, sólo 
es adecuado hasta cierto punto. Sin embargo, esto siempre depende del tipo de juego. 
Los jugadores ocasionales no deben ser disuadidos de probar un juego en el EIZO 
CG319X. En cualquier caso, se verá recompensado con una excelente calidad de imagen 
y una espléndida reproducción del color. 

Luz de fondo 



 

 

La retroiluminación del EIZO CG319X brilla continuamente. La comparación en el 
diagrama muestra: Tanto en los ajustes de brillo máximo como en los reducidos, el flujo 
luminoso no se interrumpe, como ocurriría con las retroiluminaciones PWM. Por lo tanto, 
el monitor también es adecuado para trabajar durante más tiempo con brillo reducido. 

 

Retroiluminación LED con control continuo del brillo 

Sonido 

El EIZO CG319X tiene una pequeña señal sonora a bordo, pero sólo se utiliza para la 
retroalimentación acústica al operar las teclas táctiles. 

Aparte de eso, el EIZO CG319X no tiene ni altavoces integrados ni salida de auriculares. 
En consecuencia, no se reconoce como dispositivo de salida de audio en el DisplayPort. 
En cualquier caso, la división de imagen y sonido debe tener lugar antes de que las 
señales de imagen se transmitan a la pantalla, de lo contrario el sonido no irá a ninguna 
parte. 

DVD y vídeo 

Los reproductores HD como reproductores Blu-ray, receptores HDTV y videoconsolas 
pueden conectarse directamente a la toma HDMI del EIZO CG319X. Sin embargo, las 
señales de sonido deben ser desconectadas del reproductor de entrada y la salida en otro 
lugar, ya que el propio EIZO CG319X no soporta ninguna reproducción de sonido o 
reenvío de sonido. 

El EIZO CG319X procesa señales digitales RGB e YCbCr. Es posible ajustar el rango 
dinámico mediante la opción "Rango de entrada". Si se desea, también se puede activar 
la reducción de ruido (sólo con HDMI). 

La reproducción de vídeo con fines de entretenimiento es de primera clase, dada la 
calidad de imagen ya descrita en detalle, y no necesita más comentarios. Es posible la 
reproducción fluida a 24p y, si se desea, también se puede disfrutar de un espacio de 
color ampliado que se puede adaptar con precisión a los estándares comunes. El escalado 
de resoluciones de vídeo importantes - como ya se ha explicado en el capítulo 
"Interpolación" - también se ha realizado sin problemas. 



 

 

Aunque el EIZO CG319X es también la mejor opción de la serie CG para fotógrafos y 
diseñadores gráficos, la prioridad del dispositivo es claramente la postproducción de 
vídeo. Esto ya es evidente por la resolución y el inusual formato 17:9. Por lo que 
sabemos, el EIZO CG319X es el único monitor, además del EIZO Prominence CG3145, 
que puede mostrar de forma nativa la resolución DCI 4K habitual en el cine digital. 

 

Además, la unidad dispone de una LUT 3D. Los archivos 3D LUT se pueden tomar 
directamente de la gradación de color de las películas para generar datos para la 
emulación en el monitor. Esta emulación de películas está disponible para hasta cinco 
modos de color de la pantalla y es adecuada para simular la coloración de las películas. 

Además, el EIZO CG319X ofrece funciones especiales para la edición de vídeo en el OSD, 
incluyendo "Safe Area", "Aspect Marker" y un zoom 4K para la evaluación rápida de los 
detalles y la nitidez. Con los preajustes HDR preinstalados para HLG y PQ gamma, el 
proband también está bien equipado para procesar contenido HDR. 

Sin embargo, esto sólo ayuda con la edición en las etapas iniciales del flujo de trabajo de 
postproducción, que normalmente se realiza con monitores SDR. El EIZO CG319X no 
puede reproducir contenido HDR acabado. Los interruptores correspondientes en 
Windows 10 están en gris. Por supuesto, el dispositivo no está diseñado para ello a brillo 
máximo, pero al menos el espacio de color ampliado estaría disponible. En este sentido, 
es una pena que EIZO niegue al modelo esta opción. 

En el flujo de trabajo de postproducción de vídeo, de todos modos hay que utilizar un 
monitor de referencia HDR real como el ColorEdge Prominence CG3145 para la 
gradación. 

Evaluación 

Tratamiento y mecánica de la vivienda: 4 
Ergonomía: 4 
Operación/OSD: 5 
Consumo de energía: 1 
Generación de ruido:  5 
Impresión de imagen subjetiva: 5 
Dependencia del ángulo de visión: 5 
Contraste: 5 
Iluminación (imagen en negro): 5 
Homogeneidad de la imagen (distribución del brillo): 5 
Homogeneidad de la imagen (pureza del color): 5 
Volumen del espacio de color (sRGB; Adobe RGB; DCI-P3; ECI-
RGB v2): 5; 5; 5; 4; 5 

Antes de la calibración: 5 
Antes del calibrado (sRGB, Adobe RGB, DCI-P3): 5; 5; 5 
Después del calibrado (sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, ECI-RGB v2): 5; 5; 5; 4 
Después del calibrado (validación del perfil): 5 
Imagen interpolada: 5 
Adecuado para jugadores ocasionales:  3 



 

 

Adecuado para jugadores hardcore:  1 
Apto para DVD/Vídeo (PC): 5 
Apto para DVD/vídeo (alimentación externa): 5 
Relación calidad-precio: 5 
Precio [IVA incl. en euros]: aprox. 4.407 
Clasificación general: 4,5 (MUY BUENO) 

Conclusión 

Si se concede al EIZO Prominence CG3145 una posición especial, entonces el EIZO 
CG319X representa el buque insignia de la serie CG en términos de tamaño, resolución y 
peso. El dispositivo está dirigido principalmente a la postproducción de vídeo. La 
capacidad de mostrar contenido DCI 4K de forma nativa ya es un punto de venta único. 

Pero también para fotógrafos y preimpresión, el EIZO CG319X ofrece la única posibilidad 
hasta ahora en la clase de 32 pulgadas de disfrutar de un monitor calibrable por 
hardware con resolución 4K en calidad EIZO. Trabajar en aplicaciones como Adobe 
Lightroom y Photoshop es realmente divertido con el modelo de prueba. La gran área de 
visualización también se agradece al trabajar con aplicaciones ofimáticas. Al leer textos, 
las ventajas de la resolución 4K son más notables de todos modos. 

El nuevo diseño de la serie CG parece mucho más delgado y ágil sobre el escritorio que 
los dispositivos de la primera generación. Especialmente destacable es la armonía 
constante entre los distintos modelos de la serie CG. Desde el diseño exterior hasta el 
OSD, pasando por la cobertura del espacio de color y la temperatura de color, las 
unidades pueden colocarse unas junto a otras y combinarse entre sí en cualquier 
momento sin ningún problema. Pero esto no es una obviedad. 

Amplias funciones ergonómicas son estándar en EIZO. Aquí, sin embargo, el EIZO 
CG319X nos sorprendió menos positivamente con una función de giro extremadamente 
lenta. Algunos usuarios también podrían echar de menos una función pivotante. 
Prácticamente hay que buscar con lupa otros puntos criticables en cuanto a calidad. 

A nadie le sorprenderá que el EIZO CG319X esté en el nivel de referencia en cuanto a 
calidad de imagen. Sin embargo, los resultados de nuestras pruebas lo confirman una 
vez más de forma impresionante. Por otro lado, el hecho de que el modelo de pruebas 
sea un monitor gráfico y no un juguete para juegos tampoco debería sorprender a nadie. 

A pesar de las numerosas puntuaciones doble-plus, la enorme ventaja de la serie CG de 
EIZO sobre las soluciones calibradas por hardware de otros fabricantes sólo puede 
entenderse cuando se tienen en cuenta también el software "ColorNavigator" y las 
numerosas funciones que no son visibles a primera vista. 

Los monitores gráficos de clase CG de EIZO incorporan una electrónica patentada que 
compensa las fluctuaciones de temperatura de la unidad y del entorno, garantizando una 
reproducción del color siempre fiable después de sólo tres minutos. Esta característica 
por sí sola vale su peso en oro. 



 

 

Sin duda, la calidad tiene su precio, y con el rendimiento que ofrece, también está 
justificado. No obstante, el sobreprecio nos parece elevado comparado con el EIZO 
CG279X, que con 27 pulgadas y resolución WQHD ofrece por lo demás prácticamente el 
mismo rendimiento. 

Sin embargo, el EIZO CG319X recibe una recomendación del equipo editorial de PRAD, 
que se ha ganado a pulso gracias a su rendimiento. 

 

 

Nota: PRAD recibió el CG319X en préstamo de EIZO con fines de prueba. El fabricante no 
ejerció ninguna influencia en el informe de pruebas, ni hubo obligación de publicarlo ni 
acuerdo de confidencialidad alguno. 
 
Enlace al informe original de la prueba: https://www.prad.de/testberichte/test-eizo-
cg319x-top-monitor-fuer-dci-4k-content/ 
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