ColorEdge CS2731

=> Termék weboldal

A hihetetlendl pontos képmegjelenitést és nagyfoku szinhliséget nyujtd ColorEdge CS2731 a legkorszerlbb eszkdzdk csatlakoz-
tatasat is lehetévé teszi. A rendkivil sokoldalu C tipust USB-kabel tdbbek kézdtt a monitorral kapcsolatos jelek tovébbitaséra és
villamgyors adatatvitelre, valamint a csatlakoztatott notebookok vagy tablagépek tapellatasara is tokéletesen alkalmas, és mind-
ehhez mind&ssze egyetlen kabel is elegendd. Ennélfogva a monitor grafikai munkafolyamatok kdzponti dokkold allomésaként is
felhasznalhato. A digitalis alkotdmunka szerves részeként alkalmazhaté CS2731 idedlis tars a kreativ szakemberek, példaul foto-
sok, filmkésziték és tervezék szamara. A képfajlok pontos megjelenitésérdl a széles (99%-os AdobeRGB lefedettséget nyujto)
szintér, a 16 bites keresétabla (Look Up Table) és a hardveres kalibrélasra alkalmas grafikai monitorok preciz gyari kalibracioja
gondoskodik. A kijelz&éfelllet egészén egyenletes minéségl képmegijelenitést nyujtéd Digital Uniformity Equalizer funkcionak
kodszénhetden a CS2731 a klldndsen igényes kreativ szakemberek szamara is idedlis valasztas.

27 colos, széles szinskalaju LCD panel 2560 x 1440 kép-
pont (WQHD) felbontéssal a legfinomabb részletekért

EIZO mikrochip a pontos, egységes és kdvetkezetes
szinmegjelenités érdekében

Az AdobeRGB szintér 99%-at lefedd szinskala

A fényeré, fehérpont és gammaérték pontos hardveres
kalibracioja
Rendkivil egyenletes fényerésség és szintisztasag a

Digital Uniformity Equalizernek készénhetéen

Szinpontossag 16 bites Look Up Table-lel, és akar 10
bites szinvisszaadas
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C tipusu USB- (DisplayPort jelcsatorna és legfeljebb 60
W-os tapellatas céljara), Display Port-, DVI-D- és HDMI-
bemenetek

USB-eloszto 2 db 5Gbps (USB 3) és 2 db USB 2 downst-
ream csatlakozoéval

Ingyenesen letdltheté ColorNavigator kalibracios szoft-
ver

Javasolt kiildn megvasarolhato kiegésziték: Hardveres
kalibralasra szolgalé mérékésziilék és arnyékold ernyéd

5 év garancia a legnagyobb beruhazasbiztonsag érde-
kében


https://www.eizo.hu/coloredge/cs2731
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Kivételesen preciz
szinmegjelenités
Brilliancia, kontraszt és
élesség

AZ ELES KEPEKERT

Kivalé képmindség

A (2560 x 1440) legnagyobb felbontast nyujté képernyd
kiemelked& 1000:1 kontrasztaranyaval és 350 cd/m? fény-
erejével nyligodzi le a felhasznaldkat. Ezaltal a klldnb6z6
grafikak és képek képpont-pontossagu szerkesztését is
lehetévé teszi. A sz6veg kdrvonalai pedig kuldndsen vi-
ldgosan és pontosan jelennek meg. A IPS (Wide Gamut)
panellel szerelt LCD modul akér 178 fokos latészdget is
lehetévé tesz. igy a szinarnyalatok és a kontrasztok meg-
jelenitése mindig egyenletes mértékd marad.

A TELITETT SZINEKHEZ
Széles szintér

Ahhoz, hogy a modern fényképezégépek teljes szinspekt-
rumat ki tudja hasznalni, a leheté legnagyobb szintérrel
rendelkezd monitorra van sziksége. Ellenkezé esetben a
fajlban talalhato telitett szintdonusok vizualis értékelése és
feldolgozasa nem lehetséges. Ezért a ColorEdge CS2731
IPS-panelje tébb mint 99 %-ban lefedi példaul az Ado-
beRGB nagy fotdszinteret, valamint az ISO-Coated V2
CMYK nyomtatasi szinteret. Ez azt jelenti, hogy a modern
fényképezégépek teljes szinspektruma valtozatlanul és
hianytalanul jelenik meg. A nyomtatasi eredmény pontos
szimulacioja a softproof nézetben is garantalt.

ColorEdge CS2731

Egyenletes és kifinomult
szinatmeneteket garantal6 16 bites
keresétabla (LUT) és 10 bites lizemméd

A CS2731 modell keresétablaja (LUT — Look-Up-Table) hi-
hetetlendl kiemelkedd, mintegy 16 bites szinmélység ki-
szamitasara, a készllék panelje pedig akar 10 bites jelto-
vabbitasra is alkalmas. Kdévetkezésképpen tébb milliard-
nyi szinarnyalat all rendelkezésre annak kiszamitasahoz,
hogy a monitor megjelenitése tokéletesen pontossa val-
jon. lly moédon hatékonyan kikiszébdlhetdk a megjeleni-
tés monitor okozta esetleges hibai, mint példaul a szinat-
meneteket alkotd szindrnyalatok felbomlasat, vagy a szir-
kedrnyalatokkal &sszefliggd szinhibakat kivaltd csikozdda-
sok, illetve szinugrasok. A sététebb vagy telitettebb szind
képrészletek finom szinarnyalatbeli eltérései és strukturai
is nagyszerlen megkuldnbdztethetdk a kildéndsen részle-
tes megjelenitésnek készédnhetben.
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8 bites (LUT: 16 bites)
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10 bites (LUT: 16 bites)

8 bites (LUT: 8 bites)
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AZONNAL MUNKARA FOGHATO
Gyarilag tokéletesen beallitott készulék

Annak érdekében, hogy a felhasznald a kicsomagolast kd-
vetden azonnal hasznélatba vehesse ColorEdge készUlé-
két, méar a gyarban elvégzik a ColorEdge CS2731 modellel
kapcsolatos sziikséges méréseket, és a képernyd optima-
lis beadllitdsait. Ennek részeként precizen megvizsgaljak a
piros-, z6ld- és kékcsatornak gammagdrbéit, és sziikség
esetén korrigaljak azokat. Az EIZO készulékek egyedulal-
I6an pontos gyari kalibraciodjanak készénhetéden a monito-
rok mar kdézvetlenll a kicsomagolasukat kdvetden elére
bedllitott szinterekkel hasznalhatok. A minden részletre
kiterjedd gyari kalibralas tovabbi elénye, hogy a ColorNa-
vigator szoftver hasznalataval a felhasznalo joval gyorsab-
ban végezheti el a monitor ujbdli kalibralasat.

TOKELETES MINOSEGU MEGJELENITES A KEPERNYO TELJES
FELULETEN

Digital Uniformity Equalizer

Az EIZO gyér szakértéi a monitorpanelek teljes fellletére
kiterjedd pontos méréseket végeznek. lly médon felisme-
rik és hatékonyan kiklszobolik a fényerével és a szinmeg-
jelenitéssel kapcsolatos esetleges egyenetlenségeket. A
Digital Uniformity Equalizer elnevezési eljarasnak kdszdn-
hetéen az egyes szinek a megjelenités pontos helyétdl

ColorEdge CS2731

fuggetlentl a monitor teljes élettartama alatt mindig azo-
nos modon jelennek meg. Egyediil igy érheté el a képfel-
dolgozas és a retusalas kivant precizitasa.

DUE funkcidval DUE funkcio nélkdl

GYORS, EGYSZERU ES VESZTESEGMENTES
Hardveres kalibralas kompromisszumok
nélkul

Ahhoz, hogy a monitor ugyanazt a fijlt a teljes élettar-
tama alatt azonos minéségben jelenitse meg, elenged-
hetetlen a rendszeres kalibralas. Valamennyi ColorEdge
monitorunk veszteségmentes hardveres kalibracios elja-
rast alkalmaz. A szoftveres kalibrélassal ellentétben — ahol
mindig fennall a megjelenitési minédség romlasanak koc-
kézata — a hardveres kalibralas a grafikus kartya korrek-
cids profiljanak létrehozasan kivil a monitor keresétabla-
jat (LUT — Look-Up-Table) is bedllitja.
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ElIZO szoftverek a kalibralas gyors
elvégzéséhez és nyomtatashoz

Id&ével minden egyes monitor megjelenitési jellemzéi
megvaltoznak. Ennél fogva a teljes élettartamuk alatt azo-
nos megjelenitési minéséget igénylé grafikus monitorok
rendszereses jellegu kalibralasra és korrekciokra szorul-
nak. Az EIZO ingyenesen elérhetd ColorNavigator 7 kalib-
racios szoftverével a ColorEdge CS2731 szikséges kor-
rekcidi mindéssze 90 masodpercen belll (MacBook Pro
és EX4 eszkdzokkel mérve) egyszerlien és veszteség-
mentesen elvégezhetdk. Vagyis ugyanaz a kép 6t év eltel-
tével is azonos minéségben jelenitheté meg a monitoron.
Tovabbi informaciok a ColorNavigator szoftverrél

Az ingyenesen elérhetd Quick Color Match szoftver
hasznalataval akar az alaposabb szinkezelési ismeretekkel
nem rendelkezd felhasznaldk is tokéletesen meggy6zbd-
hetnek arrél a monitorra tekintve, hogy miként festenek
majd a Canon vagy Epson tintasugaras nyomtatoéval ki-
nyomtatni kivant képek. igy nyomtatas el6tt a képek hoz-
zdigazithatok a kivalasztott fotopapir kilénleges tulajdon-
sagaihoz, hogy megelézhetévé valjanak a hibas nyomatok
okozta tdébbletkdltségek.

Tovabbi informaciok a Quick Color Match szoftverrdl

ColorEdge

Adobe RGB_00000001

Brightness 120 cd/m?
White point Adobe RGB
Gamma (EOTF) Adobe RGB
Gamut Adobe RGB

Gamut Clipping off

|

ed for 60 hour(s), adjustment will be

Adjustment date

AZ OPTIMALIS SZINVISSZAADASERT

EIZO mikrochip

A CS2731 kivald minéségul mikrochipjét (ASIC — Alkalma-
zas-specifikus integralt aramkor) az EIZO kifejezetten a
magas szinpontossagot igénylé munkafolyamatok spe-
cialis kdvetelményei alapjan fejlesztette ki. A ColorEdge
készllékek kdzponti elemének tekintheté mikrochip gon-
doskodik az EIZO termékeire jellemzé pontos, egységes
és azonos mindségl képmegjelenitésrol.

ColorEdge CS2731

Sokoldalu
csatlakoztathatosag
A legjobb kapcsolédas

A legkorszeriibb eszk6z6k
csatlakoztatasat is lehetévé tevé C
tipusu USB-aljzat

Képjel, USB adatatvitel, valamint akar 60 W wattos dram-
ellatas, mindez és még sok mas is megvaldsithatd egyet-
len USB-C kabellel. Ezéltal a ColorEdge CS2731 a grafi-
kai munkafolyamat k&zponti dokkoldja. Periférias eszkd-
z6k, példaul egér, billentylzet vagy nyomtatd kdzvetlendl
csatlakoztathatok az USB-A portokhoz. Az USB-C kabe-
len keresztll akar 60 W toltheték az olyan mobil eszkd-
z6k, mint a laptopok vagy a tablagépek — akar 92wattal az
USB-C kabelen keresztlil. igy egy laptop és CS2731 egy
gyors mozdulattal teljes értékl asztali munkaalloméassa
alakithato at.

Tudjon meg tébbet az USB-C-rél az EIZO Academuy.

(—)ussc
H DisplayPort
[2) Data

¥ Elekiromos aram



https://www.eizo.hu/szoftver/colornavigator
https://www.eizo.hu/szoftver/eizo-quick-color-match
https://www.eizo.hu/altalanos-monitor-tudnivalok/usb-c
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Egy monitor, sokféle csatlakozé

A CS2731 az USB-C, HDMI és DisplayPort interfészeken
keresztll tdmogatja a videoformatumok széles skalajat.
Ez azt jelenti, hogy a monitor nemcsak PC-alapi munka-
folyamatokba integralhato, hanem HDMI-bemenetekkel is
hasznalhato.

KET SZAMITOGEP, EGYETLEN KEZELOFELULET

KVM kapcsolé

Soha nem volt még ilyen egyszerd a kildnb6z6 szamito-
gépet egyetlen egérrel és billentylzettel kezelni. A USB
upstream porttal rendelkezé CS2731 beépitett KVM (Key-
board Video Mouse) kapcsoloval rendelkezik. A monitor
automatikusan 6sszekapcsolja az egeret és a billentylze-
tet az éppen aktiv forrasszamitdgéppel. Példaul egy asz-
tali szamitdgép és egy laptop vagy egy munkahelyi és
egy otthoni szamitdégép ugyanazzal a monitor-, egér- és
billentylzetkombinaciéval mikddtethetd. Ez biztositja a
zavartalan munkat és a rendezett munkatertletet.

ColorEdge CS2731

Ergondémia
Pihenteté munka

A SZEMKIMELO HASZNALAT JEGYEBEN
Flicker-mentes

A monitor barmilyen fényerébeallitds mellett villédzas-
mentes marad. Mindez kuldndsen hasznos a felhasz-
nald szamara: Nem faradnak el olyan hamar a szemei, igy
hosszabb ideig dolgozhat a képernyd elétt.

Antireflexios fellilet: jobb képminéség,
kevesebb tliikrozodés

A CS2731 monitort hatékony antireflexids felllettel lattuk
el. A visszaver6dé fény szétszérasaval minimalis szintlire
meérséklddik a visszatlikréz6dés, igy a CS2731 hatéko-
nyan megeldzi a tikrézdédést és a szem tulzott mértekd
megerdltetését. Ezaltal jelentésen csdkkenhetd a szem-
faradékonysag és kényelmes munkavégzés biztosithato,
mivel a tikrézédés elkertléséhez az Uléhelyzetiinket sem
kell megvaltoztatni.
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Ergonomikus allvany

Képernydink magassaga fokozatosan éllithato, és modell-
tél figgden akar az allvany talpanak legaljaig is slllyeszt-
hetd. Ez optimalis ergondmiat tesz lehetdvé, fliggetlendl
attdl, hogy a képernyé elétt allunk vagy Glink. Ezen kivil
a monitorldbat ugy fordithatja, forgathatja és déntheti,
ahogy az 16 helyzethez az a legkényelmesebb.

A CS2731 ugy is elforgathatd, hogy a képernyén allofor-
méatumban jelenjenek meg a képek, ami tébbek kdz6tt az
azonnali visszajelzéssel készitett portréfotoknal kildns-
sen hasznos.
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Magassagallitas Délésszég

155 mm 5° elére és 35° hatrafelé
Elforditas Elforgatas
344° jobbra

Felhasznal6-specifikus billentylikiosztas

A modelltdl figgden az ellilsé oldalon taldlhaté legfeljebb
két érzékel6gombhoz hozzarendelhetdk funkcidk a kép-
ernyén megjelené menlbdl. Elénye: kdzvetlen hozzafé-
rést biztosit a gyakran hasznalt funkcidkhoz.

Fenntarthatésag
Vallalati felelésségvallalas

Tarsadalmi felel6sségvallalast szem
elétt tarté gyartasi folyamatok
Az CS2731 készulékeket tarsadalmilag felelés médon al-

litjak eld. A gyartasi folyamat teljes mértékben mentes a
gyermek- és kényszermunka alkalmazasatol. Az ellatasi

ColorEdge CS2731

lanc gondosan megvalasztott beszallitoéi szintén elkdte-
lezték magukat a tarsadalmilag felel6s termelés mellett.
Ez kiléndsen igaz az ugynevezett konfliktusdvezetekbdl
szarmazo asvanykincsek beszéllitodira. A tarsadalmi fele-
|6ssegvallalassal kapcsolatos tevékenyseégeinket a véllalat
énkéntes jelleggel kdzzétett éves jelentése ismerteti.

Koérnyezet- és klimavédelem

Az EIZO CS2731 készlilékeket a cég sajat gyartdlizemei-
ben allitjak eld, az ISO 14001 és ISO 50001 szabvany sze-
rinti kdérnyezet- és energiagazdalkodasi rendszer alkalma-
zasaval. Ez a hulladék és szennyviz mennyiségének mér-
séklésén kivil a kdros anyagok alacsonyabb szinti kibo-
csatasara, az eréforrasok kérnyezettudatos felhasznala-
sara és az energiafogyasztas csdkkentésére, valamint az
alkalmazottak kérnyezettudatos viselkedésének elémoz-
ditasat célzo intézkedések meghozatalara is kiterjed. Je-
lentésiinkben évente tajékoztatjuk a kdzvélemeényt a kor-
nyezettudatossagot szolgald intézkedéseinkrél.
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Tartos készulékek a fenntarthatésag
jegyében

A kifejezetten hosszu hasznos élettartamu CS2731 kifej-
lesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos kdrnye-
zeti hatasokat is messzemendkig figyelembe vették. En-
nek k6szénhetben az &6t év garancia lejartat kdvetden
meg hosszu ideig megbizhato és kdrnyezetbarat médon
hasznalhato. A potalkatrészek a gyartas befejezését ko-
vetden még tovabbi 5 évig elérheték maradnak. A hosszu
hasznos élettartam és a széles korU javithatosag ked-
vezd hatast gyakorol az eréforrdsok megdrzésére és a
klima megovasara. A kivald minéségu alkatrészekbdl allo
CS2731 eléallitasakor kuldonds figyelmet forditanak az erd-
forrasok korultekinté felhasznalasara, valamint a gyartasi
folyamatok gondos kidolgozasara.
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Garancia
Legmagasabb befektetési
biztonsag

5 év garancia

Az EIZO 6t év garanciat biztosit helyszini csereszervizzel.
Ez a magasan fejlett gyartastechnoldgia kdvetkeztében
lehetséges, ami egy egyszeru sikerelven alapszik: atgon-
dolt és innovativ technoldgia, prémium alapanyagokbdl
elééllitva.
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Miliszaki adatok

ColorEdge CS2731

ALTALANOS JELLEMZOK ES MUKODES

Termékszam CS2731 USB-C docking v
Burkolatszin Fekete KVM switch V4
Felhasznalasi terllet Foto, vided & grafika A fényers, a fehér pont és a gamma/

Termékcsalad

Felhasznalasi teriilet

ColorEdge

Fotozas, képszerkesztés és retusélas, Tervezés, alkotas
és illusztrécio, Textilipar és divatipar

EAN 4995047054580
KEPERNYO

Képatlo [col] 27

Képatlé [em] 68,5

Képarany 16:9

Lathato feliilet (szélesség x magas-  596,7 x 335,7
sag) [mm-ben]

Idedlis/ajanlott felbontas 2560 x 1440
Képpont tavolsag [v mm] 0,233 x 0,233
Pixelsiiriség [v ppi] 109

Téamogatott felbontas

Paneltechnolégia
Max. latészdg (vizszintes)
Max. latészég (fuggbleges)

Megjelenitheté szinek vagy szlr-
keszintek

Szinskala/keresétabla

Max. szintér (jellemzé)

Max. fényeré (jellemzd ) [cd/m?]
Max. sététkamras kontraszt

Reakci6 id6 sziirke-sziirke valtas
(jellemz8) [ms]

Max. snimkova frekvence [v Hz]

Hattérvilagitas

2560 x 1440, 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50
Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz),
1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz),
720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p
(@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz)

IPS (Wide Gamut)

178

178

1,07 milliard szin (USB-C, 10 bit), 1,07 milliard szin (HDMI,
10 bit), 1,07 milliard szin (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millic
szin (DVI, 8 bit)

278 milliard szinarnyalat / 16 bit

DCI P3 (>95%), AdobeRGB (>99%), sRGB (100%)

350

1000:1

10

60

LED

CSATLAKOZASOK

EOTF hardveres kalibralasa

Elére bedllitott szin-/szlirkeszint
méd

Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitas korrekcid)

A hibridvezérlésnek kdszénhetéen
villodzasmentes

I/P atalakitas

Zajelnyomas (HDMI)

HDCP dekéder

Gamut Clipping

Automatikus jelbemenet felismerés
Képernyémenii nyelv

Bedllitasi lehetéségek

AdobeRGB, sRGB, tovabbi memoriatertiletek kalibralas-
sal

v

AN

LS N N NN

de, en, fr, es, it, se

Szin mod, Fényerd, Kontraszt, Szinhémérséklet/
Fehérpont, Gamma, Szinarnyalat, Szintelitettség, 6
Colors, Szinmétrix YUV/ RGB, Input Range, Menu
Rotation, OSD nyelv, Bemeneti jel, DUE prioritas

Button Guide v
Beépitett tapegység v
ELEKTROMOS ADATOK

Jelbemenetek

USB-csatlakozdkkal kapcsolatos
termékjellemzék

USB upstream csatlakozé

USB downstream csatlakozé

Grafikus jel

HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), USB-C (DisplayPort Alt
Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP
1.4)

USB 5Gbps (USB 3)

1x C tipusu (DisplayPort Alt Mode, max. 60 W tapella-
tassal), 1x B tipusu

4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)

USB-C, DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI
(RGB, YUV)

Vizszintes/fliggbleges frekvenciak
Energiafogyasztas (tipikus) [wattban]
Teljesitményfogyasztas (maximalis)
[wattban]

Max. Spotieba energie v pohotovost-
nim rezimu [ve wattech]

Spotreba energie pfi vypnutém
napéjeni [ve wattech]

Energiahatékonysagi osztaly
Energiafogyasztas/1000h [kWh-ban]
Tépegység

Max. USB-C Power Delivery [Watt-
ban]

USB-C/DisplayPort: 26-89 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-89
kHz/23-61 Hz; DVI-D: 26-89 kHz/23-61 Hz

34
159 (maximalis fényerénél, valamint az &sszes jelbeme-
net és USB csatlakozé Gzemelésekor)

]

G
36
AC 100-240V, 50/60Hz

60
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MERETEK ES SULY

Méretek (allvannyal egyiitt) (széles-
ség x magassag x mélység) [mm-ben]
Suly (allvannyal egyitt) [kg-ban]

Saly (allvany nélkiil) [kg-ban]

Muiszaki rajz (PDF)

Az allvany elforgathatésaga [°-ban]
Dénthetdség [°-ban]

Forgathatdsag vizszintes/fliggéleges
elrendezés (forgastengely)

Magassagbeallitasi tartomany [mm-
ben]

VESA furatok tavolsaga

638 x 404,1-559,1 x 265

10.1

6.5

Muszaki rajz (PDF)
344

5/35

jobbra

155

100 x 100

TANUSITAS ES SZABVANYOK

Certification

CE, CB, TUV/GS, TUV/Ergonomics (beleértve az ISO
9241-307), RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/
S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

SZOFTVER ES TARTOZEKOK

Kapcsolodé szoftverek és egyéb tar-
tozékok letdltése valé elérhetésége

Tovabbi szallitasi terjedelem

Valaszthat6 tartozékok

ColorNavigator Network, ColorNavigator

Jelkabel HDMI - HDMI, USB/jelkabel (USB-C - USB-C),
Kézikdnyv via download, Tapkébel, Révid utmutatd

PM200-K, PP200-K, EX4, CH2700

GARANCIA

Garanciaidészak

Tartalmazott garancia

5 év a késziilékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30
000 tizemorara, attdl figgden, hogy melyik kdvetkezik
be elébb.

Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilagitott
alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vasarlastol szamitott
hat hénapig.

Keresse meg EIZO kapcsolattartéjat:
EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87

1230 Wien

Telefon: +43 (0) 1615 28 86 - 10
www.eizo.hu
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