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= Termék weboldal -» Tapasztalat az AR-ben

27 colos képatldjaval és 2560 x 1440 képpont felbontasaval az EV2760 nagy megjelenitési fellletet kinal az irodai feladatok
hatékony elvégzéséhez. Legyen sz6 akar szévegekrol, grafikakrol, képekrdl vagy éppen videdkrol: A nagyméretl képernyé kris-
talytiszta és részletes megjelenitést nyujt a felhasznalok szamara. Az antireflexios bevonat, a villdodzasmentes fényerdszabalyzas
és a tag hatdrok kozott bedllithatd allvany ergonomikus munkavégzést tesz lehetévé. Az intelligens formatervd, fent és lent,
valamint oldalt egyarant rendkivil keskeny keret nemcsak elegéans, hanem az atlathatdsagot is javitja. Az EcoView funkcidnak ko-
szdnhetéen jelentds mértékl energia takarithatdé meg, ha példaul kevesebb fényeré is elegendd: garantaltan tikrézédésmentes
képernyé. Az EV2760 modell DisplayPort-, HDMI- és DVI-D-jelbemenetei, valamint négy kimeneti USB-csatlakozdja széles kori
csatlakoztatast tesz lehetévé.
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27 colos és 2560 x 1440 képpontos IPS technoldgidju
LCD monitor a kivalé képmindségért

A kompakt és feltiinéen elegans formaterv jegyében a
keret fent és lent, valamint oldalt egyaréant minddssze 1
mm vastag

Villodzasmentes képi megjelenités a fényerd hibrid
rendszer( vezérlésének készdnhetben

Auto-EcoView és EcoView-Optimizer a maximalis ener-
giatakarékossag és az idedlis ergondmia jegyében

@ Optimalisan tikrézédésmentes és tag hatarok kdzott

bedllithato

Q USB 3.1 elosztd egy be- és négy kimeneti csatlakozéval

0 2 DisplayPort-, valamint egy-egy HDMI- és DVI-D-jelbe-

menet

0 Tanusitottan kdrnyezettudatos és tarsadalmilag felel6s

modon eléallitva

° 5 év garancia a legnagyobb beruhazasbiztonsag érde-

kében


https://www.eizo.hu/flexscan/ev2760
https://www.eizo.hu/flexscan/ev2760/Jellemz%C5%91k/fekete?modal=galleryModalAR-fekete
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Miliszaki adatok

FlexScan EV2760

ALTALANOS JELLEMZOK ES MUKODES
Termékszam EV2760-BK ElSre beallitott szin-/szlrkeszint 2x manualis memoriahely, sSRGB, Paper, Movie, DICOM
EV2760-WT mod
Burkolatszin Fekete DICOM szinarnyalat karakterisztika V4
Fehér
Auto EcoView v
Felhasznalasi terllet Iroda
EcoView Index v
Termékcsalad FlexScan
EcoView Optimizer v
Felhasznalasi terilet Nagy és kézepes méretl véllalkozasok, Otthoni és
kisirodai felhasznalas, CAD, Pénzligyi szektor, Vezérl6é Overdrive v
helyiségek
A hibridvezérlésnek kdszénhetéen v
EAN 4995047055396 villédzasmentes
4995047055402
HDCP dekéder v
KEPERNYO
Automatikus jelbemenet felismerés v
Képatld [col] 27
Képenként v
Képatlé [em] 68,5
Beépitett hangszéré v
Képarany 16:9
Képernyémenii nyelv de, en, fr, es, it, se
Lathato fellilet (szélesség x magas- 597 x 336
sag) [mm-ben] Bedllitasi lehetéségek Szin mod, Fényerd, Kontraszt, Szinhémérséklet/Fehér-
pont, Gamma, Overdrive, Szinarnyalat, Szintelitettség,
Idealis/ajanlott felbontas 2560 x 1440 Felbontas, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden
EcoView funkcio, Hangeré
Képpont tavolsag [v mm 0,233 x 0,233
PP 9l ! Button Guide v
Pixels(ir(iség [v ppi 109
9 lvepi Beépitett tapegység v
Tamogatott felbontéas 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x
1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600,
ELEKTROMOS ADATOK

Paneltechnolégia
Max. latészég (vizszintes)
Max. latészdg (fuggdleges)

Megjelenitheté szinek vagy szlr-
keszintek

Szinskala/keresétéabla

Max. szintér (jellemzd)

Max. fényer$ (jellemzé ) [cd/m?]
Max. sététkamras kontraszt

Reakcié id6 sziirke-sziirke valtas
(jellemzd) [ms]

Hattérvilagitas

720 x 400, 640 x 480
IPS
178
178

16,7 millié szin (DVI, 8 bit), 16,7 millié szin (DisplayPort, 8
bit), 16,7 milli6 szin (HDMI, 8 bit)

Tébb mint 1,06 milliard szinérnyalat/14 bit
sRGB (100%)

350

1000:1

5

LED

CSATLAKOZASOK

Jelbemenetek

USB-csatlakozdkkal kapcsolatos
termékjellemzék

USB upstream csatlakozé
USB downstream csatlakozé
Grafikus jel

Sync formats

Audio bemenet

Audio-/fejhallgaté kimenet

2x DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D
(HDCP 1.4)

USB 5Gbps (USB 3)

1x B tipusu

4 x A tipusu

DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI Dual Link (TMDS)
Separate

3,5 mm sztereo jack csatlakozo, DisplayPort, HDMI

3,5 mm sztered jack csatlakozd

Vizszintes/fliggéleges frekvenciak

Energiafogyasztas (tipikus) [wattban]

Teljesitményfogyasztas (maximalis)
[wattban]

Max. Spotieba energie v pohotovost-

nim rezimu [ve wattech]

Spotieba energie pfi vypnutém
napéjeni [ve wattech]

Energiahatékonysagi osztaly
Energiafogyasztas/1000h [kWh-ban]
Tapegység

Power management

DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz ( 69-71Hz); HDMI:31-89
kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 49-51Hz, 69-71Hz); DVI-D: 31-89
kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 69-71Hz)

16

67 (maximalis fényerénél, valamint az 6sszes jelbeme-

net és USB csatlakozé lizemelésekor)

0.5

18
AC 100-240V, 50/60Hz

v
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MERETEK ES SULY

Méretek (allvannyal egyiitt) (széles-
ség x magassag x mélység) [mm-ben]
Suly (allvannyal egyitt) [kg-ban]

Méretek (allvany nélkil) (szélesség x
magassag x mélység) [mm-ben]

Suly (allvany nélkiil) [kg-ban]
Miiszaki rajz (PDF)

Az allvany elforgathatésaga [°-ban]
Dénthetéség [°-ban]

Forgathatdsag vizszintes/fliggbleges
elrendezés (forgastengely)

Magasséagbellitasi tartomany [mm-
ben]

VESA furatok tavolsaga

611,7 x 376,3-545,3 x 230

85

611,7 x 364,4 x 53,7

57

Mdszaki rajz (PDF)
344

5/35

jobbra é balra

169

100 x 100

TANUSITAS ES SZABVANYOK

Certification

CE, UKCA, CB, TUV/GS, TUV/Ergonomics (beleértve
az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT
2018 (US), TUV/Blue Low Light Content, TUV/Flicker
Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S,
PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China
RoHS, CCC, BIS, BSMI

SZOFTVER ES TARTOZEKOK

Kapcsolédo szoftverek és egyéb tar-
tozékok letoltése valod elérhetésége

Tovabbi szallitasi terjedelem

Valaszthat6 tartozékok

Screen InStyle

Kabel USB (tipusu A - tipusu B), Jelkabel DisplayPort -
DisplayPort, Kézikdnyv via download, Tapkabel, Rovid
utmutaté

PM200-K, CP200, HH200PR-K, PCSK-03

GARANCIA

Garanciaidészak

Tartalmazott garancia

5 év a készllékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30
000 Uzemorara, attol fuggden, hogy melyik kdvetkezik
be elébb.

Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilagitott
alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vasarlastol szamitott
hat hénapig.

Keresse meg EIZO kapcsolattartéjat:
EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87

1230 Wien

Telefon: +43 (0) 1615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Tapasztald meg a
EV2760-t AR-ben
most!

Minden terméknév az EIZO Corporation japan és mas orszagokban vagy a megfelelé vallalatok
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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/EV2760_03V28026A1.pdf
https://www.eizo.hu/

