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= Termék weboldal -» Tapasztalat az AR-ben

Az EV2781 energiatakarékos, ergonomikus és megbizhato, az EV2781 a képmindségével ragyog. USB-C interfészén keresztil fo-
gadja a képjelet, a hangot és az USB-adatokat. Az USBC-n keresztil térténé 70 W-os energiaellatas kiléndsen praktikus. Itt a note-
bookok gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatok és taplalhatok egyetlen kabellel. A DisplayPort és HDMI bemenetek, valamint
négy USB downstream port egésziti ki a széleskéri csatlakozasi lehetéségeket. Ez a kényelmes, tdbbcélu csatlakoztathatdsag
megkdnnyiti a gyors mozgast, amikor a felhasznaldk kildnbdzé munkaalloméasokat hasznalnak az irodaban, vagy véltanak az iroda
és az otthoni iroda kdzott. A képenkénti lzemmaod még a kiildnbdz8 jelforrasok egyidejd megjelenitését is lehetévé teszi. Hasznos,
ha két szamitogép van 6sszekapcsolva. Az EV2781 IPS LCD kijelzéjének felbontdsa 2560 x 1440 képpont - ez 109 ppi pixelslrliség-
nek felel meg az optimalis olvashatdsag érdekében. A matt antireflektiv felllet és az Auto EcoView fényer8szabalyozas tikrézédés-
mentes latvanyt biztosit, mig a kifinomult hibrid LCD hattérvilagitas-szabalyozas villédzasmentes megjelenitést biztosit. Az EV2781
elforgathat¢, elfordithatd és donthetd a hat, a nyak és az Uléhelyzet szamara legkényelmesebb modon. Gyakorlatilag keret nélkili
kialakitasa kifinomult esztétikat biztosit. A vezérldk, a fényerd-érzékeld és a hangszorok a vékony elllsé keretbe lettek integralva.

0 27"-0s monitor 2560 x 1440 képponttal és 109 ppi finom 0 Optimalis fényvisszaverédésgatld bevonat és rugalmas

felbontéassal a kivalé olvashatdsag érdekében pozicionalas
0 Idedlis csatlakoztathatdsag az USB-C interfésznek ko- ° USB hub 3.1-es verzié egy USB-C felmend és négy USB-
szbnhetden, DisplayPort jelcsatornéval és akar 70 wat- A lemené porttal

e
tos tapellatassa @ Jclbemenetek: USB-C (DisplayPort Alt Mode), Display-

Q Mind&ssze T mm-es kava: szuperkompakt és ultra ele- Port, HDMI

ans kialakitas
9 0 Bizonyitottan kérnyezet- és tarsadalmilag felelés eléalli-

0 Villédzasmentes képreprodukcid a kép fényerejének tas

hibrid Sriésével
foric vezerieseve 0 5 év garancia a legnagyobb beruhazasbiztonsag érde-

0 Auto EcoView és EcoView Optimizer a maximalis ener- kében
giamegtakaritas és az idedlis ergondmia érdekében


https://www.eizo.hu/flexscan/ev2781
https://www.eizo.hu/flexscan/ev2781/Jellemz%C5%91k/fekete?modal=galleryModalAR-fekete
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Sokoldalu
csatlakoztathatésag
A legjobb kapcsolédas

A legkorszeriibb eszk6z6k
csatlakoztatasat is lehetové tevo C
tipusu USB-aljzat

A video- és audioféjlok lejatszasahoz, a villamgyors adat-
atvitelhez, valamint a csatlakoztatott eszk6zdk tapellatasa-
hoz és még szamos egyéb funkcidhoz minddssze egyet-
len, C tipusu USB-kabel is elegendd. Kiléndsen hasznos:
a C tipusu USB-csatlakozon keresztili 70 W tapellatasnak
k&szdnhetéen megbizhatdan feltdlthetdk a kisebb sza-
mitdgépek és a notebookok. Mivel igy nincs szikség to-
vabbi szamitogéepes tapegységekre, tdbb hely marad az
irdasztalon.

A PC-k és a FlexScan monitorok k&z6tti USB-C csatlako-
z6k kompatibilitasaval kapcsolatos informaciokért lato-
gasson el az EIZO nemzetkdzi weboldaléra.
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Egy monitor, sokféle csatlakozé

Ennél egyszerlibb mar nem is lehetne: a legtdbb végesz-
kozt, peldaul szamitégépet, laptopot, egeret, billentytze-
tet vagy fejhallgatot kdzvetlenll a monitorhoz csatlakoz-
tathatja. Mivel a EV2781 kildnb6z8 jelcsatlakozdkkal és
csatlakozokkal rendelkezik. Ez megkdnnyiti a mindennapi
munkat, és rendben tartja az irdasztalat.
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Formaterv
Egy joé figura minden
iroasztalon

Elegans formaterv

A monitor kilsé megjelenése jelentésen hozzajarulhat a
kellemes munkakdérnyezet megteremtéséhez. Gyakorla-
tilag keret nélkuli formatervének és nagyszerl ergond-
miai funkcidinak készdnhetéen a monitor természetesen
illeszkedik a munkakérnyezethez, akar otthon, akar az iro-
daban. Az elegéns feketén kivil a készllékhaz fehérben is
elérhetd, szinben hozzaillé fehér kabelekkel.

Az EV2781 egyébként idedlis tars a tébbképernyds rend-
szerekhez, amelyekhez testvérmodellje, az EV2795 csatla-
koztathato. A haz kialakitasa és az allvany ugyanaz.



https://www.eizoglobal.com/support/compatibility/device/usb-type-c/ev2795_ev2495/index.html
https://www.eizo.hu/flexscan/ev2795
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Keretbe integralt kezelészervek

Az EV2781 elllsé oldaldn mechanikus gombok helyett
egyszerlen hasznélhato, elektrosztatikus kezeldszerveket
helyeztek el, kildndsen elegans megjelenést kdlcséndzve
ezzel a készllék szamara. Mivel a hangszérok szintén a
keretben nyertek elhelyezést, azok elérefelé, vagyis a fel-
hasznalé iranyaba néznek. A kifejezetten felhasznalobarat
kivitel tokéletes egységet alkot a monitor sik, gyakorlati-
lag keretnélkili formavilagaval.

Képminéség
Pontossag, fényero,
kontraszt és élesség

imagaslo képminéség IPS panel
alkalmazasaval

A monitor rendelkezik a kivalo képmin&séghez szikséges
harom kulcstényezével: a 2560 x 1440 képpontos, toké-
letes felbontasaval, a legjobb kontraszttal 1000:1 és stabil
fényerdvel akar 350 cd/m? értékig. Ez az alabbi elénydket
biztositja az On szamara: tiéles szévegkonturt, brilidns
grafikat, és kristalytiszta képeket. A LED hattérvilagitassal
rendelkezé kivald mindségu IPS panelnek kdszdnhetden
a kontrasztok és a szinek minden sz6gbdl stabilak marad-
nak.
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Pontos szinvezérlés

A tokéletes képmindség elképzelhetetlen kivalé szinmeg-
jelenités nélkil. Kbvetkezésképpen az EIZO monitorokat
a hagyomanyos, 8 bites LUT keres&tablakhoz képest je-
lentésen pontosabb szininformacidkat nyujto, legalabb
10 bites Look-Up-Table (LUT) egységekkel szereljik fel. A
kiléndsen finom szinatmenetek tékéletes minéségu szin-
arnyalat-megjelenitést és egyéni beallitasokat tesznek
lehetévé. A fehérpont értékek példaul 4000 és 10 000 K
(Kelvin) kozott, 500 K pontossaggal és veszteségmentes
maodon hatarozhatdk meg.
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10 és tobb bites Look-Up-Table
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8 bites Look-Up-Table

Overdrive a villamgyors képvaltasért

Gyors, gyorsabb, overdrive: Az overdrive oly mértékben
gyorsitja a valaszidét, hogy a szurke-szirke k6zotti atval-
tas atlagban mindéssze 5 ms alatt végbemegy. igy a fil-
meket és a gyors képvaltasokat zavaré utovilagitas nélkdl
élvezheti.
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Ergondmia
Pihenteté munka

Energiamegtakaritas és szemkimélés az
Auto EcoView funkciéval

Nappal vagy éjszaka, vildgosban vagy sététben: Mindegy
mikor és hogyan dolgozik, az Auto EcoView funkcio fo-
lyamatosan méri a kérnyezeti fény valtozasat és a kép-
ernyét az ideadlis fényerének megfeleléen dllitja be. Tel-
jesen automatikusan, sajat érzékeldk hasznalataval. Az
elényodk: Csdkken a zavard vakitds, a szeme nem farad el
olyan hamar. A specialis kétpontos vezérlésnek kdszdn-
hetéen a legvilagosabb és a legsdétéetebb kérnyezet ese-
tén is egyarant ideadlis fényerét biztosit. Még egy hasz-
nos funkcié: A megvilagitdshoz térténd automatikus alkal-
mazkodasnak kdszénhetden az allanddan maximalis fény-
erén mikddd monitorokhoz képes akar 50 szazalékos
energiamegtakaritast is elérhet.

Természetesen a monitor paramétereinek kézi beallitasa
tovabbra is lehetséges. Az EcoView-Index azt mutatja
meg, hogy mennyire kdrnyezetkiméld és takarékos az
aktualis beallitas.

Napk&zben Este

A SZEMKIMELO® HASZNALAT JEGYEBEN
Flicker-mentes

A szem védelme érdekében az EIZO hibrid technologiat
fejlesztett ki a hattérvilagitas szabdlyozasara. Ez egyesiti
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a szokasos PWM-vezérlés (impulzusszélesség-modulécid)
és az egyenaramu vezérlés (egyenéram) elényeit. A PWM
vezérlés sokkal magasabb frekvenciakat hasznal, mint a
standard PWM modszerek. Az eredmény: villogasmentes
nézési éimény a képmindség és a szinstabilitds megdr-
zése mellett. Ezenkivll a tiszta egyenaramu vezérléshez
képest s6tét megyvilagitasu helyiségekben a fényerd ma-
ximalis értéke kevesebb mint 1%-ara allithato. Ennek el&-
nye: a képernyd meég ilyen kérilmeények kdzott is tikrd-
z6désmentes marad.

Az EIZO FlexScan monitorok villogadsmentességét és
alacsony kékfény-tartalmat a TUV Rheinland tanusitja.

Antireflexids fellilet: jobb képminéség,
kevesebb tiikr6zédés

A EV2781 monitort hatékony antireflexios felllettel lattuk
el. A visszaverd6dé fény szétszorasaval minimalis szintlre
mérséklédik a visszatlkrdzédés, igy a EV2781 hatékonyan
megeldzi a tikrozédést és a szem tulzott mértékid meg-
eréltetését. Ezaltal jelentésen csdkkenhetd a szemfaradé-
konysag és kényelmes munkavégzés biztosithato, mivel
a tukrézédés elkertléséhez az Uldhelyzetiinket sem kell
megvaltoztatni.
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Ergonomikus allvany

Ergonomikus és stabil: az allithatd allvany az ergondmiat
tartja szem el&tt. A monitort a hatanak, nyakanak és G16-
helyzetének leginkdbb megfeleld mdédon elforgathatja,
elfordithatja és megddntheti. A magassaga fokozatmen-
tesen éllithatd, és szinte az asztalra azaz az allvany aljara
sullyeszthetd. Ez lehetévé teszi, hogy a kép felsd sorat
ergonomikusan a szemmagassag alatt helyezze el.
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Magassagallitas
176.6 mm
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Déléssz6g
5° elére és 35° hatrafelé

Elforditas Elforgatas
344° jobbra é balra

Szoftverek és kezelési
kényelem

Kényelmes munkavégzést
lehetové tevo felszereltség

Kép-és-kép: minden egyetlen pillanat
alatt attekintheté

A Kép-és-kép mellett moéd hasznalataval azonos képer-

nyén jelenithetdk meg a kilénbdz6 jelforrasok. A felhasz-
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naloé vélaszthatja ki, hogy melyik jel jelenjen meg a képer-
nyd jobb, illetve bal oldalan.

A Kép-és-kép mellett mod kuldndsen akkor hasznos, ha
egyetlen monitorhoz két kilénb6z6 szamitdgépet is

hozz4 kivannak csatlakoztatni, vagy ha at szeretnének val-
tani a szamitégéphez hozzacsatlakoztatott két képernyd

kdzott.
|

Anélkiil Picture-by-Picture

A Picture-by-Picture

Optimalizalt szinmegjelenités egy
gombnyomassal

Az elére bedllitott szinmodok optimalizaljak a képek, sz6-
vegek vagy filmek megjelenitését. Mert nem mindegy,
hogy filmet nézel, képet szerkesztesz, netezel vagy sz6-
veget irsz. Egy gombnyomassal bedllithatja a megfelel
elébedllitast a fényerdre, a gammakorrekcidra és a szin-
h&meérsékletre. A Papir Gzemmod példaul a nyomtatott
papir kellemes kontrasztjat szimulalja, ami olvasas kézben
kiméli a szemet és megelézi a faradtsagot.
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Konnyl kezelhetéség a Button Guide
segitségével

A Button Guide segitségével minden funkciot egy pillan-
tassal attekinthet. Elég a kezel6panel egyetlen érintése,
és megjelenik a gombok funkcidkiosztasa. Az On elénye:
egyertelmli mikodés és letisztult, letisztult dizajn.

MONITOR VEZERLES ES ADMINISZTRACIO
Screen InStyle

A képernyén megjelend menu mellett a EV2781 kényel-
mesen vezérelhetd a Windows PC-rél a Screen InStyle
szoftverrel. A beallitasi lehetéségek kdzé tartozik példaul
a szinvisszaadas, az energiatakarékossagi lehetdéségek és
az ergonodmiai funkcidk. Tobb képernyds rendszerekben
a Screen InStyle segitségével a beallitasok szinkronban
alkalmazhatok az dsszes csatlakoztatott képernydn.

A rendszergazdék a Screen InStyle Server alkalmazéas
segitségeével kézpontilag kezelhetik és vezérelhetik a

haldzatba telepitett Screen InStyle-tel 6sszekapcsolt

monitorokat. Ez optimalizélja az energiafogyasztast és
egyszerusiti a monitorok eszkdzgazdalkodasat.

VALLALATI SZINTU ALAPBEALLITAS
Monitor Configurator

A rendszergazdék munkaterhelésének csdkkentése: A
szoftver lehetévé teszi, hogy alapértelmezett bedllitdso-
kat hozzon létre az 8sszes relevans monitorbedllitadshoz.
Ez a beéllitas a helyi hdlézaton keresztll szétoszthato a
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csatlakoztatott monitorokra, megkdénnyitve a bevezetési
folyamatot.
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Fenntarthatésag

Vallalati felelésségvallalas

ECOVIEW OPTIMIZER
Akar 30%-os energiamegtakaritas

Energiatakarékossag minéségromlas nélkil: Az EcoView
Optimizer s6tét képek esetén automatikusan csdkkenti
a hattérvilagitast. Ezaltal az dramfelhasznalas akar 30 %-
al is csdkkenhet. Ezzel egy id6ben felerdsiti a jelet, és
hozzaigazitja a szintonusokhoz. Az eredmény: Azonos
képmindség, alacsonyabb energiafelhasznalas mellett.




@ ElZO

Zéro energiafogyasztas az tizemi
kapcsolé hasznalataval

A monitorok beépitett, mechanikus Gzemi kapcsolo-

val rendelkeznek. Ez rendkivll praktikus és takarékos:

Ha az Gzemi kapcsolo segitségével kapcsolja ki a moni-
tort, a készllék egyaltalan nem fogyaszt dramot. Készen-
léti Gzemmodban a készllék energiafogyasztasa legfel-
jebb 0.5 Watt.

Tarsadalmi felel6sségvallalast szem
elétt tarté gyartasi folyamatok

Az EV2781 készllékeket tarsadalmilag felelés médon al-
litjak eld. A gyartasi folyamat teljes mértékben mentes a
gyermek- és kényszermunka alkalmazasatoél. Az ellatasi
lanc gondosan megvalasztott beszallitoi szintén elkdte-
lezték magukat a téarsadalmilag felelés termelés mellett.
Ez kUldndsen igaz az ugynevezett konfliktusdvezetekbdl
szarmazo asvanykincsek beszallitéira. A tarsadalmi fele-
I6sségvallaldssal kapcsolatos tevékenységeinket a vallalat
onkéntes jelleggel kdzzétett éves jelentése ismerteti.

Kérnyezet- és klimavédelem

Az EIZO EV2781 készlilékeket a cég sajat gyartélizemei-
ben allitjak eld, az ISO 14001 és ISO 50001 szabvany sze-
rinti kdrnyezet- és energiagazdalkodasi rendszer alkalma-
zasaval. Ez a hulladék és szennyviz mennyiségének mér-
séklésén kivil a kdros anyagok alacsonyabb szintl kibo-
csatasara, az eréforrasok kdrnyezettudatos felhasznala-
séra és az energiafogyasztas csdkkentésére, valamint az
alkalmazottak kdérnyezettudatos viselkedésének elémoz-
ditasat célzo intézkedések meghozatalédra is kiterjed. Je-

FlexScan EV2781

lentéslinkben évente téjékoztatjuk a kdzvéleményt a kor-
nyezettudatossagot szolgald intézkedéseinkrél.

Tartos készilékek a fenntarthatésag
jegyében

A kifejezetten hosszu hasznos élettartamu EV2781 kifej-
lesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos kérnye-
zeti hatasokat is messzemendékig figyelembe vették. En-
nek készénhetben az 6t év garancia lejartat kdvetden
meg hosszu ideig megbizhatd és kdrnyezetbarat médon
hasznéalhato. A potalkatrészek a gyartas befejezését ko-
vetéden meég tovabbi 5 évig elérheték maradnak. A hosszu
hasznos élettartam és a széles kori javithatdsag ked-
vez hatast gyakorol az eréforrdsok megdérzésére és a
klima megodvasara. A kivald minéségu alkatrészekbdl allod
EV2781 elééllitasakor kilonds figyelmet forditanak az eré-
forrasok korultekinté felhasznalasara, valamint a gyartasi
folyamatok gondos kidolgozasara.
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Egy természetes szépség

Globalis érdek az alapanyag-gyartas illékony szerves
Osszetevdinek, pl. bizonyos festékek hasznalatanak csok-
kentése.

Az EIZO-nak tobbéves kutatassal sikerilt elérnie, hogy
a monitorok haza lakk hasznalata nélkll is sima, szinte
homogén szinl és texturaju legyen.

Koérnyezetbarat csomagolas

Az EIZO az EV2781 készulék csomagolasahoz cellulézbdl
készUllt parnazatot hasznal. Az anyag ujrahasznositott kar-
tonbdl és papirbdl készil, és artalmatlanitasakor sokkal
kisebb a kdérnyezeti hatésa, mint a hagyomanyos polisz-
tirolnak vagy muanyagnak. Az &sszes kabelt kartontartd
rekeszben taroljak, ahelyett, hogy egyenként mianyag
zacskokba csomagolnék.
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A vonatkozo6 szabvanyok és iranyelvek
kovetelményeinek teljes kori teljesitése

A monitor olyan fontos és atfogd fenntarthatésagi szab-
vanyok szerint tanusitott, mint a TCO Certified Genera-
tion 9 és az ENERGY STAR®. Emellett a szigoru fenntart-
hatésagi szabvanyoknak valé legmagasabb szintli megfe-
lelésért EPEAT Gold regisztracioval is rendelkezik, ame-
lyet még a tudomanyosan megalapozott éghajlatvédelmi
szabvanyokra vonatkozo Climate + dij is kiegészit.

A EV2781 biztonsagos befektetést jelent, ha az olyan
szempontokat, mint az ESG (Environment, Social, and Go-
vernance azaz Kornyezeti, tarsadalmi és vallalatiranyitasi)
vagy az ENSZ Fenntarthat6 fejlédési céljai (SDG azaz Sus-
tainable Development Goal), figyelembe kell venni, és be
kell tartani az el&irt iranyelveket.




@f ElZO

Garancia
Legmagasabb befektetési
biztonsag

5 év garancia

Az EIZO 6t év garanciat biztosit helyszini csereszervizzel.
Ez a magasan fejlett gyartastechnoldgia kdvetkeztében
lehetséges, ami egy egyszeri sikerelven alapszik: atgon-
dolt és innovativ technolodgia, prémium alapanyagokbdl
eléallitva.

FlexScan EV2781
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Miliszaki adatok

FlexScan EV2781

ALTALANOS JELLEMZOK ES MUKODES
Termékszam EV2781-BK USB-C docking v
EV2781-WT
Elére bedllitott szin-/szlirkeszint 2x manualis memoriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Burkolatszin Fekete méd
Fehér
DICOM szinarnyalat karakterisztika v
Felhasznalasi terllet Iroda
Auto EcoView v
Termékcsalad FlexScan
EcoView Index v
Felhasznalasi terilet Nagy és kézepes méretl véllalkozasok, Otthoni és
kisirodai felhasznalas, Otthoni munkavégzéshez, CAD, EcoView Optimizer v
Pénzlgyi szektor, Vezérld helyiségek
Overdrive v
Speciilis rendszerkdvetelmények Nincs, kompatibilis a legtébb szamitégéppel és opera-
lcio’s rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t A hibridvezérlésnek készénhetden v
is. villédzasmentes
EAN 4995047063438 HDCP dekéder v
4995047063445
Automatikus jelbemenet felismerés v
KEPERNYO Keépenkeént v
Képatlo [col 27
patis [col Beépitett hangszéré v
Képatlé [em] 68.5
Képernyémenii nyelv de, en, fr, es, it, se
Képarany 16:9 ) . | B L .
Bedllitasi lehetéségek Szin méd, Fényeré, Kontraszt, Szinhémérséklet/Fehér-
. P . . . pont, Gamma, Overdrive, Szinarnyalat, Szintelitettség,
I;Zﬂ)‘?rtnor:i:ﬁt (szélesség x magas 597 x 336 Picture-by-Picture, Felbontas, Méretezés, OSD nyelv,
9 Bemeneti jel, Minden EcoView funkcié, Hangeré
Idedlis/ajanlott felbontas 2560 x 1440 Button Guide v
Képpont tavolsag [v mm] 0.233 x 0.233 Beépitett tapegység v
Pixelstiriiség [v ppi] 109
CSATLAKOZASOK

Téamogatott felbontas

Paneltechnolégia
Max. latészdg (vizszintes)
Max. latészdg (fuggébleges)

Megjelenitheté szinek vagy sziir-
keszintek

Szinskala/keresétabla

Max. szintér (jellemzé)

Max. fényeré (jellemzd ) [cd/m?]
Max. s6tétkamras kontraszt

Reakcié idé sziirke-sziirke valtas
(jellemzd) [ms]

Hattérvilagitas

2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x
1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600,
720 x 400, 640 x 480

IPS
178
178

16,7 millié szin (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millio szin (HDMI,
8 bit), 16,7 milli¢ szin (USB-C, 8 Bit)

Tobb mint 1,06 milliard szinarnyalat/14 bit
sRGB (100%)

350

1000:1

5

LED

Jelbemenetek

USB-csatlakozdkkal kapcsolatos
termékjellemzék

USB upstream csatlakozé

USB downstream csatlakozo
Grafikus jel
Audio bemenet

Audio-/fejhallgaté kimenet

USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort
(HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)

USB 5Gbps (USB 3)

1x C tipusu (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tapella-
tassal)

4 x A tipusu
USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
USB-C, DisplayPort, HDMI

3,5 mm sztered jack csatlakozé




V ElZO

ELEKTROMOS ADATOK

FlexScan EV2781

GARANCIA

Vizszintes/flggoleges frekvenciak
Energiafogyasztas (tipikus) [wattban]
Teljesitményfogyasztas (maximalis)
[wattban]

Max. Spotieba energie v pohotovost-
nim rezimu [ve wattech]

Spotieba energie pfi vypnutém
napajeni [ve wattech]

Energiahatékonysagi osztaly
Energiafogyasztas/1000h [kWh-ban]
Tapegység

Max. USB-C Power Delivery [Watt-
ban]

Power management

USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz/59-
61 Hz; HDMI: 31-89 kHz/ 49-51 Hz/59-61 Hz

18

153 (maximalis fényerénél, valamint az sszes jelbeme-

net és USB csatlakozé Gzemelésekor)

0.5

D
17
AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

70

v

MERETEK ES SULY

Méretek (allvannyal egyiitt) (széles-
ség x magassag x mélység) [mm-ben]
Suly (allvannyal egyutt) [kg-ban]

Méretek (allvany nélkil) (szélesség x
magassag x mélység) [mm-ben]

Suly (allvany nélkiil) [kg-ban]
Muiszaki rajz (PDF)

Az allvany elforgathatésaga [°-ban]
Dénthet8ség elére/hatrafelé [*-ban]

Forgathatdsag vizszintes/fliggéleges
elrendezés (forgastengely)

611 x (369 - 545) x 230

85

611 x 357 x 56

5.7

Mdszaki rajz (PDF)
344

5/35

jobbra é balra

Magassagbeallitasi tartomany [mm-  176.6
ben]
VESA furatok tavolsaga 100 x 100

TANUSITAS ES SZABVANYOK

CE, CB, TUV/GS, TUV/Ergonomics (beleértve az ISO
9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018
(US), TUV/Blue Low Light Content, TUV/Flicker Free,
RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE,
VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS,
CCC, EAC

Certification

EPEAT EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

SZOFTVER ES TARTOZEKOK

Kapcsolodo szoftverek és egyéb tar- Screen InStyle
tozékok letoltése valo elérhetésége
Tovabbi szallitasi terjedelem USB/jelkabel (USB-C - USB-C), Kézikdnyv via download,
Tépkabel, Révid utmutato

Valaszthat6 tartozékok PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200-
K, PCSK-03

Keresse meg EIZO kapcsolattartéjat:
EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87

1230 Wien

Telefon: +43 (0) 1615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japan és mas orszagokban vagy a megfelelé vallalatok
védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069
Ménchengladbach, Németorszag. Minden jog, hiba és modositas fenntartva. Utolso frissités: 07.04.2024

Garanciaidészak 5 év a késziilékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30
000 Gzemorara, attol fliggden, hogy melyik kovetkezik

be el6bb.
Tartalmazott garancia Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilagitott
alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vasarlastol szamitott
hat hénapig.

Tapasztald meg a
EV2781-t AR-ben
most!



https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/EV2781_03V29156A1.pdf
https://www.eizo.hu/

