@euzn DuraVision FDS1904

=> Termék weboldal

Kifejezetten ECDIS- és radaros alkalmazasokhoz kifejlesztett FDS1904 monitor. A hajohidakon is nagyszerlen leolvashatd
panellel. A tengeri navigacios és radio-tavkozlési berendezésekre és rendszerekre vonatkozd IEC 60945 nemzetkdzi szabvany
hémérsékleti, paratartalmi és vibracios elbirdsainak is megfelel.

0 Tag hatarok kdzott beadllithatd fényerd 0 Tartos és megbizhatd, hosszu élettartamu LED-es hat-
0 ECDIS rendszerek szerinti kalibralas térvilagitas

Kristalytiszta kijelzést nyujté panel széles latdszogekkel
@ Hajoosztalyozs tarsasagok altal kibocsatott tantsitva- L Y I wutop 9

nyokkal ° A nap 24 érédjaban igénybe veheté 3 éves garancia


https://www.eizo.hu/duravision/fds1904
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Képmindség
Pontossag, fényero,
kontraszt és élesség

ECDIS-hez kalibralva

A hattérvilagitas fényereje, a gammaérték és az RGB szin-
beallitasok gyarilag kalibréalva vannak. igy a monitor opti-
malis szinvisszaadast biztosit, amely megfelel az ECDIS-

rendszerek specialis kdvetelményeinek. A monitor meg-

felel az ECDIS-rendszerekre és radaralkalmazasokra vo-

natkozé nemzetkdzi szabvanyoknak IEC 61174, IEC 62288
és |[EC 62388.

Magas kontraszt és szinhii megjelenités
minden sz6gbdl

A széles 1at6szdgl VA panelnek kdszénhetden a kont-
raszt tetszéleges szdgbdl nézve is alig valtozik, és csak
minimalis szineltérés tapasztalhato. igy a pontos szin-
visszaadas és tiszta képmegjelenités a teljes képernybfe-
|Uleten biztositott.

Valtozé fényviszonyokhoz illeszked6
széles fényerétartomany

Idedlis nappali és &jszakai hasznalatra is: Az 1 cd/m? és
akar 590 cd/m? kdz6tti tompithatdsagi tartomanynak
készédnhetben a monitor tdkéletesen hasznélhatd valtozé
fényviszonyok esetén is. A monitor fényereje barmilyen
kdérnyezeti megvilagitas esetén optimalisan beéllithato, és
s6tét helyiségekben is kifogastalanul lathato. A SZEMKIMELS HASZNALAT JEGYEBEN
Flicker-mentes

A monitor barmilyen fényerébeallitas mellett villédzas-
mentes marad. Mindez kiléndsen hasznos a felhasz-
nalé szamara: Nem faradnak el olyan hamar a szemei, igy
hosszabb ideig dolgozhat a képernyé elétt.
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Tartossag
Es megbizhatosag

Megbizhatésag a nyilt tengeren is

B
Héség, hideg, vibracid - a monitor tartdsan ellendll a ten- INTERNATION}@L —
geri kdrnyezet hatasainak. Teljesiti az IEC 60945 szab- CLASSIFICATION
vany kérnyezeti és elektromagneses 6sszeférhetéségre
(EMV) vonatkozo el6irasait, ami sziikséges ahhoz, hogy |
hajofelszerelésként is hasznalhaté legyen. Ezen kiviil IP65- T
Os védettséggel rendelkezik, vagyis por és kisnyomasu \

vizsugar ellen is védett. Tovabbi jellemzék: Specialis vé-
déréteg ovja az elektronikat a nedvességtél. A monitor
szell6ztetd ventilatora az egyszerd csere érdekében jol

hozzaférhets. 3 év garancia

Az EIZO 3 év garanciat biztosit. Ez a magasan fejlett gyar-
tastechnologia kdvetkeztében lehetséges, ami egy egy-
szer( sikerelven alapszik: atgondolt és innovativ technolé-
gia, prémium alapanyagokbdl el&allitva.

24/7 hasznalat

A FDS1904 24 6réas hasznélatra készult és maximalis meg-
bizhatdsag jellemzi.

Osztalyozoé tarsasagok altali jovahagyas

A monitor megfelel a legfontosabb osztalyozé tarsasa-
gok kovetelményeinek, és rendelkezik az LR (Nagy-Bri-
tannia), a DNV (Norvégia/Németorszag), az ABS (USA), NK
(Japan) jovahagyaséval és az EU RO MR.
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Fenntarthatésag
Vallalati felel6sségvallalas

Tarsadalmi felel6sségvallalast szem
elott tarté gyartasi folyamatok

Az FDS1904 készulékeket tarsadalmilag felelés moédon él-
litjdk eld. A gyartasi folyamat teljes mértékben mentes a
gyermek- és kényszermunka alkalmazasatol. Az ellatasi
lanc gondosan megvalasztott beszallitoi szintén elkdte-
lezték magukat a tarsadalmilag felel&s termelés mellett.
Ez kuldndsen igaz az ugynevezett konfliktusdvezetekbdl
szarmazo asvanykincsek beszallitodira. A tarsadalmi fele-
I6sségvallalassal kapcsolatos tevekenységeinket a vallalat
dnkéntes jelleggel kdzzétett éves jelentése ismerteti. Tartés késziilékek a fenntarthatosag

jegyében

A FDS1904 hosszu élettartamra van tervezve - altaldban
joval a garanciaiddn tul. A potalkatrészek a gyartas befe-
jezését kdvetden még hosszu évekig elérheték marad-
nak. Mivel a termék kifejlesztésekor az életciklus egészé-
vel kapcsolatos kdérnyezeti hatédsokat is messzemendkig
figyelembe vették, a hosszu hasznos élettartam és a szé-
les korl javithatdsag kedvezd hatast gyakorol az eréfor-
résok megdrzésére és a klima megovéasara. A kivald mind-
ségu alkatrészekbdl allo FDS1904 eléallitasakor kuldénds
figyelmet forditanak az eréforrasok korultekinté felhasz-
naléséra, valamint a gyartasi folyamatok gondos kidolgo-
z3sara.

Kérnyezet- és klimavédelem

Az EIZO FDS1904 készllékeket a cég sajat gyartdlizemei-
ben allitjak elé, az ISO 14001 és ISO 50001 szabvany sze-
rinti kdrnyezet- és energiagazdalkodasi rendszer alkalma-
zasaval. Ez a hulladék és szennyviz mennyiségének mér-
séklésén kivil a kdros anyagok alacsonyabb szintl kibo-
csatasara, az er6éforrasok kdrnyezettudatos felhasznala-
séra és az energiafogyasztas csdkkentésére, valamint az
alkalmazottak kdérnyezettudatos viselkedésének elémoz-
ditasat célzo intézkedések meghozataléara is kiterjed. Je-
lentéstinkben évente tajékoztatjuk a kdzvéleményt a kor-
nyezettudatossagot szolgald intézkedéseinkrol.




V ElZO

Miliszaki adatok

DuraVision FDS1904

ALTALANOS ELEKTROMOS ADATOK
Termékszam FDS1904 Vizszintes/fliggbleges frekvenciak DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-80 kHz/56-76 Hz
Burkolatszin Fekete Teljesitményfogyasztas (maximalis) 64
[wattban]
Felhasznalasi tertlet Iparég
Spotieba energie pfi vypnutém 0
Termékcsalad DuraVision napéjeni [ve wattech]

Felhasznalasi teriilet

Tengeri felhasznalas

KEPERNYO

Képatlé [col]
Képatlé [cm]
Képarany

Lathato feliilet (szélesség x magas-
sag) [mm-ben]

Idedlis/ajanlott felbontas
Képpont tavolsag [v mm]
Paneltechnolégia

Max. latészdg (vizszintes)
Max. latészdg (fuiggéleges)

Megijelenitheté szinek vagy szir-
keszintek

Max. fényeré (jellemzd ) [cd/m?]
Max. sététkamras kontraszt

Valaszidé fekete/fehér/fekete valtas
(tipikus)

Hattérvilagitas

19
48
5:4

376 x 301

1280 x 1024
0,29 x 0,29
VA
178
178

16,7 millié szin (D-Sub, 8 bit), 16,7 millié szin (DVI, 8 bit)

590
2000:1

10710

LED

Tépegység

Power management

AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V),
50/60 Hz, 0,65 A (AC 100 V) / 0,3 A (AC 200 V); DC:
Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 2,7 A (DC
24 V)

v

MERETEK ES SULY

Meéretek (allvany nélkil) (szélesség x
magassag x mélység) [mm-ben]

Suly (allvany nélkil) [kg-ban]
Muiszaki rajz (PDF)

VESA furatok tavolsaga

429 x 406 x 75

59
Mszaki rajz (PDF)

100 x 100

TANUSITAS ES SZABVANYOK

IP-besorolas/védelmi osztaly
Koérnyezeti feltételek
Compass Safe Distance

Certification

IPB5 (rear IP22)

-15-55°C /10 - 90 % (R.H., non condensing)

Standard compass: 0,95 m, Steering compass: 0,6 m
Ship Classification: LR (UK), NK (Japan), ABS (USA), DNV

(Norway), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945,
IECE1174, IEC62288, KC (K60950-1K00022, KO0024)

GARANCIA

JELLEMZOK ES MUKODES

Elére bedllitott szin-/szlirkeszint
moéd

24/7 mikodés
Képernyémenii nyelv

Bedllitasi lehetéségek

Beépitett tapegység

1x manualis memoriahely, Day, Night, Dusk

v

en

Jelinformaciok, Szin mod, Fényeré, Kontraszt, Szinhé-
mérséklet/Fehérpont, Gamma, Szinarnyalat, Szintelitett-
ség, Kiegyenlités, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator,

Power Indicator, Bemeneti jel, Billentytizar

v

CSATLAKOZASOK

Jelbemenetek
Grafikus jel

Sync formats

D-Sub, DVI-D (HDCP 1.4)
DVI Single Link (TMDS), RGB Analog

Separate, Composite

SZOFTVER ES TARTOZEKOK

Valaszthat6 tartozékok

MDS-T191

Keresse meg EIZO kapcsolattartéjat:
EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87

1230 Wien

Telefon: +43 (0) 1615 28 86 - 10
www.eizo.hu
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Garanciaidészak
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