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RadiForce MX217-SB

-> Termék weboldal

Gyogyaszati 2 megapixeles monitor

Az MX217-SB a tiszta és nagy kontrasztu képvisszaadasaval gyéz meg. A DICOM® arnyalatérték gérbének kdszénhetden a
monitor a radiolégiai képeket hiien jeleniti meg. A kalibralt fényerd 240 cd/m?2. Ez alkalmassa teszi a készlléket az 5. osztalyu
helyiségben (diagnosztikai helyiség) torténd fogaszati radioldgiai jelentéskészitésre.

0 2 megapixeles szines képernyd 240 cd/m2 gyari kalib-
ralt fényerdével és 500 cd/m2 maximalis fényerével

Q A strukturak egyértelm( felismerése a nagy kontraszt
és az elmosodas csdkkentése révén

0 Kénnyu mindségbiztositas és beépitett kalibracios érzé-
kel6 a félautomata allandosagi vizsgalathoz

0 543 milliard arnyalatot tartalmazo paletta a pontos szin-
visszaadashoz, akar 10 bit-ig terjedd szinvisszaadas

o
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Hibrid Gamma PXL funkcid a szlrrkearnyalatos és szines
képek pixelpontos megjelenitésehez a kivant fénysuru-
ségi jelleggdrbékkel

Homogén kijelzéfelllet a fényslriség-eloszlas automati-
kus szabéalyozasanak kdszénhetéen (DUE)

A DIN 6868-157 és a QS-RL szerinti kalibralasra, atvételi
és allandosagi vizsgalatra el6készitve

Ergonomikus kialakitas vékony hazkerettel

5 év garancia a legnagyobb beruhazasbiztonsag érde-
kében


https://www.eizo.hu/radiforce/mx217-sb
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Képmindség
Pontossag, fényero,
kontraszt és élesség

Kimagaslé képminéség a legfinomabb
részletekért

A 2 Megapixeles (szines) megapixeles felbontasnak, a
1800:1 kontrasztaranynak és az akar 500 cd/m? értéki
stabil fényerének kdszénhetéden a monitor rendkiviili
képminéséggel rendelkezik. Még a legfinomabb részletek
is differencialtan jelennek meg, fliggetlenil attdl melyik
[at6sz6gbdl nézi a monitort. Ez nagyon elényds lehet
akkor, ha tébb orvos is figyeli a képernyét.

Monokrém és szines képek
megtekintése egyetien monitorral

A Hybrid Gamma PXL funkcié automatikus modon, kép-
pontokra lebontva kilédnbdzteti meg egymastdl a mo-
nokréom és a szines felvételeket. Az ily médon létrejévé,
hibridrendszeru kijelzén minden egyes képpont optima-
lis szinarnyalatban jelenik meg. A hagyomanyos, kétdi-
menzids azonositashoz képest e megoldas pontosabb és
megbizhatébb megjelenitést eredményez.

Az MX217-SB ugyanolyan megbizhatdan jeleniti meg a ki-
finomult monokrom képeket, mint a szines képeket min-
den elképzelhetd modalitasbdl. A gyakorlatban ez jelen-
t6s hatékonysagndvekedést jelent, mivel a kildénbdzé
képalkoto eljarasok képei egyetlen monitoron jelenithe-
ték meg.

RadiForce MX217-SB

DICOM Part 14
Gamma 2.2

ElImosédottsag-csékkentd

A nagy fényerét nyujté LCD panelek altaldban elmoso-
dott formaban adjak vissza az egyébként joval élesebb
modon is megjelenithetd felvételeket. Az EIZO elmoso-
dottsag-csdkkentd funkcidval gondoskodik ennek kiku-
sz&bolésérdl. igy a kristalytiszta megjelenités soran a kor-
vonalak legaprobb részletei sem vesznek el.

Kimeneti adatok Elmosédottsag-csskkents be Kimeneti adatok Elmosédottsag-csikkents ki
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Elmosédottsag-csékkentd be Elmosédottsag-csékkentd ki



@f ElZO

Egymilliard szinarnyalat a 13 bites LUT-tal

A készlilék a szinek visszaadasat egy 13 bites keresétéabla
(LUT) segitségével szabalyozza. DisplayPort hasznélata
esetén ebbdl 10 bit all rendelkezésre a megjelenitéshez.
Ennek k6szénhetéen maximalisan 1 milliard szinarnyalat
jelenithetd meg. igy a diagnosztikaban elvart karakteriszti-
kak és finomstrukturak pontosan felismerheték.

13 bites LUT-tal

13 bites LUT nélkul

Egyenletes megvilagitas és magas
szintisztasag

A monitor nagy szintisztasaggal és egyenletes megvila-
gitassal ragyog. Errél a Digital Uniformity Equalizer (DUE)

RadiForce MX217-SB

gondoskodik, amely pixelrél pixelre automatikusan korri-
gélja az egyenetlenségeket. A radioldgiai és egyéb orvosi
képek szirke- és szintdnusai a teljes képernyéfellileten
megfeleléen reprodukalédnak. Ez elengedhetetlen a pon-
tos kép reprodukciohoz.
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DUE-vel DUE nélkiil

Egyenletes képmindség a beépitett
fényerdsség-érzékelonek készonhetéen

A keretbe épitett fényslriség-érzékeld biztositja a fehér-
pont és a szinarnyalat karakterisztika pontos kalibralasat.
Méri a fényerét és sziirkearnyalatot, és a DICOM® szab-
vany alapjan énalldan kalibrélja a monitort. Az érzékeld au-
tomatikusan mikddik, anélkil, hogy kézben korlatozna a
monitor ldtoterét. Ezaltal karbantartasi koltséget és id6t
takarithat meg, €s nyugodtan hagyatkozhat a mindig al-
landé képmindségre.

Példa kép
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Allandé fényeré minden pillanatban

A hattérvilagitasért felelds érzékeld folyamatosan fel-
Ugyeli a monitor fényerejét. Az elénye: Mar masodper-
cekkel a bekapcsolas utan a meghatarozott és kalibralt
fényeré aktivizalddik, mely a teljes Uzemidé alatt valtozat-
lan marad. Az érzékel6t lathatatlanul beépitették a moni-
torba.

Backlight Sensor

A képerny6 hatoldala

FDA engedély

A kijelzé az FDA-510 (k) engedéllyel rendelkezik az altala-
nos radiogréafia szdmara, de nem tdmogatja a mammogra-
fiai képek diagnosztikai megjelenitését.

Szoftverek és kezelési
kényelem

Kényelmes munkavégzést
lehetové tevo felszereltség

A Work-and-Flow-technolégia

A modalitasok névekvé digitalizalasaval a radioléogusok
egyre tobb informacidval szembeslinek a képernydju-
kon. Az EIZO egyedulallé work-and-flow technolégidja

a radiolégusok igényeihez tervezett Uj funkcidkkal haté-
konyan ellensulyozza az adatok &sszetettségét. A Radi-
Force MX217-SB monitorral és a hozza tartozé RadiCS-
LE szoftverrel a felhasznaldk kihasznalhatjék a valtozatos
Work-and-Flow funkciok elényeit.

Toébb informacié a Work-and-Flow-funkciokhoz
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Point-and-Focus funkcio: a kielemezni
kivant képrészlet kijelolése

A Point-and-Focus funkcidéval gyorsan és egyszerlen, az
egér vagy a billentylizet hasznalataval jel6lheti ki a meg-
tekinteni kivant képteriletet. A fényerd és a szlrkeérték
megfeleld bedllitasaval a kivant képrészletek kiemelése
érdekében elsdtétitheték a szomszédos terlletek.

RadiCS LE

A fényeré és a DICOM’ szinarnyalat-karakterisztia a Ra-
diCS LE szoftver segitségével beallithatd, és automatiku-
san kalibrélhato a gyari alapbeéllitdsoknak megfeleléen. A
szUkséges adatokat a készllékbe beépitett érzékel to-
vabbitja. A RadiCS LE szoftver segitségével mas, példaul
CIE tipusu szinarnyalat gérbéket is be lehet allitani.

Kényelmesebb diagnézis
Hatékony diagnézis

Image rotation plus: Minden
koriilmények kozott optimalis tajolas

MX217-SB modelltink all6 és fekvé formatumban egyarant
hasznalhatd. A mellékelt RadiCS LE szoftver ,lmage Ro-
tation Plus” funkcidjanak kdszénhetden a megjelenitett
kép a monitor tajolasatodl figgden automatikusan elfordul.
(Elofeltétel a grafikus kartya tdmogatésa.)

A tag hatéarok kozott bedllithatd allvannyal tékéletes ergo-
némia teremthetd. A délésszdgen kivil a magassag is az
irédasztalnak megfelelé médon éllithaté be.

A megjelenitett kép az Image Rotation Plus funkcidnak kdszénhetéen a
monitor tajolasatdl figgéen automatikusan elfordul allé vagy fekvd
formatumban.


https://www.eizo.hu/minden-orvosi-monitorokrol/work-and-flow
https://www.eizo.hu/szoftver/radics-le
https://www.eizo.hu/szoftver/radics-le
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LANCBA KAPCSOLAS
Hatékony tobbképernyds felhasznalas

A jelek tovéabbitasara szolgald be- és kimeneteknek, vala-
mint a DisplayPort interfésznek k&szdnhetden akar tdbb
RadiForce monitor is egymashoz csatlakoztathaté. A
tobbképernyds felhasznalas igy egyszerlen, &sszetett
kabelcsatlakozasok nélkil valdsithatd meg.

L

Lancba kapcsolas

Hagyomanyos megoldas

A DICOM"® karakterisztika megjelenitése
gombnyomasra

Az EIZO minden egyes szlrkearnyalatot gondosan meg-
meér és bedllit azért, hogy a monitor mar a gyartas soran
megfeleljen a DICOM® szabvany kévetelményeinek. En-
nek eredménye a rendkivil stabil szirkelépcsé, mely eld-
segiti a hatékony radioldgiai diagnosztizalast.

>

RadiLight: Szemkimélé komfortlampa az
EIZO-tol
Az EIZO teljesen uj, felhasznaldbarat komfortldampaéja s6-

tét helyiségben dolgozo6 radioldgusok szamara. A moni-
tor moégotti lagy hattérvilagitas csdkkenti a szem farada-
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sat, mely akkor alakul ki, ha gyakran kell a tekintetet a fé-
nyes képernyd és a sdététben [évd targyak kdzott valto-
gatni.

Fenntarthatésag
Vallalati felel6sségvallalas

Koérnyezetbarat csomagolas

Az EIZO az MX217-SB készllék csomagolasahoz celluléz-
bdl készllt parnazatot hasznal. Az anyag ujrahasznositott
kartonbol és papirbodl készil, és artalmatlanitasakor sok-
kal kisebb a kérnyezeti hatasa, mint a hagyomanyos po-
lisztirolnak vagy mlanyagnak. Az &sszes kabelt karton-
tartd rekeszben taroljak, ahelyett, hogy egyenként mu-
anyag zacskokba csomagolnak.
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Balra: hagyomanyos csomagolés / Jobbra: kérnyezetbarat anyagok
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Tarsadalmi felelésségvallalast szem
elott tarté gyartasi folyamatok

Az MX217-SB készulékeket tarsadalmilag felelés médon
allitjak eld. A gyartasi folyamat teljes mértékben mentes
a gyermek- és kényszermunka alkalmazasatol. Az ellatasi
lanc gondosan megvalasztott beszallitoi szintén elkdte-
lezték magukat a tarsadalmilag felelés termelés mellett.
Ez kuldndsen igaz az ugynevezett konfliktusdvezetekbdl
szarmazo asvanykincsek beszallitoira. A tarsadalmi fele-
I6sségvallalassal kapcsolatos tevékenységeinket a véllalat
onkéntes jelleggel kdzzétett éves jelentése ismerteti.

Tartés késziilékek a fenntarthatosag
jegyében

A MX217-SB hosszu élettartamra van tervezve - dltaldban
joval a garanciaiddn tul. A potalkatrészek a gyartas befe-
jezését kdvetden még hosszu évekig elérheték marad-
nak. Mivel a termék kifejlesztésekor az életciklus egészé-
vel kapcsolatos kdérnyezeti hatédsokat is messzemendkig
figyelembe vették, a hosszu hasznos élettartam és a szé-
les korl javithatdsag kedvezd hatast gyakorol az eréfor-
résok megdrzésére és a klima megovéasara. A kivald mind-
ségl alkatrészekbdl allo MX217-SB el&allitdsakor kildnds
figyelmet forditanak az eréforrasok korultekinté felhasz-

Karngezet- és klimavédelem nalasara, valamint a gyartasi folyamatok gondos kidolgo-
zasara.

Az EIZO MX217-SB késziilékeket a cég sajat gyartolze-
meiben allitjak eld, az ISO 14001 és ISO 50001 szabvany
szerinti kdrnyezet- és energiagazdalkodasi rendszer al-
kalmazasaval. Ez a hulladék és szennyviz mennyiségének
meérseklésén kivul a karos anyagok alacsonyabb szintU ki-
bocsatésara, az eréforrasok kdrnyezettudatos felhaszna-
laséra és az energiafogyasztas csdkkentésére, valamint
az alkalmazottak kdrnyezettudatos viselkedésének el8-
mozditasat célzd intézkedések meghozatalara is kiterjed.
Jelentésiinkben évente tajékoztatjuk a kbzvélemeényt a
kérnyezettudatossagot szolgald intézkedéseinkrél.
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Kornyezetbarat anyaghasznalat

A [[[Model]] kérilbelll 19%-ban Gjrahasznositott mianyag-
bol all. Ez csdkkenti a kérnyezetbe kerilé mianyaghulla-

dék mennyiségét, kiméli az eré6forrasokat és elésegiti az

anyagok uUjrafelhasznélasat a természetes dkoszisztémak
megdrzése érdekében.

Garancia
Legmagasabb befektetési
biztonsag

5 év garancia

Az EIZO 6t év garanciat biztosit helyszini csereszervizzel.

Ez a magasan fejlett gyartastechnoldgia kdvetkeztében
lehetséges, ami egy egyszeru sikerelven alapszik: atgon-
dolt és innovativ technoldgia, prémium alapanyagokbdl
eléallitva.

WARRANTY |

RadiForce MX217-SB

Valassza céglink grafikus
kartyait
Pontos diagnézisok

ElIZO Grafikus kartya MED-XN43

Az EIZO tipusu grafikus kartya optimalisan tdmogatja a
RadiForce MX217-SB szoftver tulajdonsagait, funkcioit
és beadllitasait. Pontos jelentéstételt tesz lehetdve, és
egyszerre tdbb monitort is képes vezérelni. Az EIZO
technikai tAmogatast és garancialis szolgaltatast nyujt a
grafikus kartyahoz.

Tovabbi informaciodk a grafikus kartyakrol



https://www.eizo.hu/tartozekok-attekintese?f%5BaccessoryFilter%5D%5B%5D=51
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Miliszaki adatok

ALTALANOS CSATLAKOZASOK
Termékszam MX217-SB Jelbemenetek DisplayPort, DVI-D
Burkolatszin Fekete Jelkimenetek 1x DisplayPort (HDCP 1.2)
Felhasznalasi tertlet Gyogyaszat Daisy-chain képes v
Termékcsalad RadiForce USB-csatlakozdkkal kapcsolatos UsB 2
termékjellemzék
Felhasznalasi terulet Szamitogépes tomografia/MR, Fogéaszati, Fogaszati
diagnosztikai helyiség, Roncsolasmentes vizsgalatok USB upstream csatlakozé 1x B tipusu
EAN 4995047065067 USB downstream csatlakozé 2 x A tipusu
Grafikus jel DVI Single Link (TMDS), DisplayPort
KEPERNYO
Képatlé [col] 21 ELEKTROMOS ADATOK
Képatlé [em] 54 Vizszintes/fliggbleges frekvencidk Digital: 31-100 kHz/59-61 Hz
Képarény 34 Energiafogyasztas (tipikus) [wattban] 23
Lathato feliilet (szélesség x magas- 324 x 432

sag) [mm-ben]

Felbontas megapixelben
Idedlis/ajanlott felbontas
Képpont tavolsag [v mm]
Téamogatott felbontas
Paneltechnolégia

Max. latészdg (vizszintes)
Max. latészég (fuggéleges)

Megjelenitheté szinek vagy szlr-
keszintek

Szinskala/keresétabla

Max. fényeré (jellemzd ) [cd/m?]
Gyarilag kalibralt fényeré [cd/m?]
Max. sététkamras kontraszt

Hattérvilagitas

2 Megapixeles (szines)
1200 x 1600

0,27 x 0,27

1200 x 1600

IPS

178

178

1,07 milliard szin (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millio szin (DVI,
8 bit), 16,7 milli¢ szin (DisplayPort, 8 bit)

543 millidrd szinarnyalat / 13 bit
500

240

1800:1

LED

JELLEMZOK ES MUKODES

Teljesitményfogyasztas (maximalis)
[wattban]

Max. Spotieba energie v pohotovost-

nim rezimu [ve wattech]

Spotreba energie pfi vypnutém
napéjeni [ve wattech]

Tépegység

54 (maximalis fényerénél, valamint az &sszes jelbeme-
net és USB csatlakozé lizemelésekor)

0.6

AC 100-240V, 50/60Hz

MERETEK ES SULY

Elére bedllitott szin-/szlirkeszint
moéd

DICOM szinarnyalat karakterisztika

A fényeré és a fényslirliség jellemzé-

inek hardveres kalibralasa

Digital Uniformity Equalizer (homoge-

nitas korrekcio)
Hybrid Gamma PXL
Elmosédottsag-csokkentd funkcio

Erzékelk

Képernyémenii nyelv

Bedllitasi lehetéségek

Beépitett tapegység

1x manualis memdriahely, Text, sSRGB, Paper, DICOM,
tovabbi memdriatertletek kalibrélassal

v
v

v

v
v

Koérnyezetifény-érzékeld, Integralt fényerdsség-
érzékeld, Hattérvilagitas-érzékeld

de, en, fr, es, it, se

DICOM szinarnyalati gérbe, Fényerd, Kontraszt,
Szinhémérséklet/Fehérpont, Gamma, Szintelitettség,

Felbontas, Méretezés, Szinmod kihagyéasa, OSD nyelv,
Bemeneti jel, Billentytzar, EImosodottsag-csokkentd

v

Meéretek (allvannyal egyiitt) (széles-

ség x magassag x mélység) [mm-ben]

Suly (allvannyal egyitt) [kg-ban]
Muiszaki rajz (PDF)
Az allvany elforgathatésaga [°-ban]

Dénthetéség [°-ban]

Forgathatdsag vizszintes/fliggéleges

elrendezés (forgastengely)

VESA furatok tavolsaga

357 x 482-572 x 200

7.3

Miszaki rajz (PDF)
70

5/30

balra

100 x 100

TANUSITAS ES SZABVANYOK

Certification

CE (Medical Device), UKCA (Medical Device), ANSI
/AAMI ESB0601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, EN60601-1,
IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B,
RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

SZOFTVER ES TARTOZEKOK

Kapcsolédé szoftverek és egyéb tar-

tozékok letdltése vald elérhetésége

Tovabbi szallitasi terjedelem

Valaszthat6 tartozékok

RadiCS LE

Kabel USB (tipusu A - tipusu B), Jelkabel DisplayPort -
DisplayPort, Kézikényv via download, Tapkabel

RadiNET Pro, RadiCS (UX2-Kit), MED-XN43

Ajanlott grafikus kartya MED-XN43
GARANCIA
Garanciaidészak 5év



https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/radiforce/MX217_DOCPD000817A.pdf
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