
→ Termék weboldal

Gyógyászati 2 megapixeles monitor

Az MX243W 24" szélesvásznú színes monitorként gyárilag DICOM® GSDF fénysűrűségi karakterisztikával lett kalibrálva. A Hybrid

Gamma PXL funkció automatikusan, pixelpontossággal tesz különbséget a szürkeárnyalatos és a színes képek között, illetve

hibrid képreprodukciót készít. Minden egyes képpont az optimális fénysűrűségi jellemzővel jelenik meg. Ez biztosítja a maximális

pontosságot és megbízhatóságot a színes és monokróm képek egyidejű megjelenítésekor. Ez akkor előnyös, ha például a

röntgenképekkel egyidejűleg video- vagy fotóképek is megjelennek. A kép élességét tekintve az elmosódás csökkentésével

tűnik ki. Olyan részletes kontúrokat tesz lehetővé, amelyeket egyébként a tükröződéscsökkentő bevonat és a kép fényereje ront.

A kép maximális tisztasággal kerül visszaadásra. A képernyő emellett az EIZO Point-and-Focus funkciójával is fel van szerelve.

Ezzel a funkcióval a képterületeket kényelmesen ki lehet jelölni és maszkolni az egér és a billentyűzet segítségével. A kialakítás

és a technológia ergonomikus kényelmet és páratlan képpontosságot kínál a radiológiai felvételek készítéséhez. Az 1920 x 1200

pixeles, 16:10 formátumú képpontok jellemzik az MX243W képterületét. A radiológiai képek és a kapcsolódó leletek egymás

mellett is megjeleníthetők. A néző egy pillantással mindkettőt látja. A diagnosztikai helyiségben a fogászati képek diagnosztikai

minőségben jelennek meg. A patológiában használt mikroszkópos képek esetében a széles színskálájú kijelzőnek köszönhetően

az erősen telített színek is nagyon jól megkülönböztethetők.

� 2 megapixeles színes képernyő 220 cd/m² gyárilag

kalibrált fényerővel és 410 cd/m² maximális fényerővel

(tipikus)

� A struktúrák egyértelmű felismerése a nagy kontraszt

és az elmosódás csökkentése révén

� 543 milliárd árnyalatot tartalmazó paletta a pontos, akár

10 bit-ig terjedő színvisszaadáshoz

� Hibrid Gamma PXL funkció a szürkeárnyalatos és színes

képek pixelpontos megjelenítéséhez a kívánt fénysűrű-

ségi jelleggörbékkel.

� Homogén kijelző felület a fénysűrűség-eloszlás automa-

tikus szabályozásának köszönhetően (DUE)

� A DIN 6868-157 és a QS-RL szerinti kalibráláshoz, átvé-

teli és állandósági vizsgálathoz előkészítve.

� 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érde-

kében
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Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám MX243W

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Gyógyászat

Termékcsalád RadiForce

Felhasználási terület Számítógépes tomográfia/MR, Patológia, (az EIZO mo-
nitorok patológiához való használatakor ajánlott a teljes
rendszer értékelése, beleértve a szkennert is), Fogá-
szati, Fogászati diagnosztikai helyiség, Izotópdiagnosz-
tikai és sugárterápiás felhasználásokhoz, Roncsolás-
mentes vizsgálatok

KÉPERNYŐ

Képátló [col] 24,1

Képátló [cm] 61

Képarány 16:10

Látható felület (szélesség x magas-
ság) [mm-ben]

518,4 x 324

Felbontás megapixelben 2,3 megapixeles (színes)

Ideális/ajánlott felbontás 1920 x 1200

Képpont távolság [v mm] 0,27 x 0,27

Támogatott felbontás 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600
x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400,
640 x 480

Paneltechnológia IPS

Max. látószög (vízszintes) 178

Max. látószög (függőleges) 178

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín (DVI,
8 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit)

Színskála/keresőtábla 543 milliárd színárnyalat / 13 bit

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 410

Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²] 220

Max. sötétkamrás kontraszt 1350:1

Max. snímková frekvence [v Hz] 60

Háttérvilágítás LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

Előre beállított szín-/szürkeszint
mód

2x manuális memóriahely, Text, sRGB, DICOM

DICOM színárnyalat karakterisztika �

A fényerő és a fénysűrűség jellemző-
inek hardveres kalibrálása

�

Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitás korrekció)

�

Érzékelők Háttérvilágítás-érzékelő

Képernyőmenü nyelv de, en, fr, es, it, se

Beállítási lehetőségek DICOM színárnyalati görbe, Fényerő, Kontraszt,
Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Színtelítettség,
Felbontás, Méretezés, Monitor-beállítások visszaállítása,
OSD nyelv, Bemeneti jel, Elmosódottság-csökkentő

Beépített tápegység �

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 2 x A típusú

Grafikus jel DVI Single Link (TMDS), DisplayPort

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák Digital: 31-76 kHz/59-61 Hz

Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] 25

Teljesítményfogyasztás (maximális)
[wattban]

56 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbeme-
net és USB csatlakozó üzemelésekor)

Max. Spotřeba energie v pohotovost-
ním režimu [ve wattech]

0.6

Spotřeba energie při vypnutém
napájení [ve wattech]

0

Tápegység AC 100-240V, 50/60Hz

Power management �

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (széles-
ség x magasság x mélység) [mm-ben]

552 x 431-521 x 200

Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] 7.8

Súly (állvány nélkül) [kg-ban] 4.9

Műszaki rajz (PDF) Műszaki rajz (PDF)

Az állvány elforgathatósága [°-ban] 70

Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban] 5 / 30

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

balra

Magasságbeállítási tartomány [mm-
ben]

90

VESA furatok távolsága 100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification CE (Medical Device), UKCA (Medical Device), ANSI/
AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, RCM,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China
RoHS, CCC, EAC

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tar-
tozékok letöltése való elérhetősége

RadiCS LE

További szállítási terjedelem Kábel USB (típusú A - típusú B), Jelkábel DisplayPort -
DisplayPort, Kézikönyv via download, Tápkábel

Választható tartozékok RadiCS (UX2-Kit), RadiLight, MED-XN43

Ajánlott grafikus kártya MED-XN43
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GARANCIA

Garanciaidőszak 5 év

https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/radiforce/MX243W_DOC-PD-000230G.pdf


Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:

EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87

1230 Wien

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10

www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok

védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069

Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 07.04.2024
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