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Gyógyászati 3 megapixeles monitor

A RadiForce RX370 3 megapixeles felbontása és nagy fényereje ideális a radiológiai képek pontos megjelenítéséhez. A szürkeár-

nyalatos képek különösen a mellkas és a finom struktúrák valamint a 3D rekonstrukciókból és a különböző képalkotó technikák

kombinációjából származó színes képek is élvezik a magas képminőség előnyeit. Szükség esetén az RX370 hibrid gamma PXL

funkciója automatikusan kiválasztja a képnek megfelelő fénysűrűségi jellemzőt. Például a monokróm röntgenképek a DICOM®

szürkeárnyalatos jellemzőkkel jelennek meg, míg más képek fénysűrűsége gammafüggvényt követ. Az RX370 munka- és áram-

lási funkciói közé tartozik az azonnali háttérvilágítás-erősítő. Átmenetileg kb. 1100 cd/m2 -re állítja a monitor fényerejét, hogy a

szürkeárnyalatos különbségeket egy kicsit jobban felismerje. A fényerő rövid idő után automatikusan visszaáll az eredeti beállí-

tásra, így a képernyő továbbra is használható a tipikus diagnosztikai körülmények között. Az RX370 kialakítása és technológiája

egyszerre kínál ergonomikus kényelmet és páratlan képpontosságot a modern radiológiában való használathoz. Az RX370 még

a csomagolóanyag tekintetében is példaértékű. A polisztirol helyett formázott cellulózból készült párnázatot használnak. Ez

újrahasznosított kartonból és papírból készült.

� Kompakt és kényelmes 3 megapixeles színes képernyő

radiológiai jelentéskészítéshez

� A struktúrák egyértelmű felismerése a nagy kontraszt

és az elmosódás csökkentése révén

� 543 milliárd árnyalatú paletta a pontos megjelenítéshez

akár 10 bites színvisszaadáshoz

� Hibrid Gamma PXL funkció a szürkeárnyalatos és színes

képek pixelpontos megjelenítéséhez a kívánt fénysűrű-

ségi jelleggörbével

� Homogén kijelzőfelület a fénysűrűség-eloszlás automati-

kus szabályozásának köszönhetően (DUE)

� A DIN 6868-157 és a QS-RL szerinti kalibráláshoz, átvé-

teli és állandósági vizsgálathoz előkészítve.

� Könnyű minőségbiztosítás és beépített kalibrációs érzé-

kelő

� Fényérzékelő a környezeti fény mérésére a diagnoszti-

kai állomáson

� Ergonomikus kialakítás friss, letisztult esztétikával

� Kompakt méret és keskeny káva

� 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érde-

kében
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https://www.eizo.hu/radiforce/rx370
https://www.eizo.hu/radiforce/rx370/Jellemz%C5%91k/ketszinu-fekete-feher?modal=galleryModalAR-ketszinu-fekete-feher


Műszaki adatok
ÁLTALÁNOS

Termékszám RX370

Burkolatszín Kétszínű, Fekete-fehér

Felhasználási terület Gyógyászat

Termékcsalád RadiForce

Felhasználási terület Projekciós radiográfia, Számítógépes tomográfia/MR,
Izotópdiagnosztikai és sugárterápiás felhasználásokhoz,
Roncsolásmentes vizsgálatok

EAN 4995047057994

KÉPERNYŐ

Képátló [col] 21,3

Képátló [cm] 54,1

Képarány 3:4

Látható felület (szélesség x magas-
ság) [mm-ben]

324,9 x 433,2

Felbontás megapixelben 3 Megapixeles (színes)

Ideális/ajánlott felbontás 1536 x 2048

Képpont távolság [v mm] 0,2115 x 0,2115

Paneltechnológia IPS

Max. látószög (vízszintes) 178

Max. látószög (függőleges) 178

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín
(DisplayPort, 8 bit)

Színskála/keresőtábla 543 milliárd színárnyalat / 13 bit

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 1100

Ajánlott fényerő [cd/m²] 500

Max. sötétkamrás kontraszt 1800:1

Válaszidő fekete/fehér/fekete váltás
(tipikus)

25

Háttérvilágítás LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

Előre beállított szín-/szürkeszint
mód

2x manuális memóriahely, Text, sRGB, DICOM

DICOM színárnyalat karakterisztika �

A fényerő és a fénysűrűség jellemző-
inek hardveres kalibrálása

�

Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitás korrekció)

�

Elmosódottság-csökkentő funkció �

Érzékelők Környezetifény-érzékelő, Integrált fényerősség-
érzékelő, Háttérvilágítás-érzékelő

Képernyőmenü nyelv de, en, fr, es, it, se

Beállítási lehetőségek DICOM színárnyalati görbe, Fényerő, Gamma, Színtelí-
tettség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Elmosódott-
ság-csökkentő

Button Guide �

Beépített tápegység �

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek 2x DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)

Jelkimenetek 1x DisplayPort (HDCP 1.2)

Daisy-chain képes �

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2

USB upstream csatlakozó 2 x B típusú

USB downstream csatlakozó 1 x C típusú (15 W teljesítményű akkumulátortöltő
funkció), 2 x A típusú

Grafikus jel DVI Single Link (TMDS), DisplayPort

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák Digital: 31-127 kHz/29-61,5 Hz; Sync Mode: 29,5-30,5 Hz/
59-61 Hz

Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] 36

Teljesítményfogyasztás (maximális)
[wattban]

105 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbeme-
net és USB csatlakozó üzemelésekor)

Max. Spotřeba energie v pohotovost-
ním režimu [ve wattech]

1

Spotřeba energie při vypnutém
napájení [ve wattech]

0

Tápegység AC 100-240V, 50/60Hz

Max. USB-C Power Delivery [Watt-
ban]

15

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (széles-
ség x magasság x mélység) [mm-ben]

341,3 x 481,5-571,5 x 200

Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] 8

Súly (állvány nélkül) [kg-ban] 5.2

Műszaki rajz (PDF) Műszaki rajz (PDF)

Az állvány elforgathatósága [°-ban] 70

Dönthetőség [°-ban] 5 / 30

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

balra

Magasságbeállítási tartomány [mm-
ben]

90

VESA furatok távolsága 100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification CE (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2
Nr. 601-1, IEC60601-1, UKCA, RCM, FCC-B, CAN ICES-3
(B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tar-
tozékok letöltése való elérhetősége

RadiCS LE

További szállítási terjedelem 2x Jelkábel DisplayPort ś DisplayPort, 2x USB kábel
(típusú A - típusú B), Kézikönyv via download, Tápkábel

Választható tartozékok RadiNET Pro, RadiCS (UX2-Kit), RadiLight, MED-XN63

Ajánlott grafikus kártya MED-XN63
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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/radiforce/RX370_03V28767A1.pdf


GARANCIA

Garanciaidőszak 5 év

Tartalmazott garancia A garancia ezenfelül a háttérvilágítás normál elhasználó-
dására is kiterjed, ha az ajánlott maximális fényerősség
500 cd/ m2 és 7500 K fehér pont mellett működik. Az
EIZO a vásárlástól számított 5 évig vagy 20 000 üzem-
órára vállal garanciát erre a fényerőre, attól függően,
hogy melyik következik be előbb. A maximális fényerő
400 cd/négyzetméter, az üzemórák száma 30 000-re
nő.

Tapasztald meg a
RX370-t AR-ben
most!

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:

EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87

1230 Wien

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10

www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok

védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069

Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 17.03.2024
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