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Software

Monitor-Qualitdtsmanagement inklusive Kalibrierung, Abnahmeund Konstanzprifung in einem Programm. Die Software ist
leicht verstandlich, einfach zu bedienen und kann sogar die messtechnischen Konstanzprifungen véllig automatisieren. RadiCS
beherrscht das komplette Monitor-Qualitdtsmanagement von der einfachen Archivierung bis hin zum netzwerkgestitzten
Qualitatssicherungs-Management in Verbindung mit RadiNET Pro. Die Software ist leicht verstandlich, einfach zu bedienen und
nicht nur fir RadiForce-Monitore geeignet. RadiCS ermdglicht auBerdem die Steuerung von EIZOs Work-and-Flow-Funktionen,
die fur komfortable Arbeitsabldufe sorgen. Dazu gehért zum Beispiel die Point-and-Focus-Funktion, die dazu dient, relevante
Bildbereiche schnell per Maus oder Tastatur auszuwéahlen und zu fokussieren.

0 Optimale Qualitatssicherung von Bildwiedergabesyste-
men im radiologischen Einsatz

Einfache Benutzeroberflache fir eine intuitive Bedie-
nung

Q Abnahme- und Konstanzprifungen gemaB QS-RL, DIN-,
ONORM, PAS1054-, AAPM-Standard und viele mehr

DICOM’-Kalibrierung der Tonwertcharakteristik, inklu-
sive Monitor-Selbstkalibrierung und Selbstdiagnose

0 Vollautomatische messtechnische Konstanzprifungen
bei Monitoren mit Helligkeits- und Beleuchtungsstarke-
sensoren

0 Archivierung von Kalibrierungs- und Priifprotokollen

° Uberwachung des monitorinternen Sensors zur Steue-
rung von Helligkeit und Tonwertcharakteristik

0 Kalender mit Erinnerungsfunktion fiir wiederkehrende
Uberpriifungen von Referenz- und Testbildern


https://www.eizo.de/software/radics
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Monitor-
Qualitatsmanagement

IM RADIOLOGISCHEN EINSATZ
Optimale Qualitatssicherung von

Bildwiedergabesystemen

<p>Das Qualitatssicherungs-Tool RadiCS beherrscht
das komplette Monitor-Qualitdtsmanagement. Ange-
fangen bei der&nbsp;Kalibrierung&nbsp;liber Abnahme-
und Konstanzprifungen bis hin zum netzwerkgesttitz-
ten Qualitatssicherungs-Management in Verbindung mit
RadiNET Pro. Mit den Messsensoren in modernen Radi-
Force-Schirmen fur die Befundung kann RadiCS sogar
die messtechnischen Konstanzpritfungen véllig automa-
tisieren. Die Software ist leicht versténdlich, einfach zu
bedienen und nicht nur fir RadiForce-Monitore geeignet.
EIZO bietet eine Komplettlésung aus Software und Sen-
soren, welche die Qualitatssicherung effizient und benut-
zerfreundlich gestaltet.<a id="c161554"></a></p>
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Das leistet RadiCS fiir Sie:

<ul class="unorderedList-icon"> <li><span class="icon-
ic-checkmark-small-16"></span>Abnahme- und Kon-
stanzpriifungen gemaB QS-RL, DIN-, ONORM, PAS1054-

, AAPM-Standard und viele mehr</li> <li><span
class="icon-ic-checkmark-small-16"></span>DICOM"-
Kalibrierung&nbsp;der Tonwertcharakteristik</li>
<li><span class="icon-ic-checkmark-small-16"></
span>Vollautomatische messtechnische Konstanzpri-
fungen bei Monitoren mit Helligkeits- und Beleuchtungs-
starkesensoren</li> <li><span class="icon-ic-checkmark-
small-16"></span>Archivierung von Kalibrierungs- und
Prufprotokollen</li> <li><span class="icon-ic-checkmark-
small-16"></span>Uberwachung des monitorinternen
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Sensors zur Steuerung von Helligkeit und Tonwertcha-
rakteristik</li> <li><span class="icon-ic-checkmark-small-
16"></span>Kalender mit Erinnerungsfunktion fir wieder-
kehrende Uberprifungen von Referenz- und Testbildern<
/li> </ul>

Einfache Benutzeroberflache fiir eine
intuitive Bedienung

<p>Grafiken, Symbole und Texte sind so angeordnet,
dass die Funktionen visuell und intuitiv nachvollziehbar
sind. Eine Ubersichtsliste erméglicht es Benutzern au-
Berdem, den Zustand der Monitore sofort zu Uberpri-
fen. Durch die intuitive Programmflhrung lassen sich Pri-
fungen und Kalibrierungen von Monitoren ganz einfach
durchfihren.<a id="c161559"></a></p>
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<p>Wesentlich fur die Sicherstellung einer konstant ho-
hen Wiedergabequalitat ist das regelméaBige Kalibrieren
der Monitore. Abweichungen der Tonwertwiedergabe,
wie sie selbst bei normalem Gebrauch entstehen, werden
so zuverlassig, z. B. gemaB DICOM® oder CIE, beseitigt.<a
id="c161562"></a></p>
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Abnahme und Konstanzprifung

<p>Die Installation von Befundungsmonitoren erfordert
eine Abnahmeprifung. Ebenso unverzichtbar sind dar-
Uber hinaus regelméBige Konstanzprifungen. Die Soft-
ware RadiCS unterstltzt diese sowohl mit visuellen Pri-
fungen anhand von Testmustern nach DIN und AAPM
als auch mit Luminanz-, Tonwert- und Homogenitéats-
messungen gemaB DIN, AAPM, IEC und JIS. Abnahme-
und Konstanzpritfungen von Kérperregionen/Methoden
aus der DIN 6868-157 fuhrt RadiCS in sogenannte An-
wendungsklassen Uber und erlaubt so eine klare Kate-
gorisierung bei der Abnahme- und Konstanzprifung.<a
id="c161565"></a></p>

Selbstkalibrierung und Selbstdiagnose

<p>RadiCS kann nicht nur eine&nbsp;Selbstkalibrierung,
sondern auch eine Selbstdiagnose durchfihren.

Dies geschieht auf Grundlage der Daten aus der
Werkskalibrierung eines jeden Bildschirmes. Fir
die&nbsp;Kalibrierung&nbsp;nutzt RadiCS je nach Ra-
diForce-Monitor den integrierten Frontsensor oder

den eingebauten Lichtsensor (Backlight Sensor).
Die&nbsp;Selbstkalibrierung&nbsp;ist ohne separates
Messgerat schnell durchgefiihrt. Sobald instabile oder
veranderte Helligkeit ermittelt wird, weist eine Selbstdia-
gnose per Fehlermitteilung darauf hin, dass eine Re-Ka-
librierung&nbsp;der Tonwertkurve erforderlich ist. Die
Selbstdiagnose kann so eingerichtet werden, dass sie in
regelmaBigen Abstanden nach Terminplan automatisch
durchgefihrt wird.<a id="c161568"></a></p>

Flexible Zeitplanung

<p>Der Zeitpunkt fur die Durchfiihrung von Qualitétssi-
cherungs-Aufgaben wie tagliche visuelle Prifung oder
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halbjahrliche Konstanzprtfungen kann entsprechend den
Anforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz individualisiert
werden. Zum Beispiel beim Einschalten des PCs oder un-
mittelbar nachdem eine bestimmte Anwendung geb&ffnet
wurde.<a id="c161571"></a></p>
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Optimierung des Befundungs-
Workflows

<p>Um die Arbeitseffizienz zu verbessern, bietet EIZOs
Work-and-Flow verschiedene Funktionen fir komforta-
ble Arbeitsabldufe. Dazu gehéren Funktionen wie zum
Beispiel die Point-and-Focus-Funktion. Damit kénnen re-
levante Bildbereiche schnell per Maus oder Tastatur aus-
gewahlt und fokussiert werden. Mittels Helligkeit und
Grauwert werden umgebende Bereiche abgedunkelt und
Bildregionen, die von Interesse sind hervorgehoben.</p>
<p><a href="https://www.eizo.de/rund-um-medizin-moni-
tore/work-and-flow" class="inlineLink">Mehr Informatio-
nen zu den Work-and-Flow-Funktionen</a></p>
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Dokumentation

<p>Messergebnisse aus Kalibrierungen, Prifungen und
Selbsttests werden fir jeden Monitor einzeln archi-
viert und stehen fir zuklnftige Zugriffe abrufbereit.<a
id="c161577"></a></p>

Asset-Management

<p>Gerate und Modellnamen, Namen des medizinischen
Institutes oder der Abteilung und die Bezeichnung des
Installationsortes sowie weitere Informationen zu jedem
Schirm, Rechner und zu jeder Grafikkarte kdnnen doku-
mentiert und archiviert werden.<a id="c161578"></a></

p>

Verlangerte Nutzungsdauer dank
Abschaltautomatik

<p>Die Abschaltautomatik Backlight Saver flr die Hin-
tergrundbeleuchtung von EIZO RadiForce-Schirmen
lasst sich durch RadiCS konfigurieren. Dadurch verlén-
gert sich die Nutzungsdauer der Monitore. Ahnlich einem
Bildschirmschoner schalten sie die Hintergrundbeleuch-
tung aus, wenn der Monitor nicht verwendet wird.<a
id="c161579"></a></p>

Umfassend kompatibel

<p>Zahlreiche Funktionen, die die EIZO Software RadiCS
bietet, sind auch mit Nicht-RadiForce-Monitoren kompati-
bel. Damit kdnnen auch Monitore anderer Hersteller kom-
fortabel administriert werden.</p>

Die ideale Erganzung

<p>Arbeiten Sie mit mehreren Monitoren, empfiehlt sich
der Einsatz der Software RadiNET Pro. Uber diese steu-
ern Sie zentral die&nbsp;Kalibrierung&nbsp;aller Moni-
tore inklusive Datenhistorie. Sie sparen so erheblich Zeit
und verflgen Uber eine einheitlich hohe Bildqualitat in
der gesamten Einrichtung.<br> <br> <a href="https://
www.eizo.de/software/radinet-pro” title="Opens internal
link in current window" class="inlineLink">Mehr Uber die
Software RadiNET Pro erfahren (optional erhaltlich)</a><
/p>
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SPEZIFIKATIONEN RADICS

Benutzermodi

Funktionen im Anwendermodus

Funktionen im Administratormodus

Work & Flow Funktionen

Unterstutzte Leuchtdichtemessge-
rite

Priifmethoden

Raumlichtprifung

Unterstiitzte Qualitatsicherungs-
Standards

Leuchtdichtekennlinien

Kompatible Betriebssysteme

Schnittstellenunterstiitzung
Bprachespe GmbH

Deigrader Strabe 2
AlaieelAbirchengladbach

T 40-2181-8210-0

Lieferumfang

Anwender (ohne Passwort) und Administrator (pass-
wortgeschtzt)

Téagliche Prifung, Dokumentation, wahlweise Konstanz-
prufung und Work & Flow Funktionen

Alle Anwender-Funktionen, Stammdatenpflege, Moni-
torkonfiguration, Prifgrundlagen editieren, etc..

Point-and-Focus, Switch-and-Go, Hide-and-Seek

LX-Can, LX-Plus, CDmon, CA-210/CA310, MAVO-Spot
2 USB, RaySafe X2 Light, integrierte Sensoren

manuelle Eingabe, externe Messgerate mit Datenver-
bindung, Interne Monitorsensorik

manuell, stetig und automatisiert im Rahmen der
Prifungen

DIN 6868-157

QS-RL "Qualitatssicherungs-Richtlinie"

DIN V 6868-57

ONR 195240-20: 2017

PAS 1054

IPEM Report 91

EUREF "European Guidelines for Quality Assurance in
Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth Edition"
AAPM On-Line Report No.03

ACR-AAPM-SIIM "Practice Guideline for Determinants
of Image Quality in Digital Mammography"

New York State Department of Health Bureau of Envi-
ronmental Radiation Protection Guide for Radiation Sa-
fety / Quality Assurance Program Primary Diagnostic
Monitors

NYC Quality Assurance Guidelines for Primary Diagno-
stic Monitors

JESRA X-0093 * B-2017

Quality Control Manual for Digital Mammography
(Japan)

DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponentiell (Gammawert),
loglinear, linear, benutzerdefiniert

Windows 11

Windows 10

Windows 8.1

Windows 7 / 7 SP1

Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
macOS Catalina (10.15)

macOS Mojave (10.14)

USB, RS232C, DDC

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Chinesisch, Japanisch
UX2-KIT RadiCS-Up-V5x

UX2-KIT bestehend aus RadiCS Version 5.x auf DVD-
ROM (RadiCS, Benutzerhandbuch) und einem UX2-
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Zusétzlicher UX2 Kalibrierungssensor flir medizinische
Monitore

RadiCS
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