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19" Office Monitor

Mit einer Auflésung von 1280 x 1024 Bildpunkten sowie einer maximalen Helligkeit von 250 cd/gm zeichnet sich der S1934 fiir
den professionellen Universaleinsatz im Biiro aus. Die Hintergrundbeleuchtung mit sparsamen und trotzdem hellen, weissen
LEDs Uberzeugt. Bei typischer Benutzung verbraucht der S1934 lediglich 9 Watt. Mit seinen DisplayPort, DVI-D- und D-Sub-
Schnittstellen verarbeitet der S1934 Analog- und Digitalsignale gleichermassen. Lautsprecher und Kopfhéreranschluss sind im
Gehéause integriert. Mittels automatischer Helligkeitsregelung stellt er sich so ein, wie es zur Umgebung passt.

0 Kontrast 1.000:1, Helligkeit 250 cd/gm 0 Lautsprecher und Kopfhéreranschluss integriert

° Energiesparende, quecksilberfreie LED-Hintergrundbe- 0 DisplayPort, DVI-D- und D-Sub-Eingang fir Digital- und
leuchtung Analog-Anschluss

0 Auto-EcoView und EcoView-Index flir maximales Ener- 0 5 Jahre Garantie fir hdchste Investitionssicherheit

giesparen und optimale Ergonomie


https://www.eizo.ch/de/flexscan/s1934
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Bildqualitat
Prazision, Brillanz, Kontrast
und Scharfe

Hoéchste Bildqualitat durch IPS-Panel

Der Monitor beherrscht den Dreiklang fur herausragende
Bildqualitat: exzellente Aufldsung von 1280 x 1024 Bild-
punkten, hdchster Kontrast von 1000:1 und eine stabile
Helligkeit mit bis zu 250 cd/m? Das heisst: Sie erleben
gestochen scharfe Textkonturen, brillante Grafiken sowie
klare Bilder. Dank des hochwertigen IPS-Panels mit LED-
Backlight bleiben Kontraste und Farben aus jedem Blick-
winkel stabil.

Prazise Farbsteuerung

Ein Bild kann erst dann perfekt sein, wenn die Farben es
auch sind. Aus diesem Grund verfliigen Monitore von
EIZO Uber eine Look-Up-Table (LUT) mit mindestens

10 Bit, mit der sich Farbinformationen deutlich praziser
zuweisen lassen als mit einer sonst tblichen 8-Bit-LUT.
Feinste Farbabstufungen sorgen daflr, dass Verlaufe im-
mer perfekt dargestellt werden, und bieten zudem indivi-
duelle Einstellungsmoglichkeiten. So lassen sich beispiels-
weise Weisspunkte von 4000 bis 10 000 Kelvin (K) in 500-
K-Schritten verlustfrei justieren.
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Look-Up-Table mit 10 und mehr
Bit

Look-Up-Table mit 8 Bit

Ergonomie
Einfach entspannt arbeiten

Mit Auto EcoView Strom sparen und
Augen schonen

Bei Tag, bei Nacht, hell, dunkel: Egal, wann und wie Sie ar-
beiten, misst die Funktion Auto EcoView kontinuierlich
die Veranderung des Umgebungslichts und optimiert
den Bildschirm auf ideale Helligkeitswerte. Ganz automa-
tisch mittels eines Sensors. Die Vorteile: Stérende Blen-
dungen werden verringert, lhre Augen ermiden nicht so
schnell. Eine spezielle Zweipunktsteuerung bertcksich-
tigt die im Tagesverlauf hellste und dunkelste Umgebung
mit der jeweils gewlinschten Bildschirmhelligkeit. Ein wei-
teres Plus: Dank der automatischen Helligkeitsanpassung
sparen Sie bis zu 50 % Strom im Vergleich zu einem per-
manent bei voller Helligkeit betriebenen Monitor.

Selbstverstandlich kdnnen Sie den Monitor weiterhin
manuell einstellen. Dabei dient der EcoView-Index zur
Orientierung, wie umweltfreundlich und sparsam lhre
Einstellung ist.

Abends

Tagsuber

DEN AUGEN ZULIEBE
Flimmerfreies Arbeiten

Der Monitor ist bei jeder Helligkeitseinstellung flimmer-
frei. Der Vorteil: die Augen ermiden nicht so schnell und
man kann ldnger unangestrengt am Bildschirm arbeiten.
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Entspiegelung: mehr Bild, weniger Ergonomischer Standfuss

Reflexion Ergonomisch und stabil: der verstellbare Standfuss hat
die Ergonomie im Fokus. Den Monitor kénnen Sie so dre-
hen, schwenken und neigen, wie es fur Ihren Ricken, |h-
ren Nacken und lhre Sitzhaltung am komfortabelsten

ist. Dabei lasst er sich stufenlos in der H6he verstellen
und nahezu bis auf den Tisch oder die Bodenplatte des
Standfusses absenken. So kénnen Sie die oberste Bild-
zeile ergonomisch unterhalb der Augenhéhe positionie-
ren.

Der S1934 bietet eine optimal entspiegelte Oberflache.
Indem Spiegelungen durch die Streuung des reflektier-
ten Lichts minimiert werden, beugt der S1934 effektiv
einer Blendung und Uberanstrengung der Augen vor.
Die ErmUdung der Augen wird verringert und ausser-
dem kann man bequem vor dem Monitor sitzen, ohne
"Zwangsposition” um Blendungen zu vermeiden.

Héhe Neigen
100 mm Zwischen 0° vor und 30° zurlck
Drehen Rotation
35° im Uhrzeigersinn
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Software und
Bedienkomfort
Ausstattung fur
komfortables Arbeiten

Optimierte Farbdarstellung auf
Knopfdruck

Voreingestellte Farbmodi optimieren das Betrachten von

Bildern, Texten oder Filmen. Denn es macht einen Un-
terschied, ob Sie einen Film sehen, ein Bild bearbeiten,
im Netz surfen oder Texte schreiben. Mit einem Knopf-
druck stellen Sie die jeweilige Voreinstellung fur Hellig-
keit, Gammakorrektur und Farbtemperatur ein. Ein Bei-
spiel: Der Paper-Modus simuliert den angenehmen Kon-
trast von bedrucktem Papier, schont damit die Augen

beim Lesen und beugt Ermidung vor.

il

Text Charts

[F

Web

Anschlussvielfalt
Beste Konnektivitat

Ein Monitor, viele Anschlisse

Einfacher geht es nicht: Die meisten lhrer Endgerate
wie PC, Laptop, Maus, Tastatur oder Kopfhérer kénnen
Sie direkt an den Monitor anschliessen. Denn der S1934
verflgt Uber unterschiedliche Signalschnittstellen und
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Anschlusse. Das erleichtert Ihnen die tagliche Arbeit und
sorgt fur einen aufgerdumten Schreibtisch.

Nachhaltigkeit
Umwelt- und
sozialbewusste Herstellung

Sozialverantwortliche Produktion

Der S1934 wird sozialverantwortlich produziert, ohne Kin-
der- und Zwangsarbeit. Lieferanten entlang der Liefer-
kette sind sorgfaltig gewahlt und haben sich ebenfalls
dieser Verantwortung verpflichtet. Dies gilt insbesondere
fur Zulieferer sogenannter Konfliktmineralien. Uber un-
sere soziale Verantwortung legen wir jahrlich und freiwil-
lig einen ausfihrlichen Bericht vor.

O
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Umwelt- und klimafreundlich

Jeder S1934 wird in unserem eigenen Werk produziert,
das ein ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziertes Umwelt-
und Energiemanagementsystem besitzt. Dies beinhaltet
Massnahmen zur Reduzierung von Abfall, Abwasser und
Emission, Ressourcen- und Energieverbrauch bis hin
zur Férderung eines umweltbewussten Verhaltens der
Mitarbeiter. Wir legen Gber diese Massnahmen jahrlich
offentlich Rechenschaft ab.
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Garantie
Hochste
Investitionssicherheit

Funf Jahre Garantie

EIZO gewaéhrt funf Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Aus-
tauschservice. Dies wird durch einen hoch entwickelten

Fertigungsprozess mdéglich, der auf einem einfachen Er-

folgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Technik,
gefertigt aus High-End-Materialien.
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Technische Daten

ALLGEMEINES

FEATURES & BEDIENUNG
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Artikel-Nr.

Gehausefarbe

Einsatzgebiet
Produktlinie

Anwendungsbereich

Spezifische Systemanforderungen

S1934H-BK
S1934H-GY

Schwarz
Lichtgrau

Office
FlexScan

Grossunternehmen & Mittelstand, Privatanwender &
Kleingewerbe, Finanzwesen, Kontrollrdume

Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und
Betriebssytemen einschliesslich macOS und Windows

EAN 4995047049234
4995047049227

BILDSCHIRM

Diagonale [in Zoll] 19

Diagonale [in cm] 48

Format 5:4

Sichtbare Bildgrosse (Breite x Hohe) 375 x 300

[in mm]

Ideale und empfohlene Auflésung 1280 x 1024

Punktabstand [in mm] 0,29 x 0,29

Unterstutzte Auflésungen

Panel-Technologie
Max. Blickwinkel Horizontal
Max. Blickwinkel Vertikal

Darstellbare Farben oder Graustufen

Farbpalette/Look-Up-Table

Max. Farbraum (typisch)

Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m?]
Max. Dunkelraumkontrast (typisch)

Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel
(typisch) [in ms]

Hintergrundbeleuchtung

1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x
480

IPS
178
178

16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8
Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit)

1,06 Mrd. Farbténe / 10 Bit
sRGB (100%)

250

1000:1

14

LED

Voreingestellte Farb-/Graustufen-
Modi

Auto EcoView - Helligkeitssteuerung

EcoView-Index
HDCP-Decoder

Automatische Signaleingangserken-
nung

Integrierte Lautsprecher
OSD-Sprache

Einstellméglichkeiten

Integriertes Netzteil

2x manuelle Speicherplatze, sRGB, Paper, DICOM

v

AN

v

de, en, fr, es, it, se

Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weiss-
punkt, Gamma, Farbton, Farbséattigung, Auflésung, Ska-

lierung, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-
Funktionen, Lautstarke

v

ELEKTRISCHE DATEN

Horizontal-/Vertikalfrequenzen

Leistungsaufnahme (typisch) [in
Watt]

Leistungsaufnahme (maximal) [in
Watt]

Max. Leistungsaufnahme im Stand-
by-Modus [in Watt]

Leistungsaufnahme bei Netzschalter
aus [in Watt]

Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch/1000h [in kWh]

Spannungsversorgung

DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-64 kHz/55-61 Hz
9

21 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal-
und USB-Anschlisse)

05

AC100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

ABMESSUNGEN & GEWICHT

ANSCHLUSSE

Signaleingange
Grafiksignal
Synchronisationsart
Audio-Eingang

Audio-/Kopfhérer-Ausgang

D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Separate

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

ZERTIFIZIERUNG UND STANDARDS

Abmessungen (inkl. Standfuss)
(Breite x Héhe x Tiefe) [in mm]

Gewicht (inkl. Standfuss) [in kg]

Abmessungen (ohne Standfuss)
(Breite x Héhe x Tiefe) [in mm]

Gewicht (ohne Standfuss) [in kg]

Details zur Gehduseabmessung (PDF)

Drehbarkeit des Standfusses [in °|
Neigbarkeit vorne/hinten [in °]
Rotation Hoch-/Querformat (Pivot)
Max. Héhenverstellbarkeit [in mm]

VESA-Lochabstand

405 x 407-507 x 205

56

405 x 334 x 62

3.8

Technische Zeichnung (PDF)

35

0/30

im Uhrzeigersinn
100

100 x 100

SOFTWARE & ZUBEHOR

Priifzeichen

CE, CB, TUV/GS, TUV Ergonomie geprift (einsch-
liesslich ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), RCM, cTU-
Vus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA
ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

Weiterer Lieferumfang

Signalkabel DVI-D - DVI-D, Handbuch via Download,
Netzkabel, Kurzanleitung



https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/S1934.pdf
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GARANTIE

Garantiedauer 5 Jahre fur Gerat und LCD-Modul bis 30.000 Betriebs-
stunden, je nachdem, was friiher eintritt.

Garantieart Swiss Edition Garantie

Finden Sie lhren EIZO Ansprechpartner:
EIZO AG - Schweiz

Moosacherstrasse 6, Au

8820 Wadenswil ZH

Telefon +41 44 782 24 40

www.eizo.ch

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan
und in anderen Landern oder der jeweiligen Unternehmen. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader 7
Str. 2, 41069 Ménchengladbach, Deutschland. Alle Rechte, Fehler und Anderungen sind vorbehalten. Zuletzt aktualisiert: 08.04.2024
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